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Unigraphics (简称 为 UG) 是 美国 EDS 公司 出 品 的 一 套 集 CADMCAMVCAE 于 一 体 的 软 
件 系统 。 它 的 功能 覆盖 了 从 概念 设计 到 产品 生产 的 整个 过 程 ， 并 且 广 泛 地 运用 在 汽车 、 航 
天 、 模 具 加 工 及 设计 和 医疗 占 械 等 行业 。 它 提供 了 强大 的 实体 建 模 技 术 ， 提 供 了 高 效能 的 
曲面 建构 能 力 ， 能 够 完成 最 复杂 的 造形 设计 ， 除 此 之 外 ， 装 配 功 能 、2D 出 图 功能 、 模 具 加 
工 功能 及 与 PDM 之 间 的 紧密 结合 , 使 得 UG 在 工业 界 成 为 一 套 无 可 匹敌 的 高 级 CAD/CAM 
系统 。 

UG 上 自从 1990 年 进入 我 国 以 来 ， 以 其 强大 的 功能 和 工程 背景 ， 已 经 在 我 国 的 航空 、 航 
天 、 汽 车 、 模 具 和 家 电 等 领域 得 到 广泛 的 应 用 。 尤 其 UG 软件 PC 版 本 的 推出 ， 对 UG 在 
我 国 的 普及 起 到 了 巨大 的 推动 作用 。 

UG NX 9.0 是 NX 系列 的 最 新 版 本 ， 它 在 原版 本 的 基础 上 进行 了 多 处 改进 。 例 如 ， 在 
特征 和 自由 建 模 方 面 提供 了 更 加 广阔 的 功能 ， 使 得 用 户 可 以 更 快 、 更 高 效 、 更 加 高 质量 地 
设计 产品 。 对 制图 方面 也 作 了 午 要 的 改进 ， 使 得 制图 更 加 直观 、 快 速 和 精确 ， 并 且 更 加 贴 
近 工 业 标 准 。 

全 书 按 知 识 结 构 分 为 8 章 ， 内 容 包 括 UG NX9.0 基础 、 曲 线 的 创建 与 编辑 、 草 图 、 实 
体 建 模 、 曲 面 造型 、 装 配 、 工 程 图 及 综合 实例 等 知识 。 在 介绍 的 过 程 中 ， 注 意 由 浅 入 深 ， 
从 易 到 难 ， 各 章节 既 相 对 独立 又 前 后 关联 。 编 者 根据 自己 多 年 的 经 验 及 学 习 的 通常 心理 ， 
及 时 给 出 总 结 和 相关 提示 ， 帮 助 读者 及 时 快捷 地 掌握 所 学 知识 。 全 书 解 说 翔实 ， 图 文 并 成， 
语言 简洁 ， 思 路 清晰 。 本 书 可 以 作为 初学 者 的 入 门 教材 ， 也 可 作为 工程 技术 人 员 的 参考 工 
上 

为 了 配合 各 大 中 专 学校 师 生 利用 此 书 进行 教学 的 需要 ， 随 书 配 赠 多 媒体 光盘 ， 包 含 全 
书 实例 源 文件 和 操作 过 程 录 屏 和 录音 讲解 AVI 文件 ， 为 了 教师 选择 本 教材 备课 方便 ， 随 书 
光盘 中 还 特意 制作 了 授 读 PPT 文件 。 

本 书 由 三 维 书屋 工作 室 策 划 ， 衣 仁 喜 和 刘 昌 丽 主 要 编写 。 王 佩 楷 、 重 伟 、 周 冰 、 张 俊 
生 、 王 兵 学 、 王 渊 峰 、 李 瑞 、 王 玮 、 王 敏 、 王 义 发 、 王 玉 秋 、 王 培 合 、 束 涛 、 产 聪 聪 、 张 
日 唱 、 路 纯 红 、 康 士 廷 、 李 月 、 周 广 芬 、 王 艳 池 、 卢 园 、 万 金 环 、 杨 雪 静 、 甘 勤 涛 、 熏 培 
等 参加 了 部 分 编写 工作 。 由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 不 足 之 处 在 所 难免 ， 态 请 广大 读者 批评 
和 正 。 有 任何 问题 可 以 与 win760520@126.com 联系 。 
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第 1 童 UG NX9.0 基 础 
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. 在 UG 软件 中 ,所 有 的 操作 功能 都 可 以 通过 荣 单 命令 或 是 功 人 g 区 中 的 按 ， 
钮 来 实现 。 在 本 章 中 , 用 户 可 以 了 解 到 UG 的 工作 界面 以 及 在 UG 中 的 主要 ， 
操作 命令 ， 系 统 参数 设计 的 主要 方法 ， 在 UG 中 常用 到 的 工具 ， 常 用 菜单 的 ， 
使 用 方法 以 及 一 些 具 体 的 图 层 设置 方法 。 : 


工作 界面 

基本 操作 

UG 系统 参数 设计 
UG 常用 工具 


四 四 四 @ 


-二 2 
和 一 = 本 
A UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 


1.1 UG NX9.0 的 特点 


UG NX9.0 软件 主要 新 的 特点 是 : 提供 一 个 基本 虚拟 产品 开 友 环境 ， 使 产品 开发 从 设计 
到 真正 的 加 工 实现 了 数据 的 无 颖 集成 ， 从 而 优化 了 企业 的 产品 设计 与 制造 ， 实现 了 知识 驱动 
和 利用 知识 库 进行 建 模 ， 同 时 能 上 自 上 而 下 进行 设计 子 系统 和 接口 ， 是 完整 的 系统 库 的 建 模 。 

UG NX9.0 具有 强大 的 实体 造型 功能 、 曲 面 千 型、 虚拟 技术 和 产生 工程 图 等 设计 功能 ， 
而 且 还 可 以 进行 有 限 元 分 析 、 机 构 运 动 分 析 、 动 力学 分 析 和 仿真 模拟 ， 拓 局 了 产品 设计 的 可 
靠 性 。 同 时 ， 可 以 用 三 维 的 模型 直接 生成 数控 代码 进行 加 工 制造 ， 其 后 的 处 理 程序 文 持 多 种 
类 型 的 数控 机 床 。 它 的 内 容 涉 及 到 平面 工程 制图 、 三 维 造 型 、 求 敢 运 算 、 加 工 制造 、 饭 金 设 
计 和 电子 线路 等 。 














1.2 工作 界面 


1.2.1 启动 UG NX9.0 


有 了 两 种 办 法 启动 UG NX9.0: 

图 双击 蝎 面 快捷 方式 NX9.0。 

国 ”选择 “开始 ”一 “程序 ”一 “UG NX9.0” 一 “NX9.0” 命 令 。 

启动 UG NX9.0 后 ， 出 现 UG NX9.0 在 没有 打开 部 件 文件 前 的 窗口 结构 ， 如 图 1-1 所 示 。 
如 果 和 定制 用 户 窗口 ， 则 出 现 的 窗口 将 不 同 。 


明细 上 由 区 


中 仿 只 日 外 
新 过 打开 打开 仇 这 访问 的 部 件 装 本 加 堪 寺 项 ”用户 呀 议 没 置 O 胡 屿 








应用 俐 忱 : 型 的 含 一 各 列 应 用 俐 决 ， 可 灾 桂 不 同 的 工作 法 ， 娘 创建 邦 伴 、 攀 建 亲 配 淄 生 遍 图 板 ， 





-… 回 辆 名 回 医 


如 建明 内 时 ,所 村 最 捐 读 于 拌 的 避 板 自由 相应 的 应用 机 坪 * 


要 启动 应 用 柜 焕 ， 单 击 文件 计 质 去 并 千 经 一 个 应 用 柜 局 。 





图 1-1 “NX9.0” 启 动工 作 界 面 


chapter 01 


UG NX9.0 基础 


1.2.2 ”创建 新 的 文件 
单 击 “ 标 准 ” 组 中 的 新 建 图 标 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 如 图 1-2 所 示 。 
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要 引用 的 部件 


三 三 呈 下 | 时 入 


1-2 “新 建 ” 对 话 框 


新 建文 件 的 步骤 如 下 : 

1. 在 对 话 框 中 选择 要 创建 的 文件 类 型 ， 包 括 模 型 、 图 纸 、 仿 真 和 加 工 类 型 。 

2. 在 对 话 框 中 首先 选择 文件 的 创建 路 径 。 

3. 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 创建 的 文件 名 。 因 为 UG 是 以 英文 为 基本 语言 的 软件 ， 
所 以 名 字 只 能 用 英文 字母 和 数字 组 成 。 

4 在“ 单位” 单 选 框 中 选择 模型 的 度量 单位 。UG NX9.0 提供 两 种 单位 : 英寸 和 坚 米 。 

5. 完成 设置 以 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 新 的 文件 的 创建 。 

在 UG 中 ， 和 零件 、 净 配 、 工 程 图 等 文件 都 是 以 .prt 格式 保存 。 





1.2.3 打开 已 有 的 文件 


单 击 “ 标 准 ” 组 中 的 打开 图 标 守 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 如 图 1-3 所 示 。 

打开 文件 的 步骤 如 下 : 

1. 选择 文件 所 在 目录 。 

2. 选择 所 要 打开 的 文件 ， 在 对 话 框 的 右 侧 可 以 显示 文件 的 预览 。 

3. 人 确定 后 单 击 “OK” 按 钮 ， 或 者 双击 目 己 要 打开 的 文件 名 。 

对 话 框 左下 侧 的 “ 仅 加 载 结构 ” 复 选 框 用 于 控制 在 打开 一 个 大 型 装配 部 件 的 时 候 是 否 加 
载 其 中 的 组 件 。 选 中 后 不 加 载 组 件 ， 这 样 可 以 快速 地 打开 ， 此 时 文件 是 以 非 主 控 模型 存在 。 

UG 中 可 以 打开 的 文件 类 型 包括 .prt〈 部 件 文件 )、.udf (用 户 自 定义 特征 文件 )、.asm 
(SoildEdge 装配 文件 )、.par (SoildEdge 零件 文件 )、.psm〈SoildEdge 饭 金 文件 )、.bkm ( 书 








签 文件 ) 等 。 
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1.2.4 基本 环境 介绍 


当 新 建 或 是 打开 文件 时 ， 束 进入 了 NX9.0 的 工作 界面 ， 








司 1-3 


音 横 荡 转 0: | 及 10 -| 和 = 外 他 村? 
二 名 众 候 改 日 明 
te 为 
最 近 油 融 昌 | 六 diaodian-prt 2012/4/25 11;05 
本 druo.pn 2012/4/25 11:12 
鲍 fagan.pr 2012/4/25 11:31 
桌面 加 at,pr 2012/4/25 17:33 
jiaomuqiu prt 2012/4/25 11:35 
EE 本 shouba.prt 2012/4/25 14:39 
区 shouyafa.prt 2012/4/25 17:00 
ltanhuang prt 2012/4/25 11'11 
9 qp y 
‘A 六 xiso.prt 2012/3/6 17:26 
计算 机 加 xiaozhou.prt 2012/4/25 11:43 
yajinluomu.prt 2012/4/25 14:07 
风量 
文体 名 名 tenp -| 
六 牟 兴 型 于， | 避 件 文件 (= pr+) | 
三 训 加 朝 让 构 
[< 使 用 名 分 加 瞄 
「 ”使 用 寻 二 如 才 示 
艳遇 


环境 ， 所 有 的 UG 的 建 模 都 是 基于 这 个 环境 进行 。 


国 标题 栏 : 


图 ”功能 区 





功能 区 的 命令 以 图 形 的 方式 在 各 个 组 和 库 中 表示 命令 
项 卡 为 例如 图 1-5 所 示 , 所 有 功能 区 的 图 cn 


] 她 


图 1-4 





OK | 
| 


可 打开 一 





屋 有 可 用 的 福 兢 





“打开 ”对 话 杠 


如 图 1-4 所 示 。 这 是 建 模 的 基本 


二 机 机 本 竹 肛 击 加 六 加 本 区 靖 
rTF 放 果 站 = 钱 上 起 要 让 中 馈 [届时 面 
i 


“NX 模型 ”基本 环境 界面 
显示 了 当前 软件 的 版 本 和 当前 使 用 的 模块 名 称 。 


这 样 可 以 使 用 户 避 免 在 染 单 中 碍 找 命令 的 过 


功能 ， 以 “曲线 ” 选 
全 以 丰 区 中 和 到 的 和 人 
， 方 便 操作 。 
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er 曲线 库 派生 曲线 库 编辑 曲线 库 
口 / 襄 ”局 二 统 绩 。 六 倍 邮 线 全 6 辣 遇 oo/ 
图 A 号 相交 曲线 准 等 多 数 昌 线 睛 旦 让 度 “人 关 顺 样 条 
上 给 忆 [1 及 Pm B > 
在 生生 | 二 艺 术 翌 条 Gy 曲面 -的 线 = 站 车 gc 析 接 曲线 团 夫 面 则 线 二 侈 式 成 区 。 车 模板 成 型 | 
曲线 - 派生 的 曲 续 编辑 虹 疆 - 
曲线 组 更 多 库 


1-5 “曲线 功能 区 ”的 各 个 组 和 库 

国 菜单 : 位 于 功能 区 选项 卡 左 下 ， 包 含 了 本 软件 的 主要 功能 。 

加 ”提示 行 : 主要 是 显示 操作 信息 ， 当 对 UG 中 的 任意 一 个 操作 对 象 进行 操作 时 ， 都 将 
在 它 上 面 显 示 相 关 的 执行 信息 。 

本 ”制图 窗口 : 就 是 进行 绘制 的 区 域 ,， 是 用 户 进 行 绘 图 、 组 装 零 件 等 的 工作 场所 ， 是 界 
面 最 主要 的 组 成 部 分 。 

国 ”资源 条 : 有 上 网 导航 、 培 训 教 程 、 历 史 信 息 、 系 统 材料 每 ， 可 以 方便 用 户 进 行 命令 
但 找 。 








1.2.5 保存 文件 


国 保存 文件 。 单 击 染 单 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 选项 ， 也 可 以 使 用 快捷 键 Ctrl+S， 
系统 开始 保存 。 

国文 件 另 存 。 单 击 菜 单 中 的 “文件 ”一 “另存 为 ”或 者 使 用 快捷 键 Ctrl+Shift+A， 系 
统 显 示 “ 男 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 1-6 所 示 ， 和 需要 在 对 话 框 中 选择 保存 路 径 ， 输 入 新 
的 文件 名 字 ， 再 单 击 “OK” 按 钮 ， 完 成 文件 的 保存 。 




















二 EE 
保存 在 0 | 四 ull | I | 
| < E49 俱 飞 巨 匡 处 与 
| 上 ear 2013/11/12 L131 
- $B command_End WMIYL 文 伸 冯 
天 过 dc 14/12 文 
请 诺 上 den 11/12 131 
| 二 点 at 11/12 交 
| zd 上 ah v1? = 
| Re B tvcrm 1 文 性 
horts i121 交付 
| 有 十 器. Wi? 文 任 
[| 讨 叶 机 Bd htm es Vi? 文 
( meges 1f12 他 
[ Birh_ Aes 1112 
1 了 本 maraged V2} 
1 上 meanpr 71 一 
( bmerus 1/121 
bk modein Pe 
bh pivgns V2 文 健将 
ee /121 
i . 
文件 名 全 | 1] | J x ] 
| 位 和 雪 到 人 0) 。 [部 后 文 ] eA | 
| 





1-6 “另存 为 ”对 话 框 


1.3 基本 操作 


在 “新 建 ” 对 话 框 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “模型 ”模板 ， 可 以 进入 一 般 建 模 界 面 ， 如 


和 
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图 1-7 所 示 。 


总 际 几 司 二 同人 有 = 
滁 冰 和 。 Ey et 
Wa .e 拓 和 


证 饥 弹 曾 必 肯 用 m5。， 或 而 桓 业 证 一 双 皮 





1-7 基本 操作 界面 
这 个 操作 界面 的 基本 组 成 和 基本 坏 境 界面 大 同 小 腊 , 但 是 功能 区 中 增加 了 很 多 建 模 的 图 
标 ， 便 于 操作 。 提 示 : 单 击 “文件 ”选项 卡 ， 选 择 “ 所 有 首选 项 ”一 “用 户 界 面 ”， 在 用 户 
界面 中 选择 “布局 ”选项 卡 ， 用 户 界 面 环境 选择 经 典 工具 条 即 可 使 用 旧式 风格 的 工具 条 。 





1.3.1 常用 菜单 命令 


菜单 栏 如 图 1-8 所 示 ， 包 括 了 所 有 的 UG NX9.0 中 的 命令 ， 并 把 它们 进行 了 分 类 ， 分 别 
放 在 了 文件 、 编 辑 、 视 图 、 插 入 、 格 式 、 工 具 、 装 配 、 信 息 、 分 析 、 首 选项、 窗口 、GC 工 
具 箱 和 帮助 菜单 中 。 当 用 户 单 击 其 中 任何 一 个 菜单 选项 时 就 会 展开 下 拉 菜 单 ， 方 便 用 户 进行 
选取 ， 其 功能 见 表 1-1。 


允 件 E 
编辑 让 】 
视图 + 
皇 六 名 
格式 部] 
EE 
装配 忆 ] 
月 局 1 
分析 让 
首选 项 全 ) ， 
窗口 @ 
Sc 工具 苯 ， 
帮助 由 





1-8 菜单 栏 


主 亲 单 名 


表 1-1 
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主 菜单 及 其 功能 


功 能 


实现 文件 管理 
执行 复制 、 粘 贴 等 闻 规 编辑 操作 
实现 对 模型 的 显示 设置 





分 析 
首选 项 
窗口 


GC 工具 箱 


帮助 


1.3.2” 自 定义 功能 区 


SO tend oa ea tn 
当然 在 不 同 的 建 模 环境 中 所 列 的 默认 图 标 也 是 不 一 样 的 。 用 户 可 以 根据 需要 目 定 义 功能 
具体 方法 为 : 选择 “ 末 单 ”一 “工具 ”一 “定制 ”命令 ， 弹 出 “定制 ”对 话 框 ， ee 
示 。 在 “定制 ”对 话 框 中 ， 通 过 选取 左 侧 的 功能 区 可 以 控制 界面 中 显示 的 功能 区 ， 如 图 1-10 


所 示 。 如 宋 对 目 己 修改 以 后 的 功能 区 不 满意 ， 


让 机 划 进 出具 【号 熙 生 朋 j 辣 二 |】 由 好 方式 





口 口 囊 西 加 加 口 丁丁 如 图 可 
四 硬 过硬 画 硬 硬 局 
加 | 


口 Wi 


图 1-9 “定制 ”对 话 框 


1.3.3 ”基本 视图 操作 
国 ”光标 直接 选择 。 当 系统 提示 选择 对 象 的 时 候 , 光标 在 绘图 区 中 的 形式 变 为 选择 形式 ， 


EE 


实现 二 维和 三 维 的 操作 
模型 格式 组 织 与 管理 
建立 修改 工具 栏 等 ， 便 于 对 特征 进行 控制 





执行 装配 操作 

包含 对 选择 对 象 的 信息 查询 和 相关 报告 
对 部 件 和 装配 进行 测量 和 分 析 

对 建 模 的 界面 和 环境 进行 管理 
管理 多 个 窗口 

多 种 工具 的 集合 

实现 在 线 帮助 


LT 了 下 是 


| 旧 量 


| 喇 面 - 








可 以 单 击 “ 重 置 功能 区 ”按钮 ， 恢 复 为 默认 值 。 





主页 

趾 直接 草图 组 

Y 史 特征 组 

心 同步 建 模 组 
使 曲面 组 
态 编辑 特征 组 
》 特征 重 放 组 
局 组 织 特征 组 

|v | 轧 针 村 组 


SE el ee i 0 Ee Ee 


取消 停靠 选项 卡 
重 置 功 能 区 选项 卡 
辐 定制 &...， ctrltl 








图 1-10 ”功能 区 有 亲 单 


as 
| _ 生 
和 by 
2 Pr SS 1 二 
3 2 > 
六、 省 be 
es 村 = w 
各 i 3 
LL 
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它 不 但 可 以 选择 对 象 ， 而 且 还 可 以 进行 各 种 绘图 操作 。 

弟 规 过 滤 选 择 嚣 选择。 第 规 过 小 选择 占 实 际 上 就 是 一 个 对 象 过 小 器， 它 可 以 通过 菏 
些 限定 条 件 来 选择 对 象 ， 提 高 工作 效率 ， 特 别 是 在 零件 很 多 的 情况 下 更 是 如 此 。 





单 击 上 边框 条 中 第 规 过 滤器 图 标 ,， 如 图 1-11 所 示 ， 显 示 选 择 类 型 过 滤器 和 选择 范围 两 个 


选项 ， 
图 


VV vv 


1.3.4 


通过 选择 ， 可 以 选择 符合 过 小 要 求 的 所 有 对 象 。 


重 共 对象 选择 。 在 进行 选择 的 过 程 中 ， 有 的 时 候选 择 球 变 成 十 字 选 择 形式 ， 这 表明 
在 该 位 置 处 有 多 个 对 象 重 辣 在 一 起 。 单 击 女 标 ， 系 统 会 出 现 如 图 1-12 所 示 的 “快速 
拾取 ” 框 。 它 显示 了 当前 位 置 处 的 对 象 个 数 、 顺 序 。 当 把 光标 停放 在 所 选 的 选项 上 
时 ， 窗 口中 的 该 选项 变 亮 ， 便 于 进行 选取 。 

窗口 操作 

放大 缩小 ， 可 以 直接 转动 鼠标 滚轮 ， 或 者 单 击 图 标 裤 。 

旋转 : 可 以 按 住 鼠标 中 键 实 现 ， 或 者 单 击 网 标 包 。 

平移 : 可 以 按 住 Shift 和 鼠标 左 键 实 现 ， 或 者 单 击 图 标 国 。 


























快速 将 取 区 
EE 





1 印 面 在 ARM01 中 


2 图 进 在 ARM01 中 


日 GE 















反 》 颜色 过 滤器 








图 层 过 滤器 全 部 四 
图 1-11 过 滤器 图 标 沫 单 图 1-12 “快速 拾取 ”对 话 框 
图 层 操 作 














用 户 在 操作 时 要 根据 不 同 的 情况 设置 图 层 ， 一 个 图 层 相 当 于 一 个 者 盖 层 ， 层 上 的 对 象 可 
以 是 三 维 的 。 一 个 UG 文件 包含 1~256 个 层 ， 每 屋 上 可 以 包含 任意 数量 的 对 象 ， 因 此 一 个 层 
上 可 以 包含 部 件 中 的 所 有 对 象 ， 而 每 个 部 件 中 的 对 象 可 以 分 布 在 一 个 或 是 多 个 层 上 。 在 一 个 
部 件 的 所 有 层 中 只 有 一 个 层 是 工作 层 ， 用 户 所 做 的 任何 操作 都 是 肥 生 在 工作 层 上 。 其 他 层 可 
以 设 为 选择 层 、 可 见 层 或 是 不 可 见 层 ， 以 方便 用 户 的 操作 。 图 层 可 以 通过 选择 “ 亲 持 ”一 “ 格 
式 ” 一 “图 技 设 置 ”命令 进行 设 定 。 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 显示 如 图 1-13 所 示 的 对 话 框 。 











工作 图 层 : 将 指定 的 一 个 图 层 设 置 为 工作 图 层 。 

按 范围 /类 别 选 择 图 层 : 用 于 输入 范围 或 图 层 种 类 的 名 称 以 便 进 行 筛 选 操作 。 

类 别 显示 : 用 于 控制 图 层 类 列表 框 中 显示 图 层 类 条 数目 ， 可 使 用 通配符 *， 表 示 接 
收 所 有 的 图 层 种 类 。 
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1.4 UG 系统 参数 设计 


“设置 ”有 亲 早 提供 了 参数 设置 功能 ， 用 户 可 以 在 使 用 具体 的 功能 之 前 对 一 些 控 制 参 数 进 
行 设置 。 在 本 节 中 主要 介绍 对 象 参 数 ， 显 示 参 数 及 平面 参数 的 了 预 设置 。 
1.4.1 对象 参 数 预 设置 


在 “首选 项 ” 主 沫 单 下 的 对 象 选 项 ， 系 统 显示 如 图 1-14 所 示 对 话 框 ， 在 这 个 对 话 框 中 可 
以 设置 对 象 的 工作 图 层 、 闫 色 、 线 型 、 线 冤 以 及 透明 度 等 。 






































SM 
医 二 可 医 T 司 
工作 图 时 
EE 5 到 
查找 以 下 对 象 所 在 的 图 层 有 站 | 二 色 
| 
迁 和 O [中 | | 
一 一 一 一 习性 竹 片 性 
工作 图 层 人 | 本 机 门 | 属国 着 色 
工作 图 层 | 1 门面 从 析 
图 层 一 看 
按 范 围 /类 别 选 择 图 导 3 9 
国生 sa 
别 过 滤器 [二 一 
显示 [含有 对 象 的 图 层 加 
添加 类 别 汉 
| 图 层 控制 v 
设置 YY 入 加 | 
ES = le 
图 1-13 “图 层 设置 ”对 话 框 图 1-14 “对 象 首 选项 ”对 话 框 


1.4.2” 显示 参数 预 设置 


单 击 “文件 ”， 选 择 “ 所 有 站 选项” 一“ 可视化 ”有 亲 蛙 命令 ， 弹 出 如 图 1-15 所 示 的 对 话 
框 ， 可 以 控制 下 列 影响 图 形 显 示 的 属性 。 

图 ” 闫 色 设 置 : 设置 预 完 对 象 ， 选 择 对 象 的 闫 色 。 

图 ” 线 型 显示 : 设置 线 型 显示 的 参数 和 方式 。 

加 ”着 色 质 量 : 设置 者 色 显 示 的 质量 。 

图 ” 屏 硕 : 设置 视图 拟 合 比例 或 是 校准 显示 需 的 物理 矿 寸 。 
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图 ” 名称/ 边界 : 设置 是 否 显示 对 象 名 、 视 图 名 或 视图 边框 。 
图 可 视 : 设置 使 用 透视 投影 与 视图 原点 、 视 图 点 以 及 裁减 面 。 


国 特殊 效果 : 设置 显示 对 象 的 特殊 效果 。 


1.4.3 ”工作 平面 预 设 置 


单 击 “ 文 件 ” 选择 “所 有 首选 项 ”一 “ 栅 格 ” 沫 单 命令 ， 弹 出 如 图 1-16 所 示 的 对 话 框 。 
此 对 话 框 用 来 设置 图 形 窗口 的 网 格 及 工作 平面 上 对 象 的 突出 显示 等 。 

不 在 工作 平面 上 对 象 的 显示 方式 有 以 下 两 种 : 

图 。 谈 化 对 象 : 选择 此 选项 ， 则 非 工 作 平面 上 的 对 象 暗淡 显示 且 可 选 。 

图 ”使 不 可 选 : 选择 此 选项 ， 则 非 工 作 平面 上 的 对 象 暗 淡 显 示 ， 但 不 可 以 选择 。 











1.5 UG 常用 工具 


UG 提供 了 一 些 工具 来 所 融 绘 图 效率 ， 类 选择 对 话 框 就 是 其 中 之 一 ， 为 外 还 包括 后 构造 
俐 ， 拓 量 构 造 占 ， 平 面 构造 占 和 坐标 构造 器 等 。 


稳 | 可 横 业 首 臣 本 





| 协 彝 | 特 寻 效果 | 视 开 /隔世 | 手 岳 | 将 
可 视 _|| 小 平面 比 | 本 B@/ 训 全 日 























过 怀 好 图- 全 
属 请 有 
Es, 全 | 术 格 [Sx 
类 型 和 ^ 
| | 鞭 拒 形 均匀 a 
这 二 没 。_ 四 
| 部件 设 置 《 访 富 的 神 国 ) A 机 格 大 小 全 
[ 口 | 本 对 式 [着 色 四 主 栅 格 间距 [100. 0000I| 
站 ER [2 | NN 主线 间 的 辅 线 数 EY 
[| peivtt Tn 辅 续 间 的 捕捉 点 数 [ 1| 
汪 
SB, 0 二 棚 格 设置 人 
[el 栅 格 颜色 | 
去 话 设 村 A [ 二 示 栅 格 : 
ET [网 显示 主线 
门面 H 碟 全 上 示 标 
有 加 显示 标签 
网 着 重 过 [捕捉 到 栅 格 
| | [| 将 栅 格 移 至 顶部 
动量 示 设 村 V| 
en ER CR [二 可 

















图 1-1$ “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 图 1-16 “ 栅 格 和 工作 平面 ”对 话 框 


1.5.1 


AAA 


点 对 话 框 用 于 选择 或 是 绘制 一 个 点 ， 可 以 通过 单 击 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “基准 / 
点 ”一 “点 ”命令 来 启动 它 ， 如 图 1.17 所 示 ， 该 对 话 框 的 主要 选项 如 下 ; 
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加 ”类 型 : 用 于 设置 点 的 类 型 。 包括 11 种 点 的 捕捉 方式 。 

国 ”相对 WCS/ 绝 对 : 相对 WCS /绝对 坐标 单 选 按钮 用 于 进行 工作 坐标 与 绝对 坐标 的 切 
换 。 其 中 ， 相 对 WCS 就 是 系统 提供 的 工作 坐标 系 ， 可 以 转动 和 移动 ， 绝 对 坐标 系 
是 默认 的 坐标 系 ， 其 原点 和 轴 问 永远 保持 不 变 。 

国 。 “ 俩 置 选项 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 偏 移 的 方式 。 在 该 对 话 框 中 提供 了 5 种 偏 移 的 
方式 ， 分 别 是 矩形 、 圆 柱 、 球 、 矢 量 和 沿 曲 线 等 。 各 种 偏执 将 有 影响 到 点 构造 器 对 话 
框 中 基准 选项 的 设置 值 。 














1-17 “点 ”对 话 框 


1.5.2 ”矢量 构件 


在 UG 中 ， 当 用 户 所 应 用 的 功能 必须 定义 和 天 量 时 ， 系 统 会 提示 “矢量 ”对 话 框 提供 用户 
定义 天 量 。 秋 量 构造 右 共 包含 11 种 定义 矢量 的 方式 。 

在 图 1-18 所 示 的 对 话 框 中 ,主要 可 以 选择 图 标 按钮 从 而 决定 天 量 构造 方式 ,选择 坐标 系 ， 
显示 或 是 编辑 约束 等 。 








图 1-18 “矢量 ”对 话 框 


矢量 构造 方式 的 意义 如 下 : 

国 自动 判断 的 矢量 怒 ， 将 按照 选中 的 矢量 关系 来 构造 新 矢量 。 

加 ”两 点 图 ， 任 意 选 择 两 个 点 ， 新 矢量 的 方向 就 是 从 第 一 点 指向 第 二 点 。 

加 ”曲线 / 轴 矢 量 转 ， 选 择 直 线 或 是 曲线 的 对 象 ， 即 可 确定 矢量 。 当 选择 样 条 曲线 时 ， 其 
矢量 方向 由 选择 的 点 距离 较 远 的 曲线 端点 指向 离 该 点 近 的 点 。 
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加 ”曲线 上 矢量 联 ， 选 择 曲 线 ， 系 统 自动 的 构成 切 向 矢量 。 

加 面 /平面 法 向 国 , 选择 一 个 已 经 存在 的 平面 或 是 圆柱 面 , 将 建立 平行 于 平面 法 线 或 是 
圆柱 面 轴线 矢量 。 

四 光 交 全 民 罚 辆 可 以 分 别 选择 和 XC 轴 、YC 轴 、ZC 轴 相 平行 的 方向 构造 矢 


里 。 


1.5.3 ”类 构造 器 








“类 选择 ”对 话 框 也 是 UG 中 经 常 出 现 的 对 话 框 ， 很 多 操作 中 部 要 对 于 “类 选择 ”对 话 
框 进行 设置 , 当 系 统 弹出 如 图 1-19 所 示 的 对 话 框 时 , 在 该 对 话 框 中 可 以 通过 各 种 过 渡 方 式 和 
选择 方式 快速 选择 对 象 ， 然 后 对 对 象 进行 操作 。 


图 对 象 : 


> 
> 
> 


选择 对 象 : 用 于 选取 对 象 。 
全 选 : 用 于 选取 所 有 的 对 象 。 
反选 : 用 于 选取 在 绘图 工作 区 中 未 被 用 户 选 中 的 对 象 。 











图 ”其 他 选择 方法 : 


> 
> 


> 


根据 名 称 选择 : 用 于 输入 预选 取 对 象 的 名 称 ， 可 使 用 通配符 “? ”或 “*”。 
选择 链 : 用 于 选择 首尾 相 接 的 多 个 对 象 。 选 择 方法 是 首先 单 击 对 象 链 中 的 第 一 
个 对 象 ， 册 单 击 最 后 一 个 对 象 ， 使 所 选 对 象 呈 局 腕 度 显 示 ， 最 后 确定 ， 结 束 选 
择 对 象 的 操作 。 

器 上 一 级 : 用 于 选取 上 一 级 的 对 象 。 当 选取 了 含有 群 组 的 对 象 时 ， 该 按钮 才 被 
油 活 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 目 动 选 取 群 组 中 当前 对 象 的 上 一 级 对 象 。 














国 ”过 滤器 


> 


> 


> 


> 


> 


类 型 过 滤器 : 通过 指定 的 类 型 来 限制 选择 对 象 的 范围 ， 当 选择 “类 型 过 滤 ” 按 
钮 以 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-20 所 示 的 对 话 框 。 

图 层 过 滤器 : 通过 指定 所 在 的 层 来 限制 选择 的 对 象 的 范围 。 当 选择 “ 层 过 滤 ” 
按钮 以 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-21 所 示 的 对 话 框 。 

颜色 过 滤器 : 通过 指定 所 在 的 颜色 来 限制 选择 的 对 象 的 范围 。 当 选择 “颜色 过 
滤 ” 按 钮 以 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-22 所 示 的 对 话 框 。 

属性 过 滤器 : 通过 指定 所 在 的 属性 来 限制 选择 的 对 象 的 范围 。 当 选择 “其 他 过 
滤 ” 按 钮 以 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-23 所 示 的 对 话 框 。 

重 置 过 滤器 : 单 击 “ 重 置 过 虑 器 ” 规 按 钮 ， 用 于 恢复 成 默认 的 过 滤 方 式 。 








1.6 ”移动 对 象 


单 击 “ 沫 单 ” 一 “编辑 ”一 “移动 对 象 ”命令 ， 弹 出 如 图 1-24 所 示 “ 移 动 对 象 “ 对 话 框 。 





1-19 
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: Deformable sd 
: Product Fin | 
: Product Fir 


: Product Fir 
: Product Fin: 


























三 确定 | 后 视图 |[ 取消 | 














“类 选择 ”对 话 框 1-20 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 1-21 “根据 图 层 选 择 ” 对 话 框 
































调 色 板 
选 定 的 颜色 
[证 | 
] [返回 | [取消 | 
1-22 “颜色 ”对 话 框 1-23 “ 按 属性 选择 ”对 话 框 
运动 
> 距离， 是 指 将 选择 对 象 由 原来 的 位 置 移动 到 新 的 位 置 。 
> 点 到 点 : 用 户 可 以 选择 参考 点 和 目标 点 ， 则 这 两 个 点 之 间 的 距离 和 由 参考 点 指 
同 目 标点 的 方 回 将 决定 对 象 的 平移 方 回 和 距离 。 
> 根据 三 点 旋转 ， 提供 三 个 位 于 同一 个 平面 内 且 慰 直 于 矢量 轴 的 参考 点 ， 让 对 象 
围绕 旋转 中 心 ， 按 照 这 三 个 点 同 旋转 中 心 连 线 形成 的 角度 敢 时 针 旋 转 。 
> “将 轴 与 矢量 对 齐 : 将 对 象 绕 参 考点 从 一 个 轴 问 男 外 一 个 轴 旋 转 一 定 的 角度 。 选 


择 起 始 轴 ， 然 后 确定 终止 轴 ， 这 两 个 轴 决 定 了 旋转 角度 的 方向 。 此 时 用 户 可 以 
形 楚 地 看 到 两 个 天 量 的 箭头 , 而 且 这 两 个 第 涉 痛 先 出 现在 选择 轴 上 , 当 单 击 “ 确 
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定 ”按钮 以 后 ， 该 箭头 就 平移 到 参考 点 。 
> 动态 ， 用 于 将 选取 的 对 象 ， 相 对 于 参考 坐标 系 中 的 位 置 和 方位 移动 〈 或 复制 ) 
到 目标 坐标 系 中 ， 使 建立 的 新 对 象 的 位 置 和 方位 相对 于 目标 坐标 系 保持 不 变 
Hg MX 


人 











关 选择 对 象 (0) 


+ 点 之 间 的 距离 








和 径 向 距离 
点 到 点 
“根据 三 点 旋转 
移动 原先 的 “(复制 原先 的 /将 轴 与 矢量 对 齐 
图 层 选 项 | 原始 的 Ea 到 CSYS 
距离 /角度 分 割 | 1| l 及 增 星 XYZ 
设置 Y 使 显示 快捷 键 


预览 Vv 


一 职 消 一 





1-24 “移动 对 象 ” 对 话 框 
图 ”移动 原先 的 : 该 选项 用 于 移动 对 象 。 即 变换 后 ， 将 源 对 象 从 其 原来 的 位 置 移动 到 由 
变换 参数 所 指定 的 新 位 置 。 

国 复制 原先 的 : 

用 于 复制 对 象 : 即 变 换 后 , 将 源 对 象 从 其 原来 的 位 置 复制 到 由 变换 参数 所 指定 的 新 位 置 。 
对 于 依赖 其 他 父 对 象 而 建立 的 对 象 ， 复 制 后 的 新 对 象 中 数据 关联 信息 将 会 丢失 ， 即 它 不 再 依 
赖 于 任何 对 象 而 独立 存在 。 

非 天 联 副 本 数 : 用 于 复制 多 个 对 象 。 按 指定 的 变换 参数 和 复制 个 数 在 新 位 置 复制 源 对 象 
的 多 个 复制 。 





1.7 练习 题 


.如 何 建 立 一 个 新 的 UG NX9.0 文件 ?如 何 保存 、 退 出 并 重新 打开 这 个 文件 ? 
. UG NX9.0 的 用 户 界 面 由 哪儿 部 分 组 成 ， 各 个 部 分 的 功能 是 什么 ? 

， 如 何在 UG NX9.0 中 设置 图 层 ? 

.如 何 自 定义 一 个 功能 区 ? 


全 DD C5 一 
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第 2 章 曲线 的 创建 和 编辑 





曲线 是 建立 实体 模型 的 基础 ， 利 用 曲线 拉 伸 、 旋 转 和 扫描 等 办 法 ， 可 以 ， 
。 快速 建立 截面 形状 比较 复杂 的 实体 特征 。 本 章 将 讲解 创建 曲线 的 相关 内 容 ， 
。 以 便 读者 更 好 、 更 快 地 去 创建 和 处 理 三 维 实体 模型 。 : 





加 基本 曲线 
@@ 复 杀 曲线 
加 曲线 操作 
回 编辑 曲线 功能 
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2.1 基本 曲线 


创建 曲线 的 命令 可 以 通过 图 2-1 所 示 的 “曲线 ”选项 卡 来 实现 。 


曲线 
只 十 识 ” 转业 底 他 已 投 影 曲线 <3 在 面 上 候 寺 曲线 。 全 修 议 曲线 父 光 顺 曲线 串 Gy 
区 i/ 相交 曲线 合 等 参数 内线 。 |“ 上 同 计 度 仑 光 居 条 
在 人 维和 划 国 点 pa Td I 


验 桥接 曲线 团 | 截面 曲线 > | 金工 成 多 于 模板 成 型 = 
派生 的 曲线 ” 编辑 曲线 . 


2-1 “曲线 ”选项 卡 
UG NX9.0 中 曲线 选项 卡 可 以 通过 “定制 ”对 话 框 ， 如 图 2-2 所 示 。 用 鼠标 左 键 选取 需 
要 的 图 标 ， 然 后 拖 到 选项 卡 中 即 可 。 


Y 加 艺术 样 条 @y 曲面 上 的 曲线 = 
曲线 - 


2.1.1 创建 点 集 


空间 任何 一 个 点 的 位 置 都 可 以 用 X、Y、Z 上 的 坐标 来 表示 。 点 是 构造 各 种 图 形 的 基础 。 
单 击 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “基准 点 ”一 “点 集 ” 图 标 #， 系 统 弹出 “点 集 ” 对 话 框 ， 其 中 
提供 了 三 种 创建 点 集 的 方法 ， 如 图 2-3 所 示 。 下 面 介 绍 这 3 种 创建 点 集 的 方法 。 






























































一 - a 站 | 人 集 ”JIX 
[功能 区 选项 卡 |[ QAT/ 边 框 条 ] 命令 “| 快捷 方式 ]| 选项 布局 | 角色 | Ca 
添加 命令 到 工具 条 : 选 一 类 别 并 
i 
类 别 : 命令 : 
人 | 直线 必 ). 
人 圆 下 / 圆 避 )... | 
直线 和 国 弧 &&) ; | 
| 川 & 基本 曲线 外 投影 
派生 的 曲线 0) 到 便 笠 角 四 ，， 曲线 百分比 
设计 特征 @) L 二 
关联 复制 内 口 并 形 8 等 刻 长 定义 人 
组 合 8) C)》 和 多边 形 人)... 点 数 [2 | 
修剪 (T) 椭圆 E)... 0 
Ry ed 起 始 百分比 | EF 
细节 特征 Ce 选择 起 始 百 分 比 对 象 _(0) | 让 | 
司 . 曲面 R) 改观 曲线 四 100 
网 格 曲 面 W) 过 三 所 三 大 曲线 加 人 
习 . 扫 掠 由) 本 选择 终止 百分比 对 象 (0) | | 
弯 边 曲面 (6) 息 1 1 me 
CNI 数据 准备 企 ) ~ 规律 曲线 名.… 设置 v 
小 平面 建 模 C) _ | TY 表面 上 的 曲线 加 预览 本 
[键盘 ] 三 关 闭 | 确定 应 用 一 ] 3 取消 3 
2-2 “定制 ”对 话 框 2-3 “点 集 ” 对 话 框 


加 ”曲线 点 : 主要 用 于 在 曲线 上 创建 点 集 。 曲 线 点 产生 方法 包括 : 

> 等 弧 长 : 用 于 在 后 集 的 起 始 扣 和 结束 点 之 间 按 点 间 等 弧 长 来 创建 指定 数目 的 抬 
集 。 

> ”等 参数 : 用 于 以 曲线 曲率 的 大 小 来 确定 点 集 的 位 置 ， 曲 率 越 大 ， 产 生 点 的 距离 
越 大 ， 反 之 则 越 小 。 

> ”几何 级 数 : 在 设置 完 其 他 参数 数值 后 ， 还 需要 指定 一 个 比率 值 ， 用 来 确定 点 集 
中 役 此 相 邻 的 后 两 点 之 间 的 距离 与 前 两 点 距离 的 倍数 。 

> 弱 公 过: 在 “ 弦 公 兰 ” 输 入 值 ， 根 据 所 给 出 弦 公 差 的 大 小 来 确定 点 集 的 位 置 。 
驴 公 差 值 越 小 ， 产 生 的 点 数 越 多 ， 反 之 则 越 少 。 


Chapter 02 




















曲线 的 创建 与 编辑 
> 增 量 弧 长 ; 在 “ 圆 弧 长 ”中 确定 点 集 的 位 置 ， 而 点 数 的 多 少 取 雇 于 曲线 总 长 及 
两 点 间 的 弧 长 。 控 照 顺 时 竺 方 回 生成 各 乓 。 
> 投影 点 : 用 于 通过 指定 点 来 确定 点 集 。 
> 曲线 百分比 : 用 于 通过 曲线 上 的 百分比 位 置 来 确定 一 个 后 。 
图 ” 样 条 所 类 型 :利用 绘制 样 条 曲线 时 的 定义 乓 来 创建 点 集 ， 对 话 框 如 图 2-4 所 示 。 
> ”定义 所: 用 于 利用 绘制 样 条 曲线 时 的 定义 点 来 创建 点 集 。 
> 结 点 : 用 于 利用 绘制 样 条 曲线 时 的 结 反 来 创建 点 集 。 
> 极点: 用 于 利用 绘制 样 条 曲线 时 的 极点 来 创建 点 集 。 
图 面 的 点 : 主要 用 于 产生 曲面 上 的 点 集 ， 对 话 框 如 图 2-5 所 示 。 
EE 
































加 对 角 点 “” 国 百 分 比 


2 i 所 
人 上， 从 5 


























1 后 -一同 本 全 
设置 人 [~ 关联 
| 距离 公差 站 5 oolol 

和 [_o.oolol 角度 公差 L_0.050o 
角度 公差 [ooso0d 预 鉴 pF 
一 = 一 
图 2-4 “ 样 条 点 ”类 型 图 2-5 “点 集 ” 对 话 框 

> 面 百分比 : 用 于 通过 在 选 定 曲面 上 的 U、V 方 癌 的 百分比 位 置 来 创建 该 曲面 上 
的 个 点 oO 

> B- 曲 面 极点 : 用 于 以 B 曲面 控制 点 的 方式 创建 点 集 。 

2.1.2 ”直线 


单 击 “ 曲 线 ” 选项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 尽 ， 系 统 弹 出 “ 基 
本 曲线 ”对 话 框 和 “跟踪 条 ”对 话 框 ， 如 图 2-6 所 示 。 

下 面 详细 介绍 对 话 框 中 的 各 个 选项 。 

加 ”无界 : 该 复 选 框 用 于 创建 无 边界 的 直线 ， 即 创建 的 直线 将 沿 着 起 点 和 终点 的 方向 延 
长 至 图 形 窗口 的 边界 。 

图 增 量 ; 选中 该 选项 ， 系 统 将 以 增 量 的 方式 创建 直线 。 此 时 选 定 一 个 点 作为 直线 的 起 
始点 ， 然 后 在 “跟踪 条 ”对 话 框 中 输入 XC、YC、ZC 值 ， 该 数值 为 直线 结束 点 相 
对 于 起 始点 的 增 量 。 

国 ”点 方法 : 单 击 选项 的 [2 目 按 钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 2-7 所 示 的 弹出 式 菜单 ,用 户 可 以 从 
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中 选择 捕捉 点 的 方式 。 
全 是 本 线 x 
畴 入 O12 且 | 
门 增 时 
点 方法 多 
网 线 虽 模式 打 邮 续 中 A 
平行 于 : 于 
护 绍 证 殉 交 平行 于 4 
〇 原 析 的 、@@ 新 的 ] 到 
角度 增 里 [0.00000 十 
加 
Ey O 
向 
ee 
2-6 “基本 曲线 ”对 话 框 和 “跟踪 条 ”对 话 框 2-7 捕捉 点 弹出 式 沫 单 
国 ” 线 串 模式 。 当 用 户 选 取 该 复 选 框 后 ， 则 在 创建 直线 时 ， 系 统 将 自动 捕捉 上 一 条 直线 


的 终点 作为 下 一 条 和 直线 的 起 后。 





四 打上 断 线 串 : 单 击 该 按钮 ， 系统 将 关闭 线 串 模式 ， 系 统 不 会 目 动 捕捉 上 一 条 和 直线 的 端 
点 ， 这 样 用户 可 以 在 主 窗口 绘图 区 的 任意 处 创建 新 的 直线 。 
加 ”锁定 模式 : 单 击 该 按钮 以 后 ， 新 创建 的 直线 平行 或 垂直 于 选 定 的 直线 ， 或 者 与 选 定 
的 卫 线 有 一 定 的 夹 角 。 
图 ”平行 于 XC、YC、ZC: 单 击 该 选项 组 中 的 相应 按钮 ， 则 创建 的 直线 将 与 相应 的 坐标 
轴 平 行 。 
图 ”原始 的 选中 该 按钮 以 后 ， 新 创建 的 平行 线 的 距离 由 原先 选择 线 算 起 。 
图 ”新 的 : 选中 该 按钮 后 ， 新 创建 的 平行 线 的 距离 由 新 选择 点 算 起 。 
加 ”角度 增 量 : 如 条 用 户 设置 了 角度 增 量 值 ， 则 系统 会 以 角度 增 量 值 方式 创建 直线 。 
当然 用 户 也 可 以 在 “ 跟 躁 条” 对话 框 中 输入 相应 的 数值 来 创建 直线 。 需 要 注意 的 是 : 在 
“ 跟 踩 条 ”对 话 框 中 输入 数据 的 时 候 ， 在 接收 输入 前 不 要 移动 光标 ， 舍 则 数据 就 随 看 光标 的 
位 置 移动 友 生 变化 。 











2.1.3 圆 中 


单 击 “ 基 本 曲线 ”对 话 框 中 的 图 标 蜀 ， 对 话 框 重新 生成 如 图 2-8 所 示 。 





国 。 起点， 终点 ， 圆 跌 上 的 点 : 选中 该 按钮 ， 是 通过 设 定 圆 弧 的 起 点 ， 终 点 以 及 圆 弧 上 
任意 一 点 来 创建 圆 弧 。 
图 中心 皮 ， 起 点 ， 终 把 : 选中 该 按钮 可 以 通过 设 定 圆 弧 的 中 心 号 、 起 点 和 终点 来 创建 


圆 踊 ， 创 建 的 圆 跌 如 图 2-9 所 示 。 
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点 方法 | 多 wm 

ems 
备 选 解 

创建 方法 

@ 起 点 , 终点, 圆 折 上 的 点 

〇 中 心 点 ， 起点， 终点 


2-8 “基本 曲线 ”对 话 框 























是 让 终点 


加 弧 上 的 点 





图 2-9 圆 孤 
【 例 2-1】 以 图 2-10 所 示 的 圆 头 平 键 为 例 ， 讲 述 直 线 和 圆 踊 的 创建 过 程 。 


图 2-10 圆 头 平 键 





光盘 \ 动 画 \ 第 2 章 \ 例 2-1.avi ee 





党 非 政 径 
1. 单 击 “ 新 建 ” 图 标 沾 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 杠 中， 选择 存盘 文件 的 位 置 ， 输 入 文件 
的 名 称 “2-1”， 选 择 “ 模 型 ”模板 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 实体 建 模 环境 。 

2， 切 换 视 图 方向 。 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 中 “方位 ”组 中 的 贺 图 标 ， 将 视图 切换 到 俯视 
图 。 

3. 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 字 ， 弹 出 “ 基 
本 曲线 ”和 “跟踪 条 ”对 话 框 ， 选 择 直线 图 标 国 ， 如 图 2-11 所 示 。 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 
选择 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 , ， 如 图 2-12 所 示 ， 输 入 直线 起 点 坐标 为 -25，-10，0)， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 再 次 输入 直线 终点 坐标 为 《25，-10，0)， 完 成 直线 的 创建 。 

同 理 以 坐标 〈-2$，10，0)，(25$，10，0) 为 直线 的 起 点 和 终点 绘制 另 一 条 直线 ， 如 图 
2-13 所 示 。 也 可 以 在 跟踪 条 中 输入 直线 的 起 点 或 终点 坐标 ， 绘 制 直线 。 

4. 单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 选 择 “更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 愉 ， 弹 出 “ 基 
本 曲线 ”和 “跟踪 条 ”对 话 框 ， 选 择 辆 弧 图 标 …， 如 图 2-14 所 示 。 选 择 “ 起 点 ， 终 点 ， 
弧 上 的 点 ”创建 方法 , 在 视图 中 拾取 两 条 直线 的 端点 为 圆 弧 的 起 点 和 端点 , 并 在 跟踪 条 的 “ 半 
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径 ” 疗 [输入 圆 弧 半径 为 10， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 
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态 | 其 本 曲线 
畴 NO 3 A| 
无 办 门 增 里 
点 方法 | 和 国 
un 一 
按 给 定 距离 平行 于 
〇 原始 的 ”全 新 的 
角度 增 里 「 0. 00000 






























































2-11 “基本 曲线 ”对 话 框 和 跟踪 条 2-12 “点 ”对 话 框 
颁 | 基本 曲线 x 
1“ 国 oO 了 局 | 

整 加 国 增 里 
点 方法 | 多 可 
Cal 
备 选 角 
创建 方法 
轿 起 点 ,终点 ， 圆 弧 上 的 点 
加 中 心 点 ， 起点， 终点 
衣 定 一 [=- 应 用 








2-13 ”绘制 直线 2-14 “基本 曲线 ”对 话 框 


2.1.4 


单 击 “ 基 本 曲线 ”对 话 框 中 图 标 口 ， 对 话 框 重新 生成 为 如 图 2-15 所 示 。 可 以 在 绘图 区 单 
击 一 点 作为 圆心 ， 然 后 移动 光标 并 单 击 一 点 作为 圆 浙 上 的 点 即 可 创建 一 个 贺 ， 其 创建 的 圆 如 
图 2-16 所 示 。 


2.1.5” 多边形 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 库 中 的 多 边 形 图 标 心 ， 系 统 弹出 
”对 话 框 ， 如 图 2-17 所 示 。 访 文本 框 用 来 指定 多 边 形 的 边 数 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 后 ， 
弹出 “多 边 形 ” 选 择 对 话 框 ， 如 图 2-18 所 示 。 
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曲线 的 创建 与 编辑 
万 | 基本 曲线 x 
TsRE 
苦 辐 问 增 里 
点 方法 [所 国 
圆心 
育 定 | [应 用 | 对 取消 本 
图 2-15 “基本 曲线 ”对 话 框 图 2-16 圆 












| 多 边 形 边 
| 外 接 圆 半径 | 


记 确定 刁 三 返回 | (取消 








CF 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 | 














2-17 “多 边 形 ”对 话 框 2-18 “多 边 形 ”选择 对 话 框 


2. 单 击 “内 切 圆 半径 ”时 ， 系 统 弹 出 “多 边 形 ” 内 接 半 人 径 参数 输入 对 话 框 ， 如 图 2-19 
所 示 。 单 击 “确定 ” 投 钮 后 ， 弹 出 “点 构造 苍 ” 对 话 框 ， 确 定 多 边 形 的 中 心 即 可 。 

3. 单 击 “多 边 形 边 数 ”和 “外 接 圆 半径 ”后 ， 具 体操 作 步 又 同 “ 内 切 圆 半 往 ”， 输 入 参 
数 后 ， 最 后 生成 的 多 边 形 如 图 2-20 所 示 。 













内 切 圆 半径 (Wr 
方位 角 [0. 0000d 


车 征 梧 [ 返 旧 [取消 











内 接 半径 多 边 形 边 数 外 切 圆 
图 2-19 “多 边 形 ” 内 接 半 人 径 参数 输入 对 话 框 图 2-20 多边形 


【 例 2-2】 绘 制 如 图 2-21 所 示 的 螺母 ， 介 绍 利用 多 边 形 、 圆 以 及 圆 踊 命令 的 创建 过 程 。 





图 2-21 螺母 
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光盘 \ 动 画 \ 第 2 章 \ 例 2-2.avi < 


老 间 第 径 

1. 新 建文 件 。 单 击 “ 新 建 ” 图标 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 选 择 存盘 文件 的 位 置 ， 
输入 文件 的 名 称 “2-2” 选择“ 模型 ”模板 。 完 成 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 实体 建 模 环境 。 

2. 创建 多 边 开 

(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 多 边 形 图 标 心 ， 弹 出 如 
图 2-22 所 示 “ 多 边 形 ”对 话 框 ， 在 “ 边 数 ”文本 框 中 输入 6， 再 单 击 “确定 ”按钮 。 

(2) 弹出 “多 边 形 ” 生 成 方式 对 话 框 ， 单 击 “ 内 切 圆 半径 ”按钮 。 

(3) 弹出 “多 边 形 ”形状 参数 输入 对 话 框 ， 在 “内 切 圆 半径 ”和 “方位 角 ” 文 本 框 中 
分 别 输入 6、0， 如 图 2-23 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(4) 弹出 “点 ”对 话 框 ， 以 原点 作为 多 边 形 的 圆心 ， 如 图 2-24 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 完 成 六 边 形 的 绘制 ， 如 图 2-25 所 示 。 
















内 切 圆 半 径 |_ 6. 0000( 
方位 角 |_a.000ol 


CF 确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 














2-22 “多边形” 对话 框 2-23 “多边形” 形状 参数 对 话 框 









和 和 人 
参考 [绝对 - 工作 部 四 
[oooooom 响 
时 |0. Dobbbol mm 遇 | 
Iz [oooooom 二 








确定 小 [ 应 用 |[ 取消 | 








2-24 “点 ”对 话 框 图 2-25 绘制 的 多 边 形 

3. 创建 圆 。 

(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 纪 ， 弹 出 
如 图 2-26 所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 图 图 标 ， 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ” 

(3) 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 以 坐标 原点 作为 贺 心 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
再 设置 点 (6，0，0) 为 圆 上 的 点 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 圆 1 如 图 2-27 所 示 。 

(4) 同 理 在 圆心 处 绘制 一 个 半径 为 2.5 的 圆 2， 如 图 2-28 所 示 。 

4. 创建 圆 弧 。 

(1) 单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 图 标 字 ， 
弹出 如 图 2-26 所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 户 | 图标。 选择 以 “中 心 点 ， 起 点 ， 终 点 ”为 创建 方 
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式 ， 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ”。 
(3) 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 设置 中 点 坐标 为 (0，0，0)， 起 点 坐标 为 (3，0， 
0)， 终 点 坐标 0，-3，0)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 的 圆 踊 如 图 2-21 所 示 。 
分 | 基本 骨 线 |x 
/人 图 了 > 昌 


办 图 增 里 


点 方法 | 可 








过 
下 











2-26 “基本 曲线 ”对 话 框 2-27 绘制 的 圆 1 2-28 绘制 的 圆 2 


2.1.6” 栅 圆 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 椭圆 图 标 居 ， 系 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 选 择 椭圆 中 心 点 后 。 系 统 弹 出 “椭圆 ”对 话 框 ， 如 图 2-29 所 示 。 和 输入 参数 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 生 成 的 椭圆 如 图 2-30 所 示 。 

















长 半 轴 a 0 Ln ,| 
短 半 四 {1.0000(] 
起 始 角 [0.00ool 
终止 角 [360. 000ol 
旋转 角度 | 0.0000l| 

三 确定 二 | 返回 | [ 取消 | 





图 2-29 “椭圆 ”对 话 框 图 2-30 椭圆 


2.1.7 “抛物线 

单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 和 选择“ 更 多 库 ” 一 “曲线 ” 库 中 的 抛物 线 图 标 冬 ， 系 统 首 先 弹 出 
“点 ”对 话 框 ， 选 择 抛 物 线 中心 点 后 。 系 统 弹 出 “抛物 线 ” 对 话 框 ， 如 图 2-31 所 示 。 输 入 参 
数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 抛物 线 如 图 2-32 所 示 。 
2.1.8” 双 曲线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 双 曲 线 图 标 六 ， 系 统 弹 出 “ 反 ” 
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对 话 框 ， 选 择 双 曲线 中 心 点 后 。 系 统 弹出 “ 双 曲 线 ” 对 话 框 ， 如 图 2-33 所 示 。 输 入 参数 后 ， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 生 成 的 双 曲 线 如 图 2-34 所 示 。 





























态 | 抛物 线 E3 
焦距 (Wer 
最 小 了 DY | -1.0000| 
最 大 了 DY |_1.000ol 
旋转 角度 | 0. Doool| 
[到 加 | (取消 | 
图 2-31 “抛物 线 ” 对 话 框 图 2-32 ”抛物 线 
丰 | 双 曲 线 E3 
实 半 轴 [2. 0000 
虚 半 轴 | 1.0000( 
最 小 DY | -1.0000l| 
最 太 DY | 1.0000l| 
旋转 角度 | 0. 0000(| \ 点 
' 忆 
CE 确 定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 
2-33 “ 双 曲 线 ” 对 话 框 2-34 ” 双 曲 线 


2.2 复杂 曲线 


2.2.1 艺术 样 条 


单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 选 择 “曲线 ”组 中 的 艺术 样 条 图 标 尝 ， 弹 出 “ 样 条 ”对 话 框 ， 如 








图 2-35 所 示 。UG 提供 两 种 生成 样 条 曲线 的 方式 ， 根据 极点 、 通 过 点 。 
上 四。 类 型 
> ”根据 极点 : 该 方式 是 通过 设 定 艺术 样 条 的 极点 来 生成 一 条 艺术 样 条 。 类 型 选择 
通过 极点 后 ， 选 取 极点 ， 图 2.36 所 示 是 根据 极点 生成 的 样 条 曲线 。 
> ”通过 点 : 该 方式 是 通过 设置 艺术 样 条 的 各 定义 点 生成 一 条 艺术 样 条 ， 类 型 选择 
通过 点 后 ， 选 取 点 ， 图 2.37 所 示 是 通过 点 生成 的 艺术 样 条 。 
加 点 /极点 位 置 ， 定义 样 条 点 或 极点 位 置 。 
四 。 参数 化 ;该 项 可 调节 曲线 类 型 和 次 数 以 改变 样 条 。 
> 单 向 线 : 样 条 可 以 生成 为 * 单 贷 ” 每 耻 听 制 为 25 个 点 ,“ 单 和 "六 条 为 Berier 
> ”封闭 : 通常 ， 样 条 是 非 闭合 的 ， 它 们 开始 于 一 点 ， 而 结束 于 另 一 点 。 通 过 选择 


“封闭 曲线 ”选项 可 以 生成 开始 和 结束 于 同一 扣 的 封闭 样 条 。 该 选项 仅 可 用 于 
多 段 样 条 。 当 生成 封 朵 样 条 时 ， 不 几 将 第 一 个 点 指定 为 最 后 一 个 点 ， 样 条 会 目 
动 封闭 。 

> 曲线 次 数 : 一 个 代表 定义 曲线 的 多 项 式 次 数 的 数学 概念 。 次 数 通 音 比 样 条 线段 
中 的 点 数 小 1。 因 此 , 样 条 的 反 数 不 得 少 于 次 数 。 UG 样 条 的 次 数 必 须 介 于 1 和 
24 之 间 。 但 是 建议 用 户 在 生成 样 条 时 使 用 三 次 曲线 〈 次 数 为 3)。 
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~ 人 口 
曲线 的 创建 与 编辑 

如 | 艺术 样 条 BEE 
类 型 人 
| 心 通过 点 Ea 
点 位 置 入 
SO 四 [ 独 

约束 v 
参数 化 pn 
次 数 | 5 向 
门 区 本 的 结 点 位 置 
门 封闭 
制图 平面 入 
[| 约束 至 平面 

legtx Es 
移动 和 
OYcs ”人 @ 视 图 和 矢量 
(站 平面 门 法 向 
延伸 v 
设置 Vv 
狠 定 位 v 

| 职 消 | 
图 2-35 “艺术 样 条 ”对 话 框 
2-36 ”从 极点 生成 样 条 2-37 “通过 点 生成 样 条 ”对 话 框 


加 ”制图 平面 : 该 项 可 以 选择 和 创建 艺术 样 条 所 在 平面 , 可 以 绘制 指定 平面 的 艺术 样 条 。 
图 ”移动 : 在 指定 的 方 同 上 或 沿 指 定 的 平面 移动 样 条 点 和 极点 。 

> WCS: 在 工作 坐标 系 的 指定 X Y 或 2 方向 上 或 沿 WCS 的 一 个 主 平面 移动 点 或 极 
视图 : 相对 于 视图 平面 移动 极点 或 乓 。 
矢量: 用 于 定义 所 选 极 点 或 多 段 线 的 移动 方 问 。 
平面 : 选择 一 个 基准 平面 、 基 准 CSYS 或 使 用 指定 平面 来 定义 一 个 平面 ， 以 在 
其 中 移动 选 定 的 极 扣 或 多 段 线 。 

> 法 问 : 沿 曲 线 的 法 同 移 动 点 或 极点。 
国 ”延伸 

> 对称: 义 选 此 复 选 框 ， 在 所 选 样 条 的 指定 开始 和 结束 位 置 上 展开 对 称 延 伸 。 

> 起点/ 结束: 1) 无 : 不 创建 延伸 ;2〉 按 值 ， 用 于 指定 延伸 的 值 ，3) 根据 点 : 

用 于 定义 延伸 的 延展 位 置 。 


VVvVyYV 





25 





A 
a UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 
设置 


> 目 动 判断 类 型 : 1) 等 参数 : 将 约束 限制 为 曲面 的 U 和 V 癌 ; 2) 截面 : 允许 约 
束 同 任何 方 回 对 齐 ; 3) 法 同 : 根据 曲线 或 曲面 的 正常 法 癌 自 动 判 断 约束 ;4) 
牌 耳 于 曲线 或 边 : 从 操 附 看 对 象 的 父 级 目 动 判断 G1、G2 或 63 约束 。 

> ”固定 相 切 方位 : 义 选 此 复 选 框 , 与 邻近 点 相对 的 约束 点 的 移动 就 不 会 影响 方位 ， 
并 日 方 同 你 留 为 静态 。 








2.2.2 ”规律 曲线 


规律 曲线 融 是 X、Y、Z 坐标 值 控 设 定 规律 变化 的 样 条 曲线 。 利 用 规律 曲线 可 以 控制 建 
模 过 程 中 东 些 参数 的 变化 规律 ， 特 别 是 对 一 些 已 有 数学 方程 的 曲线 。 

单 击 “ 曲 线 ” 选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 一 “曲线 ” 库 中 的 规律 曲线 图 标 笠 。 系 统 弹出 “ 规 
律 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 2-38 所 示 。 用 户 需 要 按照 X、Y、Z 方 同 依 次 定义 每 个 坐标 值 的 变化 
情况 。 由 于 篇 幅 的 原因 ， 本 文 将 着 重 讲解 前 5$ 种 方式 。 


恒定 的 ， 单 击 图 标 国 ， 输 入 一 个 常数 值 即 可 。 
线性 : 单 击 图 标志 ， 输 入 起 点 值 和 终点 值 。 

三 次 : 单 击 图 标 芭 ， 输 入 起 点 值 和 终点 值 。 

沿 次 线 的 线性 : 单 击 图 标 仿 ， 选 择 一 条 浴 线 后 ， 利 用 “点 构造 器 ”设置 硝 线 上 的 点 ， 
输入 规律 值 即 可 。 

沿 次 线 的 三 次 ， 单 击 图 标 仿 ， 方 法 和 沿 次 线 的 线性 所 述 一 样 ， 区 别 是 生成 的 曲线 是 
三 次 曲线 。 


【 例 2-3】 下 面 以 图 2-39 所 示 的 曲线 为 例 介绍 如 何 利用 规律 曲线 命令 绘制 曲线 。 
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2-38 “规律 曲线 ”对 话 框 2-39 规律 曲线 
光盘 \ 动 画 \ 第 2 章 \ 例 2-3.avi 纪 
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曲线 的 创建 与 编辑 


1. 新 建文 件 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 弹 出 “文件 新 建 ”对 话 框 。 
在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 ”选项 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “2-3” 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 

2. 创建 规律 曲线 。 

(1) 选择 “菜单 ”一 “曲线 ”一 “规律 曲线 ”命令 ， 弹 出 “规律 函数 ”对 话 框 。 

(2) 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 恒 定 ” 上 已 按钮， 弹出 规律 值 输入 对 话 框 ， 在“ 值 ” 
文本 框 中 输入 10， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 确 定义 分 量 的 变化 方式 。 

(3) 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 线 性 ” 巡 按 钮 ， 弹 出 “规律 控制 的 ”对 话 框 ， 在 
“起 点 ”和 “终点 ”文本 框 中 分 别 输入 1 和 10， 单 击 “确定 ”按钮 ， 确 定 Y 分 量 的 变化 方 
式 。 

(4) 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “三 次 ”区 按钮 ， 弹 出 “规律 控制 的 ”对 话 框 ， 在 
“起 点 ”和 “终点 ”文本 框 中 分 别 输入 5 和 15， 单 击 “确定 ”按钮 , 确定 ZZ 分 量 的 变化 方式 。 

(5) 默认 系统 给 定 曲线 坐标 系 方向 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 如 图 2-39 所 示 的 规律 曲 
线 。 








2.2.3 螺旋 线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 和 选择“ 曲线 ”组 一 “曲线 ” 库 中 的 螺旋 线 图 标量 ， 系 统 弹出 “ 螺 
旋 线 ”对 话 框 ， 如 图 2-40 所 示 。 
国 类型: 包括 治 矢量 和 沿 葫 线 两 种 。 
国 ”方位 : 用 于 设置 螺旋 线 指定 方 回 的 偏转 角度 。 
国 。 蝶 距 : 用 于 设置 螺旋 线 每 较 之 间 的 寻 程 。 
图 ”大 小 : 用 于 设置 螺旋 线 旋转 半径 的 方式 及 大 小 。 
> ”使 用 规律 曲线 : 螺旋 曲线 每 圈 半 径 或 直径 按照 指定 的 规律 变化 。 
> 值 : 螺旋 曲线 每 较 半 径 / 直 径 的 大 小 。 
四 轿 数 : 用 于 设置 螺旋 线 旋转 的 圈 数 。 
图 ”旋转 方 同 : 用 于 设置 螺旋 线 的 旋转 方 同 ， 分 为 “左旋 ”和 “右手 ”两 种 。 
建立 螺旋 线 如 图 2-41 所 示 。 


2.3 曲线 操作 


2.3.1 含 置 曲线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 派 生 的 曲线 ”组 中 的 偏 置 曲线 图 标 鸟 ， 弹 出 “ 偏 置 曲线 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-42 所 示 。 

选择 曲线 后 ， 在 所 选择 的 曲线 上 出 现 一 个 箭头 ， 该 箭头 的 方 同 为 偏 置 的 方向 ， 如 果 要 取 
相反 的 偏 置 方向 ， 可 单 击 对 话 框 中 “ 反 向 ”按钮 。 

“类 型 ”下 拉 荣 单 中 有 4 种 方式 : 
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2-40 “螺旋 线 ” 对 话 框 2-41 ”螺旋 线 


国 ”距离 : 在 选择 的 原 曲 线 所 在 平面 内 建立 新 曲线 , 通过 距离 输入 域 指定 仿古 距离 参数 ， 
如 图 2-43 所 示 为 通过 “距离 ”方式 创建 的 偏 置 曲线 。 

图 ” 拔 模 : 在 与 选择 的 原 曲 线 所 在 平面 同 平 行 的 平面 内 建立 新 曲线 ， 通 过 拔 模 蜗 指 定 新 
曲线 所 在 平面 与 原 曲 线 所 在 平面 之 间 的 距离 ， 通 过 拔 模 角 指定 新 曲线 在 建立 平面 内 




















的 偏 置 角度 。 
图 ”规律 控制 : 用 规律 子 功能 指定 仿 置 距离 的 偏 移 复 制 。 
图 ”3D 轴 辣 : 该 方式 按照 三 维 空间 内 指定 的 矢量 方向 和 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 。 
位 | 偏 置 晤 线 
es 
曲名 区 规 
Mim pe 源 中 线 
仿 置 平面 上 的 点 0 
六 指定 点 
副本 数 
反 向 











2-42 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 2-43 “距离 ”方式 偏 置 曲线 
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2.3.2 ”抽取 曲线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “派生 的 曲线 ” 库 中 的 抽取 曲线 图 标 天 ， 系 统 
弹出 “抽取 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 2-44 所 示 。 主 要 作用 是 将 一 个 或 多 个 已 存 实体 的 边缘 线 或 表 
面 特征 曲线 抽取 出 来 ， 建 立新 的 曲线 几何 对 象 。 一 般 情况 下 ， 抽 取 的 曲线 对 象 与 被 抽取 的 实 
体 之 间 不 相关 。 

图 ” 边 曲 线 : 抽取 边 曲线 ,将 选择 的 实体 边缘 线 抽 取出 来 ， 如 图 2-45 所 示 。 可 逐个 选择 

边缘 线 ， 可 选择 表面 ， 可 选择 实体 ， 可 一 次 选择 首尾 相 接 的 一 组 边缘 线 。 























奋 | 条 取 面 续 X 
边 曲线 
| 轮 肇 曲线 EE 
| 完全 在 工作 视图 中 | “一 ~ 手 取 的 曲 轰 
| 等 笠 度 曲线 | 
| 阴影 轮 麻 | 
| 精确 轮 讨 | 
确定 刁 [ 返回 | 三 取消 | 











2-44 “抽取 曲线 ”对 话 框 2-45 选择 实体 边缘 曲线 


2.3.3 ”连结 


单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “派生 的 曲线 ” 库 中 的 连结 曲线 图 标 王 ， 系 统 
弹出 “连结 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 2-46 所 示 ， 主 要 作用 是 将 一 串 曲 线 或 实体 边缘 线 连 接 起 来 ， 
建立 一 个 单 段 的 B 样 条 。 

选择 要 进行 合并 的 曲线 段 : 曲线 段 必 须 衣 尾 相 接 ， 可 直接 逐 段 选择 ， 通 过 对 话 框 指定 结 
末 曲 线 类 型 ， 输 出 曲线 的 相关 参数 等 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 


2.3.4” 倒 圆 


单 击 “ 曲 线 ”选项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 9， 系 统 弹出 “ 基 
本 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 图 标 富 ， 弹 出 “曲线 倒 贺 ”对话 框 ， 如 图 2-47 所 示 ， 主 要 作用 是 在 两 
条 平面 曲线 之 间 建立 倒 角 ， 


























位 | 连结 邮 绪 ”|S|X 
曲线 人 
过 
设置 人 
网 关联 
输入 曲线 [保留 品 
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天 
2-46 “连结 曲线 ”对 话 框 2-47 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 


29 


30 


人 .3 
RD- ”UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 


国 ”人 简单 贺 角 : 在 两 条 直线 之 则 建立 倒 角 ， 用 户 可 以 定义 倒 角 的 半径 ， 然 后 将 光标 移 至 
har gp ee ti un 
如 图 2-48 所 示 为 各 种 倒 圆 角 的 结 


图 2-48 ”简单 倒 圆 角 的 各 种 方式 
加 ”两 曲线 倒 贺 ; 在 半径 文本 框 中 输入 圆 角 半径 ， 先 选择 第 一 条 曲线 ， 然 后 选择 第 二 条 
曲线 ， 再 给 定 一 个 大 致 的 圆心 位 置 即 可 。 需 要 注意 的 是 ， 利 用 这 种 方式 倒 圆 角 时 ， 


选择 曲线 的 顺序 不 同 , 倒 圆 角 的 方式 也 不 同 ， 如 图 2-49 所 示 。 通常 生成 的 倒 圆 角 方 
向 是 逆 时 针 方 向 的 。 


DOT 


图 2-49 两 曲线 倒 国 
国 三 曲线 倒 圆 : 依次 选择 三 条 曲线 ， 然 后 再 确定 一 个 倒 圆 圆心 的 大 致 位 置 ， 三 个 圆 倒 
圆 角 的 结 条 如 图 2-50 所 示 ， 系 统 则 会 目 动 进行 倒 圆 角 的 生成 操作 。 


CD 


2 
图 2-50 三 曲线 倒 圆 角 
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2.3.5 相交 曲线 


相交 曲线 是 用 于 生成 两 组 对 象 的 交 线 ， 各 组 对 象 可 分 别 为 一 个 表面 、 一 个 参考 面 、 一 个 
片 体 或 者 一 个 实体 。 单 击 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “派生 的 曲线 ”一 “ 求 交 ”命令 ， 弹 出 如 图 
2-51 所 示 “ 相 交 曲 线 ” 对 话 框 。 

相交 曲线 的 操作 相对 比较 简单 ， 进 入 “相交 曲线 ”对 话 框 后 ， 用 户 根据 系统 的 提示 选择 
第 1 组 和 第 2 组 操作 步 又， 确定 好 两 组 操作 的 对 象 ， 并 且 设 定好 “相交 曲线 ”对 话 框 中 的 其 
他 的 参数 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 就 完成 相交 的 操作 。 


2.3.6 ” 蕉 面 曲线 

截面 曲线 用 于 设 定 曲 线 的 截面 与 选 定 的 表面 或 是 平面 等 对 象 的 相交 。 生 成 相交 的 稽核 对 
象 。 如 果 一 个 平面 与 曲线 相交 ， 可 以 得 到 一 个 点 ， 一 个 平面 与 一 个 平面 或 者 是 一 个 表面 相交 
会 建立 一 个 截面 曲线 。 如 果 选 择 的 表面 有 边界 或 孔 ， 截 面 线 会 被 修剪 。 

单 击 “菜单 ”一 “插入 ”一 “派生 的 曲线 ”一 “截面 曲线 ”命令 ， 弹 出 如 图 2-52 所 示 “ 截 
面 曲 线 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 设置 其 中 的 参数 。 















































要 | 截面 曲线 BE 
类 型 人 
v: 入 选 定 的 平面 
| 平行 平面 
世 | 词 交加 Six 要 吕 切 的 对 象 和 
= | | 
齐 切 平面 人 
六 指定 平面 
* 选择 平面 (0) 
门 保 持 选 定 有 
| * 指定 平面 器 |C# 
六 选择 面 0) BQ 详 百 全 
一 一 [局 关 联 
* 指定 平面 a) GE 门 高 级 曲线 所 合 
门 保 持 选 定 连结 曲线 [= 次 品 
设 轩 v 距离 公差 | 0. O010(| 
预览 Vv 预览 Vv 
[取消 | [取消 
2-51 “相交 曲线 ”对 话 框 2-52 “截面 曲线 ”对 话 框 


国 。 选 定 的 平面 : 选取 该 方式 ， 系 统 会 提示 用 户 在 绘图 工作 区 中 ， 下 接 选 择 茶 平面 作为 
截面 。 这 种 方式 有 两 个 操作 : 截面 对 象 和 齐 面 对 象 。 

国税 行 平面 : 选取 该 方式 ， 系 统 会 提示 用 户 设 置 一 组 等 距离 的 平行 平面 作为 截面 。 这 
种 方式 下 ， 其 操作 的 步骤 与 选择 平面 方式 相同 ， 也 是 有 两 个 步骤 。 

图 。 径 问 平 面 : 选取 该 方式 ， 系 统 会 提示 用 户 设置 一 组 等 角度 的 书 形 展开 的 放射 平面 作 
为 截面 。 这 种 方式 有 三 个 步骤 ， 鹤 取 对 象 、 放 射 状 轴 和 参考 平面 上 的 点 。 

图 三 二 于 曲线 的 平面 : 选取 该 方式 ， 系 统 会 提示 用 户 设 置 一 个 或 一 组 与 选 定 的 曲线 垂 
御 的 平面 作为 截面 。 这 种 方式 有 两 个 步骤 : 截面 对 象 和 曲面 或 边 。 
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2.4 编辑 曲线 功能 


在 UG 中 ， 系 统 提供 了 一 个 编辑 曲线 的 综合 功能 对 话 框 ， 通 过 这 个 对 话 框 可 以 进行 主要 
的 曲线 编辑 。 

单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “编辑 曲线 ” 库 中 的 编辑 曲线 参数 仿 图 标 ， 系 
统 弹 出 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 ， 此 对 话 框 提 供 了 编辑 曲线 参数 ， 修 术 曲 线 ， 修 囊 抛 角 ， 
分 割 曲线 ， 编 辑 贺 角 ， 曲 线 拉 伸 ， 编 辑 弧 长 和 光 顺 样 条 8 种 曲线 的 编辑 功能 。 

下 面 对 于 对 话 框 中 的 一 些 选项 的 意义 作 简单 的 说 明 。 

图 ”反方 法 : 用 于 设置 系统 在 绘图 区 中 捕捉 点 的 方式 ， 设 置 余 一 方式 以 后 ， 系 统 可 以 捕 





捉 特 定 的 扩 。 
四 ”编辑 贺 孤 / 副 ， 通过: 用 于 设置 编辑 曲线 的 方式 。 它 包括 两 个 按钮 : 参数 方式 和 拖 动 
方式 。 


加 付 缴 : 用 于 时 示 东 些 圆 披 和 互补 圆 踊 。 

国 显示 原先 的 样 条 : 用 于 显示 原来 的 样 条 曲线 ， 如 果 当 前 编辑 的 对 象 是 样 条 曲线 ， 该 
选项 为 复 选 框 ， 可 显示 原来 的 样 条 曲线 以 便 与 新 的 样 条 曲线 进行 对 比 。 

图 ”编辑 天 联 曲 线 : 用 于 编辑 关联 曲线 后 , 曲线 之 间 的 相关 性 是 否 存在 。 如果 选择 J“ 根 
据 参 数 ” 单 选 按钮 ， 诛 来 的 相关 性 仍然 会 存在 ， 如 打 选 择 了 “ 投 原 先 的 ” 单 选 框 ， 
原来 的 相关 性 将 被 破坏 。 

国 ”加 弧 长 修一 方法 : 用 于 设置 修剪 弧 长 的 方法 ， 包 括 全 部 和 增 量 。 

辆 弧 长 : 此 选项 主要 用 于 让 用 户 输入 改变 的 曲线 的 踊 长 度 。 

图 更 新 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 恢复 前 一 次 的 编辑 操作 。 























2.4.1 ”编辑 曲线 参数 


编辑 曲线 的 功能 是 允许 用 户 修改 曲线 的 定义 数据 ， 使 其 达到 用 户 所 需 的 形状 。 对 于 相互 
关联 的 曲线 , 由 于 它 的 定义 数据 是 来 自 其 他 的 几何 特征 ， 所 GEEUEEE 和 IE 
以 不 能 直接 修改 曲线 , 而 必须 编辑 与 它 相 关 的 几何 特征 , 通 
过 刷新 来 修改 相关 的 曲线 。 选 择 “菜单” 一 “编辑 ”一 “ 曲 
线 ” 一 “参数 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 2-53 所 示 “ 编 辑 曲线 
参数 ”对 话 框 。 
“编辑 关联 曲线 ”选项 是 用 于 设置 编辑 关联 曲线 后 ， 。 图 2.53 “编辑 曲线 参数 ”对 话 框 
曲线 之 间 的 相关 性 是 否 存在 的 ， 其 中 包含 两 种 形式 :“ 根 据 
参数 ”用 于 原来 的 相关 性 仍然 存在 ;“ 按 原先 的 ”方式 用 于 原来 的 相关 性 不 存在 。 在 “编辑 
曲线 参数 ”对 话 框 中 ， 设 置 了 其 他 的 相应 的 选项 后 ， 系 统 会 提示 用 户 选取 操作 对 象 ， 随 着 用 
户 选取 编辑 的 类 型 的 不 同 ， 整 个 操作 过 程 也 是 有 所 不 同 。 
上 四。 编辑 直线 参数 ， 如 果 选 择 的 编辑 对 象 是 直线 ， 则 可 以 编辑 直线 的 端点 的 位 置 和 直线 
参数 ， 若 选择 的 是 直线 的 端点 ， 则 可 以 利用 “” 编 辑 曲线 参数 对 话 框 中 的 点 的 创建 
功能 来 定义 新 的 端点 ， 从 而 改变 直线 的 位 置 ， 如 果 选 择 的 是 直线 上 的 非 控制 点 ， 则 
可 以 在 辅助 的 工具 栏 中 直接 输入 新 的 长 度 和 角度 。 
用 鼠标 右键 单 击 所 要 编辑 的 直线 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 参数 ”命令 ， 系 统 将 会 弹出 如 图 2-54 
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所 示 的 直线 对 话 框 ， 用 户 可 以 对 于 直线 的 端点 和 和 直线 的 位 置 进行 设置 ， 当 设置 好 以 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 则 直线 将 转换 到 新 的 位 置 。 
加 ”编辑 贺 缴 参数 : 如 果 选 择 编 辑 对 象 是 圆 弧 或 是 加 ， 弹 出 如 图 2-55 所 示 “ 圆 弧 / 圆 ” 
对 话 框 ,。 该 对 话 框 提供 了 对 于 圆 弧 的 起 点 , 终点 的 编辑 以 及 对 于 圆 孤 或 是 加 的 拖 动 。 
通过 该 对 话 框 可 以 改变 圆 弧 或 是 圆 的 形状 ， 达 到 用 户 的 要 求 。 

































































要 | 圆 更 7 加 EE 
通过 点 人 
终点 选项 | 十 点 Ea 
点 参考 |Ycs Ea 
GX W 选择 点 (1) 回国 
起 点 大 小 人 
起 点 选项 404. 6392: Py 
点 参考 支持 平面 v 
限制 人 
起 始 限制 在 点 上 
终点 或 方向 角度 0 deg | 
终点 选项 终止 限制 | 值 pal 
角度 45 deg 
二 口 8 
一 神 弧 回 
[是 习 [ 取消 | 
2-54 “直线 ”对 话 框 2-55 “ 圆 缴 /加 ”对 话 框 


2.4.2 ”修剪 曲线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选择 “编辑 曲线 ”组 中 的 修剪 曲线 图 标 全 ， 系 统 弹 出 “修剪 曲线 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-56 所 示 。 主 要 作用 是 将 两 条 相交 曲线 修剪 《或 延长 ) 到 其 相交 点 处 。 相 对 于 
交点 ， 被 选择 的 部 分 被 修剪 挥 ( 或 被 延长 至 交点 处 )。 

利用 设 定 的 边界 对 象 调整 曲线 的 端点 ， 可 以 延长 或 者 修剪 曲线 、 圆 弧 、 二 次 曲线 或 是 样 
条 曲线 。 

该 对 话 杠 上 部 为 修剪 曲线 的 选择 步骤 ， 其 中 的 第 一 边界 对 象 按 钮 自动 被 激活 。 完 成 前 一 
个 步骤 以 后 ， 系 统 会 自动 选择 下 一 个 步骤 的 图 标 。 

1. 选择 的 步骤 。 在 对 曲线 实施 修剪 的 过 程 中 至 少 有 如 下 步骤 : 

(1) 选择 要 修剪 的 曲线 。 

(2) 选择 边界 对 象 1。 

(3) 选择 边界 对 象 2。 

2. 过 滤器 。 用 于 设置 选择 对 象 的 类 型 。 其 中 包括 : 所有、 点、 曲线 、 边 、 自 由 曲面 、 
草图 、 而 、 基 准 面 和 基准 轴 。 

3. 交点 的 方 同 。 用 于 设 定 选择 边界 的 对 象 与 待 修剪 曲线 的 交点 的 判断 方式 ， 它 提供 了 4 
种 交点 的 确定 方法 : 

> 最 短 的 3D 距离 .选取 该 选项 ， 系 统 按 边 界 对 象 与 待 修剪 的 曲线 之 间 的 三 维 最 短 距 
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离 判 断 两 者 的 交点 ， 在 根据 该 交点 来 修剪 曲线 。 
> ”相对 于 WCS: 选取 该 选项 ， 系 统 按 当前 的 工作 坐标 系 ZC 轴 方 向 上 的 边界 对 象 与 待 

修剪 的 曲线 之 间 的 最 短 距离 判断 两 者 

的 交点 ， 根 据 交 点 来 修剪 曲线 。 pp pe 




















































>  ” 沿 屏 幕 垂直 方向 : 选择 该 选项 ， 系 统 按 六 El 
当前 的 视图 发 现 的 方向 上 的 边界 对 象 Riis RE 
与 待 修剪 的 曲线 之 间 的 最 短 距离 判断 ee 一 上 
两 者 的 交点 ， 在 根据 交点 来 进行 修剪。 和 
> ” 沿 一 矢量 方向 : 选择 该 选项 ， 设 置 矢量 本 一 
方向 选择 步骤 被 激活 , 利用 其 下 方 出 现 二 EE 
的 矢量 创建 功能 设 定 1 个 矢量 方向 , 系 * wi 四 国电 
统 按 照 设 定 的 矢量 方向 上 的 边界 对 象 本 |。 msn 
与 待 修剪 的 曲线 之 间 的 最 短 距离 判断 A A 
两 者 之 间 的 交点 , 再 根据 该 交点 来 修 前 和 
曲线 。 [网 关联 
、 、 人、 ， “oO 2 各 ee pg 人 | 条 
4， 关联 性 输出 。 选 取 “ 关 联 ” 选 项 后 ， 修 el Ei 。 灿 
前 后 的 曲线 与 原 曲线 具有 相关 性 ， 即 若 改变 原来 Sn 
的 曲线 参数 , 则 修剪 后 的 曲线 的 边界 之 间 的 关系 sina 








能 够 更 正 。 二 
5. 输入 曲线 。 让 用 户 指 定 想 让 输入 曲线 的 
被 修剪 的 部 分 处 于 何 种 状态 。 2-56 “修剪 曲线 ”对 话 框 
> 隐藏: 意味 看 输入 曲线 被 洽 染 成 不 
可 见 。 


> 保留 : 意味 着 输入 曲线 不 受 修剪 曲 
线 操作 的 有 影响， 被 “保持 ”在 它们 的 初始 状态 。 
> 删除: 意味 着 通过 修剪 曲线 操作 把 输入 曲线 从 模型 中 删除 。 
> 蔡 换 : 意味 着 输入 曲线 被 已 修剪 的 曲线 替换 或 “交换 ”。 当 使 用 “ 蔡 换 ”时 ， 
原始 曲线 的 子 特征 成 为 已 修剪 曲线 的 子 特征 。 
6. 曲线 延伸 段 。 如 果 欲 修剪 的 曲线 为 样 条 曲线 需要 延伸 至 边界 时 ， 设 置 其 延伸 方式 。 
单 击 “ 曲 线 延 伸 段 ” 的 下 拉 箭 头 后 ， 出 现下 拉 列 表 框 ， 其 中 列 出 了 样 条 曲线 的 4 种 延伸 方式 。 
> 自然， 从 样 条 的 端点 沿 它 的 自然 路 径 延 伸 它 。 
> 线性， 把 样 条 从 它 的 任 一 端点 延伸 到 边界 对 象 ， 样 条 的 延伸 部 分 是 直线 的 。 
> 圆 形 : 把 样 条 从 它 的 端点 延伸 到 边界 对 象 ， 样 条 的 延伸 部 分 是 圆 弧 形 的 。 
> 无 : 对 任何 类 型 的 曲线 都 不 执行 延伸 。 
修剪 曲线 示意 图 如 图 2-57 所 示 。 
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图 2-57 ”修剪 曲线 
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2.4.3 “分割 曲线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “编辑 曲线 ” 库 中 的 分 割 曲 线 图 标 宗 ， 系 统 弹 
出 如 图 2-58 所 示 的 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 。 
国 等 分 段 : 该 方式 是 以 等 长 或 等 参数 的 形式 将 曲线 分 割 成 形 同 的 节 段 ， 选 择 要 分 割 的 
曲线 。 其 中 的 分 割 方式 包括 等 参数 和 等 弧 长 两 种 方式 。 分 段 文本 框 用 来 设置 曲线 均 
匀 分 割 的 节 上 段 数 。 
图 。” 按 边 界 对 象 : 该 方式 是 利用 边界 对 象 来 分 割 曲线 。 选 择 该 类 型 对 话 框 如 网 2-59 所 示 。 
利用 对 话 框 可 以 分 别 定义 点 、 直 线 和 平面 作为 边界 对 象 来 分 割 曲 线 。 


类 型 
























列表 








2-58 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 2-59 “ 按 边 界 对 象 ” 对 话 框 
图 ”只 长 段 数 : 该 方式 通过 分 别 定义 各 节 段 的 弧 长 来 分 割 曲 线 。 选 择 该 类 型 对 话 框 如 图 
2-60 所 示 。 


国 ”在 结 点 处 : 该 方式 用 于 分 割 样 条 曲线 ， 它 将 曲线 的 定义 点 处 的 曲线 分 割 成 多 节 段 。 
选择 该 类 型 ， 对 话 框 如 图 2-61 所 示 。 













弧 长 
段 数 > 结 点 
部 分 长 度 0.00 

















2-60 “ 弧 长 段 数 ” 对 话 框 2-61 “在 结 点 处 ”对 话 框 
国 在 抛 角 上 : 该 方式 是 在 抛 角 处 分 割 样 条 曲线 。 选 择 该 类 型 对 话 框 如 图 2-62 所 示 。 
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2-62 “在 拐角 上 ”对 话 框 


2.4.4 ” 光 顺 曲线 


单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 编 辑 曲线 ”组 的 “编辑 曲线 ” 库 中 的 光 顺 样 条 图 标 侍 ， 系 
统 弹出 如 图 2-63 所 示 的 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 。 该 对 话 框 是 用 来 光 顺 曲线 的 曲率 ， 使 得 曲线 更 
光滑 。 








As 曲率 变化 
命 显 示 快 捷 键 














确定 应 用 职 消 





2-63 “ 光 顺 样 条 ”对 话 框 
国 曲率: 通过 最 小 曲率 值 的 大 小 来 光 顺 曲线 。 
国 ”曲率 变化 : 通过 最 小 整 条 曲线 的 曲率 变化 来 光 顺 曲线 。 


2.5 实例 操作 一 一 碗 曲线 
本 例 绘 制 碗 的 曲线 ， 如 图 2-64 所 示 。 
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图 2-64 碗 曲线 
Me 
3 【思路 分 析 ]】， 
先 绘制 加 和 直线 , 然后 利用 曲线 修 檀 功能 修 术 , 再 绘制 碗 底 草 图 , 绘制 的 流程 图 如 图 2-65 
所 示 。 





图 2-6$ ” 砚 章 网 流程 网 
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【知识 要 点 】 


辟 基 木 巾 线 全 偏 置 曲线 名 修剪 曲线 
I 


本 | 


lf bap 
,3 圭 【 操 作 步 又 】 ， 


1. 新 建文 件 。 选择 “菜单 ”一 “文件 ”一 “新 建 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 二 图 标 ， 弹 出 “新 建 ” 对话 框 。 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 ”选项 ， 在 “名 
称 ” 文 本 框 中 输入 “wan”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 面 。 

2. 绘制 圆 。 

(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 实 ， 系 统 
弹出 “基本 曲线 ”对 话 框 。 单 击 疾 图标， 如 图 2-66 所 示 。 

(2) 在 “点 方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ”， 弹出“ 点” 对话 框 , 输入 圆心 点 为 (0， 
50，0)， 绘 制 半 径 为 50 的 圆 ， 如 图 2-67 所 示 。 

3. 偏 置 曲线 。 

(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 派 生 的 曲线 ”组 中 的 偏 置 曲线 图 标 名 ， 弹 出 “ 偏 置 曲 
线 ” 对 话 框 ， 如 图 2-68 所 示 。 

(2) 在 视图 区 中 拾取 上 步 绘 制 的 圆 ， 如 图 2-69 所 示 。 视 图 中 显示 的 箭头 为 偏 置 方向 ， 
可 以 通过 “ 反 向 ”按钮 来 更 改 偏 置 方向 。 

(3) 早 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 曲线 的 偏 置 ， 如 图 2-70 所 示 。 
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从 | 基本 面 线 x 
1 人 图 了 3 品 
辣 境 里 

点 方法 [有 图 

2-66 “基本 曲线 ”对 话 框 2-67 ”绘制 加 1 
oy 偏 叶 曲线 “S| 
偏 置 类 型 四 
| 区 距离 a 
曲线 
a Ma 
偏 置 
| 距离 [2 mm 用 
| 副本 数 [1 
BG 四 
设置 Y 
预览 Vv 

[确定 漳 ( 应 用 |( 取消 | 
2-68 “ 仿 置 曲线 ”对 话 框 2-69 ”选择 圆 2-70 ”绘制 圆 2 


4. 绘制 直线 。 

(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 尽 ， 系 统 
弹出 “基本 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 点 方法 下 拉 列 表 中 选择 “象限 点 ”。 

(3) 在 视图 中 捕捉 圆 1 的 象限 点 绘制 两 相交 直线 ， 如 图 2-71 所 示 。 

5. 修剪 曲线 。 

(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 编 辑 曲线 ”组 中 的 修剪 曲线 图 标 夺 ， 弹 出 “修剪 曲 
线 ” 对 话 框 ， 各 选项 设置 如 图 2-72 所 示 。 

(2) 选择 上 步 绘制 的 两 直线 为 两 边界 对 象 ， 如 图 2-73 所 示 。 

(3) 两 圆 弧 为 被 修剪 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2-74 所 示 。 

(4) 以 圆 为 边界 ， 修 前 两 直线 ， 结 果 如 图 2-75 所 示 。 

6. 绘制 直线 。 

(1) 利用 直线 命令 ， 定义 A 点 为 直线 起 点 。 单 击 “ 平 行 YC” 按 钮 ， 此 时 绘制 的 直线 沿 
Y 轴 方 向 ， 在 跟踪 栏 的 Y 坐标 中 输入 -2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

(2) 依照 上 述 方法 定义 如 图 2-76 所 示 的 线段 C，D，E， 长 度 分 别 为 -135，-2，-$。 在 定 
义 线段 FF 时， 长 上 度 刚好 到 圆 孤 1 即 可 。 











Chapter 02 


曲线 的 创建 与 编辑 





颁 | 修 曾 曲 续 
要 修剪 的 曲线 


要 们 前 的 庙 点 
边界 对 象 1 
对 象 

关 选择 对 象 四) 
边界 对 象 2 
对 象 

类 选择 对 象 加) 


要 修剪 的 曲线 





YY 关联 

输入 曲线 

曲线 延伸 

门 修剪 边界 对 象 
网 保持 选 定 边界 对 象 
自动 选择 递 进 











图 2-71 绘制 直线 图 2-72 “修剪 曲线 ”对 话 框 图 2-73 ”选取 边界 对 象 


图 2-74 ”曲线 模型 图 2-7$ ”曲线 模型 
7. 修剪 曲线 。 
(1) 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 编 辑 曲线 ”组 中 的 修剪 曲线 图 标 夸 ， 弹 出 “修剪 曲 
线 ” 对 话 框 。 
(2) 选择 线段 上 为 边界 对 象 ， 圆 听 1 为 修 极 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 修 檀 操作 ， 
如 图 2-77 所 示 。 





图 2-76 轮廓 曲线 图 2-77 碗 轮廓 曲线 
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图 2-78 曲线 练习 1 


图 2-79 





图 2-80 


曲线 练习 3 





曲线 练习 2 
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。 草图 是 位 于 平面 的 点 、 线 的 集合 , 是 与 实体 模型 相关 联 的 二 维 图 形 ,一 
。 般 被 用 作 三 维 建 模 的 基础 。 用 户 可 以 应 用 草图 工具 先 完成 特征 近似 轮廓 图 形 ， 
绘制 ， 再 添加 精确 的 约束 定义 形成 完整 表达 设计 意图 的 图 形 。 用 草图 工具 创 ， 
。 建 的 草图 可 以 通过 实体 造型 工具 进行 拉 伸 , 旋转 等 操作 ,创建 和 实体 有 关 的 ， 


实体 模型。 
同一 部 件 文件 只 人 允许 一 个 草图 是 激活 状态 。 在 草图 列表 框 中 激活 选择 的 






回 草图 工作 平面 图 
@@ 草图 曲线 创建 
回 车 图 约 末 

回 秆 图 操作 

回 草图 设置 
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3.1 草图 工作 平面 


选择 “ 沈 单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 进 入 章 图 绘图 环境 ， 弹 出 
如 图 3-1 所 示 的 “创建 草 给 ”对话 框 。 








创建 平面 
创建 基 淮 坐标 系 




















3-1 “创建 草图 ”对 话 框 
加 ” 现 有 平面 : 选择 该 类 型 ， 然 后 选择 实体 表面 或 者 曲面 片 体 表 面 作 为 草图 平面 ， 这 时 
会 在 实体 表面 或 是 片 体 表 面 出 现 方向 指示 ， 如 图 3-2 所 示 。 光 标 指 向 表面 高 亮度 显 
示 ， 单 击 点 为 坐标 原点 。 
国 。 创建 平面 : 单 击 较 图标， 弹出 如 图 3-3 所 示 的 “平面 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 创建 工作 
平面 ， 还 可 以 通过 团 引 下 拉 列 表 来 选择 平面 。 

















3-2 ”由 草图 平面 命令 创建 工作 平面 3-3 “平面 ”对 话 框 
加 ”创建 基准 坐标 系 : 单 击 锐 图标， 系统 将 弹出 图 3-4 所 示 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 ， 可 
以 创建 坐标 系 。 


选择 相应 的 草图 工作 平面 以 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 可 以 直接 确定 该 草图 ， 单 击 “ 取 消 ” 
按钮 将 退出 选择 。 在 选择 草图 平面 的 同时 , “草图 ”组 出 现在 绘图 区 的 上 方 ， 如 图 3-5 所 示 。 
当 完 成 草图 的 创建 以 后 ， 可 以 单 击 “ 完 成 ”图 标 军 ， 退 出 草图 环境 直接 进入 建 模 状态 。 


Cnapter 的 





























态 | 基准 5575 [S51X 
类 型 人 
| 地 动态 "| 
夷 考 ST 入 | 
等 老 WCS 
= \ EEETCH_ O01 [we 
二 We SKETCH 001 iy 
设置 -。 稳定 向 到 草图 
po T= ; 还 了 忆 EE 
ES 区] 定向 到 模型 
3-4 “基准 CSYS” 对 话 框 3-5 “草图 ”组 


3.2 草图 曲线 创建 


进入 音 图 环境 以 后 ， 系 统 会 出 现 “ 主 页 ”选项 卡 ， 如 图 3-6 所 示 。 在 创建 草图 时 ， 用 户 
不 必 在 意 尺 寸 是 否 精确 ， 只 要 绘制 出 大 致 轮廓 即 可 。 草 图 的 准确 尺寸 、 形 状 、 位 置 通过 尺寸 
约束 、 几 何 约 束 来 确定 。 

“主页 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 部 分 图 标的 功能 如 下 : 

加 ”中 轮 廊 : 该 选项 用 于 可 以 连续 绘制 直线 和 圆 弧 ， 按 住 鼠 标 不 放 ， 可 以 在 直线 和 圆 弧 


之 间 切 换 。 
区 ETCH_000 卫 ] 人 重新 附着 Gi 轮廓 从 圆 小 性 ) 投 影 曲线 。 |。 RC 圆 角 和 
入 定名 草图 六 创建 定位 R 寸 ”_C 王 | 口 拭 形 〇 圆 区 派生 直线 ，\.， 到 倒 科 角 的 
完 新 模型 a 快速 修剪 快速 延 | 快速 尺寸 王 
加 定向 到 愤 开 0000 写 | ofFi 角 | 人 
草图 * 曲线 约束 


3-6 “村 页 99 选项 卡 


加 ”直线 : 与 在 基本 曲线 中 的 操作 方法 基本 一 样 ， 但 是 在 草图 中 可 以 输入 长 度 和 角 





度 。 
国 。 、 圆 弧 : 与 在 基本 曲线 中 的 操作 方法 基本 一 样 ， 但 是 可 以 输入 半径 、 圆 心 坐标 和 
扫描 角度 等 值 。 





图。 〇 ) 圆 ， 与 基本 曲线 中 的 操作 坊 法 基本 相同 ， 但 是 可 以 直接 输入 直径 、 圆 心 等 值 。 

国信 派生 直线 ， 用 于 创建 一 条 与 源 对 象 平行 的 直线 、 两 条 直线 构成 的 角 平 分 线 或 是 
两 条 平行 直线 的 中 线 。 

加 ”~% 快速 修 前 : 用 于 擦 除 选 定 的 对 象 。 单 击 图 标 提示 选择 或 拖 动 要 擦 除 的 分 段 将 其 
添加 边界 。 在 选 定 的 对 象 上 单 击 ， 或 是 拖 动 经 过 要 控 除 的 对 象 ， 松 开 鼠 标 后 ， 选 定 
对 象 即 消失 。 

图。 愉快 速 延伸 :用 于 延长 选 定 的 对 象 至 边界 。 

加 ] 圆 角 : 用 于 创建 两 相交 线 圆 弧 连接 。 弹 出 时 则 仅 在 两 相交 的 直线 间 添 加 圆 弧 。 

国 。[] 筷 形 ， 用 于 创建 矩 形 。 单 击 和 矩形 图 标 ， 在 工作 区 域 将 出 现 和 矩形 工具 栏 的 三 种 创 
建 方法 。 

图。 “7 艺术 样 条 : 与 样 条 建立 的 操作 基本 一 样 ， 可 以 绘制 不 同 次 数 的 曲线 。 
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【 例 3-1】 以 图 3-7 所 示 的 草图 为 例 ， 讲 述 章 图 曲线 的 绘制 。 





图 3-7 草图 





光盘 \ 动 画 \ 第 3 草 \ 例 3-1.avi 





者 盘 小 径 
1， 单 击 “ 沫 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 选 择 存 盘 
文件 的 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “3-1”， 选 择 “ 模 型 ”模板 。 完 成 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 
实体 建 模 环境 。 
2. 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 中 的 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”图 标 哎 ， 弹 出 如 图 3-8 所 示 的 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 系 统 默 认 XC-YC 平面 为 基准 平面 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 到 绘制 
草图 界面 。 











反 向 
草图 方向 
参考 
选择 参考 00) 
反 向 
草图 原点 
~ 设置 = 














3-8 “创建 草图 ”对 话 框 3-9 “ 圆 ”对 话 框 


3. 单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 的 圆 图 标 〇 ， 系 统 弹 出 “ 圆 ” 对 话 框 ， 如 图 
3-9 所 示 ， 选 择 其 中 的 图标， 在 文本 框 中 输入 圆心 坐标 “0，0)， 如 图 3-10 所 示 。 在 直径 
文本 框 中 输入 50， 如 图 3-11 所 示 。 单 击 回 车 键 完成 圆 的 绘制 ， 如 图 3-12 所 示 。 

本 注意: 

2 本 例 采用 的 是 坐标 模式 ,确认 坐 标 可 以 通过 移动 鼠标 或 在 文本 框 中 输入 值 ， 
但 是 在 文本 框 中 输入 值 后 按 回 车 键 确定 ， 按 Esc 键 取消 值 的 输入 或 退出 绘制 。 

参数 模式 和 坐标 模式 的 区 别 在 数值 输入 文本 框 中 输入 数值 后 ， 坐 标 模式 是 确定 的 ， 而 参 

数 模式 是 浮动 的 。 


Cnapter 的 


人 





图 3-10 输入 圆心 坐标 图 3-11 输入 直径 图 3-12” 绘制 圆 


4. 同上 步骤 ， 以 原点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 40 的 圆 。 再 以 坐标 (60，0) 为 圆心 ， 绘 制 
直径 15 和 10 的 圆 ， 结 果 如 图 3-13 所 示 。 
5. 同上 步骤 ， 以 华 标 (-60，0) 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 15 和 10 的 圆 ， 结 果 如 图 3-14 所 


© O © 


图 3-13 草图 轮 亡 图 3-14 草图 轮 廊 


6. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ”组 的 直线 ~ 图 标 ， 系 统 弹出 如 图 3-15 所 
示 “ 直 线 ” 对 话 框 ,在 视图 中 拾取 中 间 大 圆 的 确认 直线 的 起 点 ， 如 图 3-16 所 示 。 在 视图 中 拾 
取 右 边 大 圆 确 认 直 线 的 终点 ， 如 图 3-17 所 示 。 创 建 一 条 和 两 个 外 圆 相 切 的 直线 ， 如 图 3-18 


所 示 。 








图 3-16 确认 直线 起 点 


3-15 “直线 ”对 话 框 





图 3-17 确认 直线 终点 图 3-18 ”绘制 切线 


7. 同上 步骤 绘制 其 余 三 条 切线 ， 结 果 如 图 3-19 所 示 。 
8.， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “曲线 ”组 的 快速 修剪 图 标准 ， 系 统 弹出 如 图 3-20 所 示 
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“快速 修剪 ”对 话 框 。 在 视图 中 拾取 要 修剪 的 线段 ， 结 果 如 图 3-7 所 示 。 














| 里 
二 | 边界 曲线 入 | 
选 怀 蓝 浇 四) 加 | 
更 你 茵 的 昌 线 A 
RE ] 
Pr 
3-19 ”草图 轮廓 3-20 “快速 修剪 ”对 话 框 


3.3 草图 约束 


NX UG9.0 的 章 图 约束 分 为 太 寸 约束 和 几何 约束 。 在 进行 大 致 的 绘图 和 曲线 的 提取 和 诬 
加 后 ， 接 下 来 束 要 对 这 些 几 何 对 象 进行 尺寸 和 几何 约束 ， 从 而 实现 精确 绘图 。 


3.3.1 尺寸 约束 


尺寸 约束 限制 草图 的 大 小 和 形状 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 
菜单 ”中 的 快速 尺寸 图 标 吕 4， 弹 出 “快速 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 3-21 所 示 ， 或 单 击 “ 约 束 ” 
组 的 “快速 尺寸 ”下 拉 图 标 受 ， 如 图 3-22 所 示 。 


ol 










站 
ERT 


和 快速 尺寸 0 
hl 线性 尺寸 
> 径 向 尺寸 
Zi 前 度 尺 十 
后 和 周 长 尺寸 





选择 要 继承 的 尺寸 
[| 启用 尺寸 场景 对 话 杠 








3-21 “快速 尺寸 ”对 话 框 3-22 “快速 尺寸 ”下 拉 列 表 
草图 的 标注 方式 图 标 位 于 “快速 尺寸 ”对 话 框 测量 方法 ， 其 中 包括 了 快速 尺寸 、 线 性 尺 
寸 、 垂 直 尺 寸 等 9 种 标志 选项 ， 每 一 个 选项 都 有 其 固定 的 使 用 方法 。 此 外 ， 利 用 可 变 显示 区 
域 中 的 其 他 选项 ， 也 可 以 修改 尺寸 。 在 草图 的 模式 中 进行 尺寸 标注 ， 即 将 约束 限制 条 件 附 在 
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国 ”快速 尺寸 V1: 可 用 单个 命令 和 一 组 基本 选择 项 从 一 组 常规 、 好 用 的 尺寸 类 型 快速 创 
建 不 同 的 尺寸 。 以 下 为 快速 尺寸 对 话 框 中 的 各 种 测量 方法 ; 
> ”自动 判断 号 ; 根据 所 选取 的 草图 对 象 的 类 型 和 光标 与 所 选 对 象 的 相对 位 置 , 采 
用 相应 的 标注 方法 。 当 选用 水 平 线 时 ， 采 用 水 平 标注 方式 ， 当 采用 垂直 线 时 ， 
采用 垂直 尺寸 标注 方式 ， 当 采用 和 斜 线 时 ， 则 根据 光标 位 置 可 按 水 平 、 直 立 或 平 
行 等 方式 标注 ， 当 采用 弧 线 时 ， 采 用 半径 的 标注 方式 。 
> 水平 尺寸 站 :对 于 所 选 对 象 进行 平行 于 草图 工作 平面 XC 轴 的 尺寸 约束 。 标 
注 该 类 尺寸 时 ， 在 绘图 工作 区 中 选取 同一 对 象 或 不 同 的 对 象 的 两 个 控制 点 ， 用 
这 两 点 的 连 线 在 水 平方 向 的 投影 长 度 标注 尺寸 。 
> 坚 直 尺寸 中 ， 对 于 所 选 对 象 进行 平行 于 草图 工作 平面 YC 轴 的 尺寸 标注 。 标 注 
该 类 尺寸 时 ， 在 绘图 工作 区 中 选取 同一 对 象 或 是 不 同 对 象 的 两 个 控制 点 ， 用 这 
两 点 的 连 线 在 垂直 方向 的 投影 长 度 标注 尺寸 。 
> 点 到 点 * :对 所 选 对 象 进 行 平行 于 对 象 尺寸 约束 。 标 注 该 类 尺寸 时 ， 在 绘图 
工作 区 中 选取 同一 对 象 或 是 不 同 的 对 象 的 两 个 控制 点 ， 用 这 两 个 点 的 连 线 长 度 
标注 尺寸 ， 尺 寸 线 将 平行 于 这 两 点 的 连 线 方向 。 
> ”垂直 尺寸 *”， 用 于 点 到 直线 的 距离 进行 约束 。 标 注 该 类 尺寸 时 ， 在 绘图 工作 
区 中 选取 一 条 直线 , 然后 选取 一 点 , 系统 用 点 到 直线 垂直 距离 的 长 度 标注 尺寸， 
尺寸 线 将 垂直 于 所 选取 的 直线 。 
> 直径 尺寸 已 ， 对 于 所 选 的 圆 绝对 象 进行 直径 曲线 约束 。 标 注 该 类 尺寸 时 ， 首 
先 在 绘图 工作 区 中 选取 一 条 曲线 ， 则 系统 直接 标注 圆 的 直径 尺寸 。 
> 径 向 尺寸 XY; 对 所 选 的 圆 绝对 象 进行 半 径 尺 寸 约 束 。 标 注 该 类 尺寸 时 ， 首 先 在 
绘图 区 域内 选取 一 条 圆 弧 曲线 ， 则 系统 直接 的 标注 圆 绝 的 半径 尺寸 。 
线性 、 径 向 尺寸 中 的 测量 方法 都 包含 在 快速 尺寸 中 。 
图。 角度 尺寸 过: : 对 于 所 选 的 两 条 直线 进行 角度 尺寸 约束 。 标 注 该 类 尺寸 时 ， 一 般 在 
绘图 工作 区 中 远离 直线 交点 的 位 置 选 择 两 条 直线 ， 系 统 会 弹出 两 直线 之 间 的 夹 角 。 
在 标注 尺寸 时 所 选 的 两 条 直线 必须 是 在 草图 中 创建 的 。 
国 。 周 长 尺寸 把 : 对 于 所 选 的 多 个 对 象 进行 周 长 尺 寸 约束 。 标 注 该 类 尺寸 时 ， 用 户 可 
以 在 绘图 工作 区 中 选取 一 段 或 是 多 段 曲线 ， 则 系统 会 弹出 这 些 曲线 的 周 长 。 
加 ”尺寸 文本 : 在 弹出 的 任意 尺寸 对 话 框 中 还 可 以 进行 尺寸 的 设置 ， 系 统 提 供 了 如 图 
3-23 所 示 尺 寸 文本 的 格式 设置 。 


















































图 ”尺寸 文本 的 方向 和 位 置 : 在 弹出 的 任意 尺寸 对 话 框 中 还 可 以 进行 尺寸 的 设置 ， 系 统 
提供 了 如 图 3-24 所 示 的 5 种 尺寸 标注 位 置 设置 方式 。 
【 例 3-2】 以 图 3-25 所 示 的 草图 为 例 ， 讲 述 章 图 尺寸 约束 的 创建 。 
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图 朴 blockfont a | Asa 组 加 | 

















高 度 |_3.5000l .好 文本 与 尺寸 线 对 齐 
字体 间隙 因子 |_0.300ol 上 

Ss 步 文本 在 尺寸 线 上 方 
离 高 比 [__0. soood 芭 文本 与 尺寸 线 重 直 
行 间隙 因子 |_0.1000 gm 文本 成 指定 角度 
寸 线 间 障 因子 三 6.350000 _ ee 
尺寸 0 30000 4 显示 快捷 方式 

图 3-23 ”尺寸 文本 图 3-24 尺寸 文本 的 方 回 和 位 置 





图 3-25 草图 


1. 打开 文件 。 和 选择“ 菜单” 一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 
“标准 ”组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 杠 ， 输 入 “3-1”， 单 击 “OK” 按 钮 ,进入 UG 
主 界 面 。 

2. 标注 水 平 尺寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 末 单 ” 中 的 “ 线 
性 尺寸 ”图 标 呈 ,在 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 中 选择 “水 平 ” 测 量 方法 。 在 视图 中 分 别 拾取 
左右 两 边 小 加 的 圆心 ， 出 现 的 尺寸 随 看 妃 标 移动 ， 将 其 放置 在 适当 位 置 ， 如 图 3-26 所 示 。 单 
击 鼠 标 中 键 结束 标注 。 

3. 标注 直径 尺寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 采 单 ” 中 的 “ 笃 
向 尺寸 ”图 标 六 ， 在 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 中 选择 测量 方法 为 “直径 ”。 在 视图 中 拾取 中 
间 直 径 为 40 的 圆 ， 出 现 的 太 才 随 痢 光标 移动 ， 将 其 放置 在 适当 位 置 。 在 拾取 直径 为 10 的 小 
圆 ， 标 注 凡 寸 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 标注 ， 结 果 如 图 3-27 所 示 。 








= 





图 3-26 标注 水 平 尺寸 图 3-27 标注 直径 尺寸 
4. 标注 半径 尺寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 亲 时 ”中 的 “和 从 
同 尺 寸 ” 图 标 闻 ， 系 统 弹 出 “ 径 癌 尺寸 ”对 话 框 。 标 注视 图 中 的 圆 跑 尺寸 ， 单 击 忌 标 中 键 结 
束 标注 ， 结 果 如 图 3-25 所 示 。 


本 


可 以 先 拾取 要 标注 的 图 元 ， 再 选择 标注 类 型 的 图 标 。 
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3.3.2 ”几何 约束 


几何 约束 是 建立 草图 对 象 几 何 特征 ， 或 是 建立 两 个 或 是 多 个 对 象 之 间 的 关系 。 用 户 绘 制 

完 草 图 的 点 、 线 以 后 ， 可 以 根据 需要 对 于 约束 进行 选择 。 约 束 的 条 件 关 型 钊 用 的 有 11 种 。 
国 国定 : 将 所 选 的 对 象 固定 住 ， 不 同 的 对 象 的 固定 的 方式 是 不 同 。 点 固定 在 它 所 在 的 

位 置 ; 线段 需要 固定 它 的 角度 或 者 端 氮 位 置 ; 圆 或 是 椭圆 需要 固定 其 圆心 ; 圆 弧 需 
要 固定 圆心 和 端点 位 置 。 

加 垂直: 将 直线 定义 为 垂直 线 。 

水 平 : 将 直线 定义 为 水 平 的 百 线 。 

加 点 在 曲线 上 : 将 点 定义 在 所 选择 的 曲线 或 者 直线 上 面 。 该 点 同 该 曲线 投影 并 在 其 上 
获得 氮 的 位 置 。 

图 ”平行 : 将 两 条 直线 或 者 多 条 下 线 定义 为 平行 于 所 选择 的 一 条 直线 。 对 于 相交 的 两 条 
直线 ， 将 变 为 在 同一 直线 上 的 两 个 部 分 。 

图。 相 切 : 定义 两 个 对 象 相 切 。 当 选择 的 对 象 和 在 对 象 上 选择 的 点 不 同 , 则 结果 是 不 同 。 

图 ” 共 线 : 将 两 条 或 是 多 条 直线 定义 为 共 线 。 对 于 两 条 相交 直线 而 言 ， 此 时 定义 的 效果 
和 定义 平行 的 效果 是 一 致 的 。 

国 ”中 反 : 将 点 定义 在 直线 的 中 心 或 圆 踊 的 中 点 上 。 点 同和 直线 作 垂 下 投影， 如 条 此 时 其 
上 的 投影 点 不 在 直线 上 ， 则 根据 该 点 在 直线 上 的 位 置 来 决定 直线 是 延长 还 是 缩短 。 

国 等 长 : 定义 了 两 条 或 是 多 条 直线 等 长 。 

国 重合 : 将 两 个 点 或 是 多 个 点 定义 在 一 个 位 置 。 

图。 同心 : 将 圆 、 李 圆 、 圆 弧 定 义 为 同一 个 圆心 。 

【 例 3-3】 以 图 3-28 所 示 的 端 盖 章 图 为 例 ， 讲 述 章 图 约束 的 创建 。 















































图 3-28” 端 盖 草 图 


光盘 \ 动 画 \ 第 3 章 \ 例 3-3.avi < 





1. 单 击 “ 末 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “部 件 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 
存盘 文件 的 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “3-3”， 选 择 “ 模 型 ”模板 。 完 成 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

2. 选择 “ 沫 单 ” 一 “搬入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 进 入 到 绘制 草图 界面 。 
并 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 择 YC-XC 平面 为 草图 绘制 面 。 
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3. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 轮 亡 碎 图标 ， 弹 出 如 图 3-29 所 示 的 “ 轮 


万 ”对 话 杠 ， 绘 制 草图 轮廓 ， 如 图 3-30 所 示 。 
存 | 型 和 IX 





图 3-29 “ 轮 慷 ”对 话 框 
4. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 中 的 约束 全 图 标 ， 对 草图 添加 几何 约束 。 在 
系统 弹出 的 “几何 约束 ”对 话 框 中 (如 图 3-31 所 示 ) ， 单 击 “ 共 线 ”N 图 标 ， 选 择 图 3-30 
中 水 平 线 1， 然 后 选择 图 中 XX 轴 ， 使 它们 具有 共 线 约束 。 
5. 同样 在 系统 弹出 的 “约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 共 线 ”N 图标 ， 选 择 图 3-30 中 垂直 线 
2， 然 后 选择 图 中 YC 轴 ， 使 它们 具有 共 线 约束 。 
































枪 | 几何 约束 5 

约束 入 
/A 
二 从 四 = 三 
了 你 工 4 

要 约束 的 几何 体 Vv | 

设置 v | 

3-30 ”草图 轮 局 3-31 “几何 约束 ”对 话 框 


6. 在 弹出 的 “约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 共 线 ”\ 图 标 ， 同 样 选择 图 3-30 中 直线 6 和 直 
线 10， 使 它们 有 具有 共 线 约束 。 

7. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 菜 单 ” 中 的 线性 尺寸 图 标 宇 ， 
在 弹出 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 中 选择 “水 平 ” 测 量 方法 ， 选 择 图 3-30 中 直线 2 和 直线 8， 系 
统 目 动 标注 尺寸 ， 单 击 左 键 确定 尺寸 的 位 置 后 ， 在 文本 框 中 输入 40 后 按 回 车 键 ， 如 图 3-32 
所 示 。 

8.， 同样 方法 设 定 图 3-30 中 直线 2 和 直线 10 之 间距 离 为 38， 直 线 2 和 直线 4 之 间距 离 
为 60。 其 他 标注 结果 如 图 3-28 所 示 。 

9. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 草 图 ”组 的 “完成 ”略图 标 ， 退 出 绘制 草图 界面 。 


YY 
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图 3-32 草图 轮廓 
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3.3.3 ”自动 创建 约束 


如 果 用 户 不 想 目 己 建 立 约束 ， 可 以 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “约束 工具 
下 拉 菜单 ”中 的 自动 约束 三 按钮， 系统 将 自动 根据 对 象 间 的 几何 关系 创建 几何 约束 ， 弹 出 如 
图 3-33 所 示 对 话 框 。 
该 对 话 框 显示 当前 草图 对 象 可 诬 加 的 几何 约束 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 目 动 添加 到 草图 
对 象 的 某 些 约束 类 型 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 分 析 草 图 对 象 的 几何 关系 ， 根 据 选 择 的 
约束 类 型 ， 目 动 添加 相应 的 几何 约束 到 草图 对 象 上 。 
图 ”要 应 用 的 约束 : 该 选项 包含 了 11 种 约束 类 型 ， 可 供用 户 进行 设置 。 
加 ”全 部 约束 的 选择 选择 “全 部 设置 ”和 “全 部 清除 ”按钮 可 以 选择 全 部 约束 或 清除 
全 部 约束 。 
图 ”设置 用 户 可 以 决定 公关 限制 条 件 ， 只 有 在 公差 范围 以 内 的 对 象 才 可 以 有 党 到 约束 条 
件 的 限制 。 分 为 两 种 公 到 的 形式 : 
> ”距离 公 兰 : 当选 择 的 两 个 草图 对 象 为 共 点 重合 约束 时 ， 它 将 限制 选取 点 之 间 相 
距 的 最 大 距离 。 
> 角度 公差 : 它 将 限制 直线 的 水 平 ， 焉 直 ， 平 行 和 正 交 的 相差 角度 公差 。 

















3.3.4 ”显示 / 移 除 几何 约束 


用 户 选 择 “ 亲 时 ”一 “工具 ”一 “草图 约束 ”一 “显示 / 移 除 约束 ”命令 ， 系 统 将 弹出 如 
图 3-34 所 示 的 对 话 框 。 









































lke: [SIX 好 | 显示 / 移 除 约束 x 
要 约束 的 曲线 
列 出 以 下 对 象 的 约束 
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人 OO) 选 定 的 对 象 

要 应 用 的 约束 全 和合 活动 草图 中 的 所 有 对 得 
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网 / 平行 显示 约束 显 式 

[ML 上 垂直 

口 闪 共 线 

OD ©@a: pF 
口 = 等 长 . 
站 三 等 半径 
问 + 点 在 曲线 上 

口 广 重合 

| 全 部 设置 

| 全 部 清除 ] 

设置 v 信息 | 

| 取消 - | 应 用 | | 返回 | | 取消 | 
3-33 “自动 建立 约束 ”对 话 框 3-34 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 


该 对 话 框 是 由 约束 列表 、 约 束 类 型 、 显 示 约 束 、 删 除 约束 以 及 信息 等 几 部 分 组 成 。 约 束 
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列表 主要 供用 户 进行 显示 范围 的 设置 ， 在 选 定 的 一 个 对 象 、 选 定 的 多 个 对 象 以 及 活动 草图 中 
的 所 有 对 象 进行 选择 。 

约束 类 型 框架 主要 是 供用 户 设置 约束 类 型 显示 的 方式 ， 有 包含 和 排除 两 种 选择 。 约 束 类 
型 下 拉 列 表 中 有 等 长 度 、 等 半径 、 固 定 长 度 、 固 定 角度 等 12 种 形式 可 以 选择 。 

显示 约束 框架 主要 供用 户 完成 约束 列表 框 中 显示 内 容 设置 。 删 除 约束 框架 有 “ 移 除 高 亮 
显示 的 ”“ 移 除 所 列 的 ”两 个 按钮 。 单 击 选 项 按钮 可 删除 相应 的 约束 。 


3.3.5 ”草图 的 动画 


本 节 将 介绍 一 个 尺寸 范围 ， 使 所 选取 的 尺寸 的 草 网 动态 显示 。 动 态 显 示 之 前 ， 必 须 先 在 
章 图 标注 尺寸 ， 然 后 单 击 动态 显示 网 标 ， 弹 出 如 图 3-35 所 示 的 “动画 尺寸 ”对 话 框 。 

在 表达 式 对 话 杠 中 选择 尺寸 ， 便 可 以 开始 进行 动态 显示 ， 在 对 话 框 中 还 可 以 设置 动态 的 
显示 范围 。 下 面 对 于 对 话 框 中 的 一 些 参 数 进行 说 明 。 

国 ”表达 式 列 表 框 : 标注 过 的 尺寸 将 会 全 部 显示 在 此 列表 框 中 。 

国 ”下 限 : 此 文本 框 用 于 定义 尺寸 在 动态 的 显示 时 改变 的 下 限 。 

国 上限: 此 文本 框 用 于 定义 尺寸 在 动态 的 显示 时 改变 的 下 限 。 

加 ”显示 尺寸 : 此 复 选 框 用 于 设置 动态 显示 时 ， 所 有 的 标注 尺寸 是 隐藏 的 还 是 显示 的 。 

如 果 选 中 此 复 选 枉 ， 则 在 动态 显示 中 ， 尺 寸 的 显示 将 会 保持 不 变 。 
































疗 | 动画 尺寸 4 
pO=10 
pl=120 
p2=40 
p3=25 
p4=7.5 
值 : 
步 数 / 御 环 | 10 | 
国 显示 尺寸 





图 3-35 “动画 尺寸 ”对 话 框 
3.4 草图 的 操作 


3.4.1 ”镜像 操作 

镜像 草图 操作 是 将 草图 几何 对 象 以 一 条 直线 为 对 称 中 心 ， 将 所 选取 的 对 象 以 这 样 的 直线 
为 轴 进 行 镜像 ， 复 制 成 新 的 草图 对 象 。 镜 像 复制 的 对 象 与 原 对 象形 成 一 个 整体 ， 并 且 保 持 相 
天 性 。 
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单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 一 “曲线 ” 库 中 的 镜像 曲线 图 标 生 ， 弹 出 如 图 
3-36 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

在 进行 镜像 草图 对 象 操作 时 ， 首 先 在 对 话 框 中 选择 镜像 中 心 线 按钮 ， 并 在 绘制 工作 区 中 
选择 一 条 镜像 中 心 线 。 然 后 在 对 话 框 中 选择 镜像 几何 对 象 按 钮 ， 并 在 绘图 区 中 选择 要 镜像 的 
几何 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 草 图 如 图 3-37 所 示 。 





设置 





3-36 “镜像 草图 ”对 话 框 3-37 ”镜像 草图 


3.4.2” 仿 置 曲线 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 一 “曲线 ” 库 中 的 的 偏 置 曲线 图 标 四 ， 系 统 弹出 
如 图 3-38 所 示 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 在 “距离 ”文本 框 中 输入 偏 置 距离 ， 选 择 图 中 的 曲线 ， 
然后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 即 可 完成 偏 置 。 

偏 置 曲线 可 以 在 相关 的 在 草图 中 进行 偏 置 ， 并 建立 一 偏 置 约束 ， 修 改 原 几 何 对 象 ， 抽 取 
的 曲线 与 偏 置 曲线 都 被 更 新 ， 如 图 3-39 所 示 。 























人 | 仿 置 曲线 “IX 
要 偏 置 的 曲线 人 
再 加 新 集 坤 
列表 Vv 
偏 置 人 

| 距离 [5 mm | 

| 反 向 (x| 
创建 尺寸 
| 门 对 称 偏 置 

| 副本 数 [_ 1! 网 

端 盖 选项 延伸 端 盖 

链 连 续 性 和 终点 约束 Ts 

设置 Vv 

| 职 消 | 

3-38 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 3-39” 偏 置 曲 线 图 
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“ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 的 主要 选项 含义 如 下 : 

加 ”距离 ， 在 输入 的 曲线 的 平面 中 偏 置 的 曲线 。 

国 ”副本 数 : 控制 偏 置 曲线 的 条 数 。 

图 ” 端 盖 选 项 : 设置 端 盖 的 显示 类 型 。 


几 旦 / 


3.4.3 ” 反 玉 Y 


投影 到 草图 功能 能 够 将 抽取 的 对 象 按 垂直 于 草图 工作 平面 的 方 癌 投影 到 草图 中 ， 使 之 成 
为 草图 对 象 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 一 “曲线 ” 库 中 的 投影 曲线 图 标 其 ， 弹 
出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 3-40 所 示 。 


要 投影 的 对 外 入 | 
回国 
人 

















巩 置 

[网 关联 

输出 曲线 类 型 原先 的 
公差 | 0.0010| 在 


职 消 “| 


3-40 “投影 曲线 ”对 话 框 
下 面 说 明 对 话 框 中 的 各 选项 的 用 法 。 
国 ”输出 曲线 类 型 
> 原始 : 假如 冯 图 的 曲线 和 原来 的 曲线 完全 你 持 一 致 。 
> 样 条 段 ， 原 曲 线 作为 独立 的 样 条 段 加 入 至 图 。 
> 单个 样 条 : 原 曲 线 补 作为 单个 样 条 加 入 草图 。 
国 ”关联 : 勺 选 此 复 选 框 ， 则 使 原来 的 曲线 和 投影 到 草图 的 曲线 相关 联 。 
国 ”公差 : 该 选项 决定 抽取 的 多 上 段 曲 线 投影 到 草图 工作 平面 后 是 否 彼 此 邻接 。 如 果 它 们 
之 间 的 距离 小 于 设置 的 公差 值 ， 则 将 彼此 邻接 。 
投影 曲线 是 通过 选择 草图 外 部 的 对 象 建立 投影 的 曲线 或 是 线 串 ， 对 于 投影 有 效 的 对 象 包 
插曲 线 ， 边 缘 ， 表 面 和 其 他 草图 。 这 些 从 相关 曲线 投影 的 线 串 之 间 都 可 以 维持 对 于 原来 几何 
体 的 相关 性 。 用 户 在 进行 该 功能 的 操作 时 应 该 注意 以 下 几 个 方面 : 
加 ”草图 不 能 同时 包含 定位 尺寸 和 投影 对 象 。 因 此 ， 在 投影 操作 之 前 不 能 对 草图 进行 定 
位 操作 ， 如 果 已 经 将 草图 进行 了 定位 操作 ， 必 须 将 其 删除 。 同 样 对 于 已 定位 的 草图 
不 能 再 进行 投影 操作 。 
图 投影 对 象 必 须 比 草图 早 创 建 。 如 采 要 在 草图 生成 以 后 建立 的 实体 或 是 片 体 进行 投影 
操作 ， 可 用 模型 导航 器 工具 调整 特征 生成 的 顺序 。 
图 ”采用 关联 的 方式 进行 操作 时 ， 仍 末 用 原来 的 关联 性 。 如 果 原 对 象 被 修改 ， 则 投影 
线 也 会 被 更 新 。 但 是 如 有 果 原 对 象 进行 了 抑制 操作 ， 在 草图 平面 中 的 投影 曲线 仍 是 可 
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见 的 。 

图 ”如 果 选 择 实体 或 是 片 体 上 的 表面 作为 投影 对 象 ， 那 么 实际 投影 的 实 该 表面 的 边 。 如 
果 该 表面 的 边 的 拓扑 关系 发 生 了 改变 ， 增 加 或 是 减少 了 边 数 ， 则 投影 后 的 曲线 串 也 
会 做 相应 的 改变 。 

图 ”约束 革 图 时 ， 投 影 的 曲线 上 串 内 能 作为 草图 的 约束 的 参考 对 象 ， 但 是 仪 有 “ 扩 在 曲 
线 晶 上 ”这 一 约束 方法 对 于 投影 的 曲线 串 能 起 到 约束 作用 。 








3.4.4 沫 加 现 有 曲线 


添加 现 有 曲线 功能 用 于 那些 已 存在 的 曲线 或 是 点 ， 但 是 这 些 点 或 是 曲线 不 属于 草图 ， 添 
加 到 增加 到 当前 的 草图 中 。 

选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “来 自 曲线 集 的 曲线 ”一 “ 现 有 曲线 ”命令 ， 弹 出 如 图 3-41 
所 示 “ 添 加 曲线 ”对 话 框 ， 让 用 户 从 绘图 工作 区 中 直接 选择 要 增加 的 点 或 是 曲线 。 用 户 可 以 
利用 选取 对 话 框 中 的 某 些 对 象限 制 功能 来 快速 选取 某 些 对 象 。 





3.4.5 ”对象 的 转换 


可 以 将 草图 中 的 一 些 曲 线 的 对 象 或 尺寸 转换 为 参考 对 象 ， 也 可 以 直接 将 一 些 参考 对 象 转 
换 为 章 图 对 象 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “约束 工具 下 拉 荣 单 ” 中 的 转换 至 
/ 目 参 考 对 象 图 标 局， 系统 将 弹出 如 岁 3-42 所 示 对 话 框 。 

当 及 用 参考 的 选项 转换 为 草图 对 象 后 ， 对 于 尺寸 约束 来 说 ， 它 不 在 表达 式 列表 框 中 出 现 
了 ， 也 束 是 不 能 再 对 几何 对 象 进行 约束 。 同 时 ， 它 们 不 能 再 进行 拉 伸 或 是 旋转 至 图 的 转换 模 
Phe 















































人 | 洪 加 曲线 Sx 

对 象 

全 先 

反选 

其 他 选择 方法 

根据 名 称 选择 

他 | 转换 至 / 自 参 考 对 象 区 站 

过 要 转换 的 对 象 和 
类 型 过 涯 器 
图 层 过 滤器 门 ] 选 择 投影 曲线 

几 天 加 参考 曲线 或 尺寸 

重 置 过 滤器 人 活动 曲线 或 驱动 尺寸 

[取消 | 

3-41 “添加 曲线 ”对 话 框 3-42 “转换 至 / 目 参 考 对 象 ” 对 话 框 
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3.5 草图 设置 


在 建立 草图 对 象 以 后 ， 用 户 可 以 使 用 草图 功能 对 草图 进一步 修改 ， 以 便 更 好 地 体现 设计 
者 的 意图 。 本 节 主 要 说 明 如 何 改变 数值 和 参数 ， 以 及 如 何 控 制 革 图 中 的 图 元 ， 并 且 改 变 其 他 
的 显示 条 件 。 单 击 “ 采 单 ” 一 “首选 项 ”一 “草图 ”命令 ,系统 弹出 如 图 3-43 所 示 的 对 话 框 。 
草图 的 全 部 预 设置 都 可 以 在 此 对 话 框 中 完成 。 
国 “草图 设置 ”选项 卡 
> 尺寸 标签 : 此 下 拉 表 框 用 于 设置 在 草图 中 工具 中 尺寸 的 显示 形式 , 包括 表达 式 ， 
名 称 ， 值 等 3 个 选项 ， 如 图 3-44 所 示 。 只 需 选 择 下 拉 列 表 中 的 一 个 选项 ， 然 
后 回 车 ， 所 有 的 尺寸 将 立刻 改变 。 
> ”屏幕 上 固定 文本 融 度 : 勾 选 此 复 选 枉 ， 可 以 在 “文本 高 度 ” 文 本 框 中 输入 文本 
高 度 。 
> 创建 目 动 判 断 约 束 : 勾 选 此 复 选 枉 ， 在 创建 草图 时 目 动 在 草图 上 创建 约束 。 
> 显示 对 象 闫 色 : 义 选 此 复 选 框 ， 在 创建 草图 时 显示 草图 的 闫 色 。 
> ”连续 上 自动 标注 尺寸 义 选 此 复 选 框 ， 在 创建 草图 时 将 目 动 生成 草图 尺寸 。 





















































总 | 草图 首选 项 EE 
草图 设置 | 会 话 设置 | 部 件 设置 | 
设置 人 
尺寸 标签 值  ” ” 国 
[网 屏幕 上 固定 文本 高 度 
文本 高 度 | _3.0000l 
约束 符号 大 小 [_ 3.0000d 
门 创建 自动 判断 约束 
器] 连续 自动 标注 尺寸 a 
门 显示 对 象 颜色 值 
图 3-43 “草图 首选 项 ”对 话 框 图 3-44 尺寸 标签 下 拉 框 


图 ” “会 话 设置 ”选项 卡 ， 如 图 3-45 所 示 。 

> 捕捉 角 : 用 于 说 明 如 何 指 定 角 度数 值 ， 而 此 数值 将 决定 所 绘制 的 直线 是 否 要 改 
变 为 水 平 或 是 垂直 。 

> “显示 自由 度 箭头 : 此 复 选 框 用 于 设置 是 否 显 示 自 由 度 箭头 。 勾 选 此 复 选 枉 ， 将 
会 显示 目 由 度 箭头 ， 反 之 则 不 会 显示 。 

> 更 改 视图 方位 : 勾 选 此 复 选 框 ， 在 退出 草图 工具 后 ， 其 视角 的 方向 能 够 维持 不 
变 ， 或 者 是 改变 为 原来 的 状态 。 此 选项 必须 配合 草图 工具 的 改变 方向 时 用 。 如 
果 取 消 先 中 此 复 选 框 ， 则 其 视角 方 回 将 随 着 当前 的 草图 的 关闭 而 回 到 原来 的 状 
态 。 

> ”保持 图 层 状态 : 义 选 此 复 选 框 用 于 设置 工作 图 层 的 变化 。 切 换 到 某 一 草图 时 ， 
工作 图 层 将 自动 切换 到 草图 所 在 的 图 层 , 如 果 选 中 此 复 选 框 , 在 退出 此 草图 时 ， 
工作 图 层 将 回 到 从 前 的 图 层 ;， 反 之， 如 果 取 消 选 中 的 此 复 选 框 ， 则 工作 图 层 将 
不 因为 退出 此 草图 而 改变 。 
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国 “部 件 设 置 ” 选 项 卡 ， 如 图 3-46 所 示 。 


他 | 草图 首选 项 EjE: 





曲线 
约束 和 尺寸 
自动 标注 尺寸 
过 约束 的 对 象 
冲突 对 象 

未 解 算 的 曲线 
区 者 尺 十 


[网 显示 自由 度 箭头 
网 动态 草图 显示 
[网 显示 约束 符号 
了 更 改 视图 方位 


任务 环境 


门 | 维持 隐藏 忧 态 
网 保持 图 层 状态 
[网 显示 截面 映射 警告 
背景 


参考 曲线 

部 分 约束 曲线 

完全 约束 曲线 

过 期 对 银 

自由 度 箭头 

配方 曲线 

不 活动 的 草图 
继承 自用 户 点 认 设置 








| 

















确定 应 用 确定 应 用 








3-45 “会 话 设置 ”对 话 框 3-46 “部 件 设置 ”对 话 框 
3.6 ”实例 操作 一 一 曲柄 


本 例 绘制 曲柄 ， 如 图 3-47 所 示 。 








图 3-47 曲柄 草图 


: 轩 光盘 \ 动 国 \ 第 3 草 \ 绘 制 曲 柄 :avi 
才 蔓 路 径 


全 jp 【思路 分 析 】 ， 
| 1 


自 完 绘制 中 心 线 , 然后 进行 尺寸 约束 , 完成 其 他 革 图 的 绘制 , 并 做 几何 约束 和 标注 尺寸 ， 
绘制 的 流程 图 如 图 3-48 所 示 。 
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图 3-48 ”曲柄 流程 网 


ri 、 I 
< 【知识 要 点 】 ， 


争 直线 入 名 几何 约束 
名 尺寸 约束 


rz I 
3 【操作 步骤 】 ， 


1. 单 击 “ 沫 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 选 择 存 盘 
文件 的 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “qubing”， 选 择 “ 模 型” 模板。 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
进入 实体 建 模 环境 。 

2. 选择 “订单 ”一 “插入 ”一 “草图 ”命令 ， 弹 出 如 图 3-49 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 
框 ， 系 统 默 认 XC-YC 平面 为 基准 平面 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 到 绘制 草图 界面 。 

3. 里 击 “文件 ”选项 卡 ， 选 择 “ 所 有 首选 项 ”一 “草图 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 3-50 所 
示 的 “草图 首选 项 ”对 话 框 。 在 尺寸 标签 下 拉 列 表 中 选择 “ 值 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 
草图 设置 。 

4. 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 所 有 首选 项 ”一 “制图 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 3-51 所 
示 的 “制图 首选 项 ”对 话 框 。 选 择 “ 视 图 ”一 “单位 ”一 “角度 ”， 在 [可 国 中 设置 “小 数 
分 隔 符 为 句号 ”。 在 角度 格式 中 设置 角度 显示 为 小 数 表 示 的 度 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 注 
释 议 首 。 

5. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 的 直线 图 标 ， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 
在 视图 中 绘制 如 图 3-52 所 示 的 图 形 。 














颁 | 创建 草图 EE 
草图 类 型 入 
[外 在 平面 上 可 

草图 平面 
平方 法 二 

(Xx| 

草图 方向 v 
草图 原点 Vv 
设置 Vv 

有 定 | 取消 二 





3-49 “创建 草图 ”对 话 框 








Cnapter 的 


他 | 草图 首选 项 EE 














[ 哆 屏幕 上 固定 文本 高 度 


文本 高 度 |_3.0000( 
约束 符号 大 小 | 3.0000I| 
[ 多 | 建 自动 判断 约 素 ; 

[连续 自动 标注 尺寸 

门 ] 显 示 对 象 颜 色 

[| 使 用 求解 公关 

全 关 0. 0254( 
网 显示 对 象 名 称 











局 和 定 梧 [应用 ] [取消 








3-50 “草图 首选 项 ”对 话 框 


6. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “约束 工具 下 拉 沫 单 ” 中 的 约束 图 标 亿 ， 
系统 弹出 的 “约束 ”对 话 框 , 单 击 “ 共 线 ”图 标 \， 对 草图 添加 几何 约束 ， 选 择 图 中 水 平 线 ， 


然后 选择 图 中 XC 轴 。 使 它们 具有 共 线 约束 。 


同样 在 系统 弹出 的 “约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 共 线 ” 图 标 N， 选 择 图 中 垂直 线 ， 然 后 选 





择 图 中 YC 轴 。 使 它们 具有 共 线 约束 。 








同样 在 弹出 的 “约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 平 行 ” 图 标志 ， 选 择 图 中 两 条 垂直 线 ， 使 它们 


具有 平行 约束 。 


7. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 的 直线 图 标 ， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 
在 视图 中 绘制 如 图 3-53 所 示 的 图 形 ， 绘 制 的 两 直线 相互 垂直 。 






































夸 | 制图 首选 项 
格式 "45.5 
日 视图 | 小 数位 数 [ 1 羡 
ee 加 显示 前 号 和 
常规 二 站 | 显示 后 置 零 
可 见 线 
隐藏 线 
虚拟 交 线 
追踪 线 
螺纹 
PMI = 
着 色 
光 顺 边 
视图 标签 
基本 /图 纸 
9 投影 
习 - 截面 
十 详细 严 | IE 上 
继承 v| 
确定 刁 (应 用 | (取消 
3-51 “制图 首选 项 ”对 话 框 3-52 


3-53 ”绘制 直线 


7. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 采 单 ” 的 线性 尺寸 图 标 守 ， 测 
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量 方法 选择 水 平 ， 选 择 两 条 竖 直 线 ， 系 统 上 自动 标注 尺寸 ， 单 击 左 键 确定 尺寸 的 位 置 后 ， 在 文 
本 框 中 输入 48 后 按 回 车 键 ， 如 图 3-54 所 示 。 

8. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 菜 单 ” 的 角度 尺寸 图 标 妨 ， 选 
择 斜 百 线 和 水 平 直 线 ， 系 统 目 动 标 注 角 度 尺 寸 ， 单 击 左 键 确 定 尺 寸 的 位 置 后 ， 在 文本 框 中 输 
入 150 后 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 3-55 所 示 。 











图 3-54 ”标注 水 平 尺 十 图 3-55 标注 角度 尺寸 


9. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 荣 单 ” 的 线性 矿 寸 图标 安 ， 在 
弹出 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 中 的 测量 方法 选择 垂直 &# ， 选 择 斜 直线 和 水 平 直线 ， 系 统 自动 标 
注 垂直 矿 寸 ， 单 击 还 键 确 定 扩 十 的 位 置 后 ， 在 文本 框 中 输入 48 后 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 3-56 
所 示 。 

10. 蛙 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “约束 工具 下 拉 有 玉音 ”中 的 转换 至 /上 自 参 考 
对 象 图 标 局， 弹出 “转换 至 / 目 参 考 对 象 ”对 话 框 ， 在 视图 中 拾取 所 有 的 图 元 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 所 有 的 图 元 都 转换 为 中 心 线 ， 如 图 3-57 所 示 。 

















图 3-56 ”标注 垂直 尺寸 图 3-57 转换 对 象 

11， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 的 直线 图 标 和 圆 图 标 吕 ， 在 视图 中 绘制 
如 图 3-58 所 示 的 图 形 。 

12. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 的 约束 图 标 乞 ， 系 统 弹 出 的 “约束 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 等 半径 ”图 标 于 ， 对 草图 添加 几何 约束 ， 分 别 选 择 图 中 左右 两 边 的 圆 ， 使 它们 有 具有 
等 半径 约束 。 

13， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “约束 ”组 中 的 约束 图 标 乞 ， 系 统 弹出 的 “约束 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 相 切 ” 图 标 急 ， 对 草图 添加 几何 约束 ， 分 别 选 择 图 中 的 圆 和 直线 ， 使 它们 具有 相 
切 约束 ， 结 果 如 图 3-59 所 示 。 




















Cnapter 的 











图 3-59 ”约束 草图 


14， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “曲线 ”组 的 快速 修 前 图标? 三 ， 弹 出 “快速 修 前 ”对 
话 框 ， 修 前 图 中 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 3-60 所 示 。 

15. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 二 “尺寸 下 拉 菜 单 ” 的 线性 尺寸 和 径 向 尺寸 ， 
结果 如 图 3-47 所 示 。 








3.7 习 题 


绘制 如 图 3-61~ 图 3-63 所 示 的 草图 。 
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图 3-61 


草图 练习 1 


图 3-62 草图 练习 2 





图 3-63 草图 练习 3 
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第 4 章 实体 建 模 





1 导读 9 | \ 


实体 建 模 提供 用 于 快速 有 效 地 进行 概念 设计 的 变量 化 草图 工具 、 RR 十 驱 

” 动 编辑 和 用 于 一 般 建 模 和 编辑 的 工具 , 使 用 户 既 可 以 进行 参数 化 建 模 又 可 以 : 
方便 地 用 非 参 数 方法 生成 二 维 、 三 维 线 框 模型 ， 方便 地 生成 复杂 机 械 零 件 的 
实体 模型 。 






回 构建 基准 特征 
回 基本 特征 建 模 
回 特征 的 扩展 

回 高 级 特征 建 模 
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4.1 构建 基准 特征 


在 UG 的 使 用 过 程 中 ， 经 常会 遇 到 和 需要 指定 基准 特征 的 情况 。 基 准 特 【下 
征 是 实体 造型 的 生 助 工具 ， 利 用 基准 特征 ， 可 以 在 所 需 的 方向 和 位 置 上 绘 。。 lt 
制 草图 生成 实体 或 者 直接 创建 实体 。 基 准 特征 的 位 置 可 以 固定 ,也 可 以 随 ”es 
其 关联 对 象 的 变化 而 改变 ,使 实体 造型 更 灵活 方便 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， | a 
选择 “特征 ”组 中 的 图 标 口 下 端的 黑色 小 第 头 ， 系 统 弹 出 基准 菜单 ,如 图 。 


i 、 . 十 点 
4-1 所 示 。 在 UG 中 经 常 使 用 的 是 基准 平面 、 基 准 轴 和 基准 坐标 系 ， 灵 活 + 点 集 




















使 用 这 些 功能 可 以 对 建 模 带 来 很 大 方便 。 有 加 光栅 图像 
4.1.1 ”基准 平面 图 4-1 基准 菜单 


基准 面 是 实体 造型 中 经 常 使 用 的 辅助 平面 ， 通 过 使 用 基准 面 可 以 在 非 平面 上 方便 地 创建 
特征 ， 或 为 草图 提供 草图 工作 平面 位 置 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ”组 一“ 基准 / 
点 下 拉 菜 单 ” 中 的 图 标 口 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 如 图 4-2 所 示 。 

通过 选择 定义 类 型 、 国 定 方法 等 可 以 很 方便 地 建立 所 需 的 基准 平面 。 下 面 介绍 几 个 常用 


的 建立 基准 平面 的 方法 。 
图 目 动 判断 的 平面 : UG 系统 可 以 目 动 判断 约束 方式 来 建立 基准 平面 ， 第 用 的 约束 方 
式 有 : 


> 偏 置 : 选择 一 个 平面 或 基准 面 ， 系 统 会 要 求 输入 偏 置 值 ， 然 后 建立 一 个 偏 置 的 
基准 平面 ， 与 参考 平面 的 距离 为 输入 的 偶 置 值 ， 如 网 4-3 所 示 。 









































女 | 基准 平面 加 EE 
| i 类 型 人 
位 | 基准 平面 [S|X i 
| 司 自动 % 断 Ea 
类 型 
要 定义 平面 的 对 铺 
要 定义 平面 的 对 象 
偏 置 
6 
反 向 
平面 方位 平面 的 数 
偏 置 
- 平面 方位 
设置 设置 
立 用 “| 己 取 消 十 [< 确定 >] | ”应 用 
4-2 “基准 平面 ”对 话 框 4-3 ”基准 平面 


> 角度: 选择 两 个 平面 ， 系 统 会 目 动 生成 这 两 个 平面 的 角 平 分 面 ， 如 图 4-4 所 示 。 
> 相 切 : 选择 一 个 平面 ， 系 统 会 目 动 生成 这 个 平面 的 相 切 平面 ， 如 图 4-5 所 示 。 

图 ”点 和 方向 尺 : 通过 选择 一 个 参考 点 和 一 个 参考 矢量， 建立 通过 该 氮 而 垂直 于 所 选 和 天 
量 的 基准 平面 。 
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oj 基准 平面 “) 


| 智 自动 判断 


要 定义 平面 的 对 象 























Fem a | i 








4-4 基准 平面 
通过 点 和 方向 方式 创建 基准 平面 的 具体 步 又 如 下 ; 
> ”在 视图 中 拾取 一 个 点 ， 还 可 以 通过 使 用 “点 ”对 话 框 或 爱 回 下 拉 列 表 来 帮助 进 
行 选择 ; 
> ”在 视图 中 选择 一 个 矢量 ， 还 可 以 通过 使 用 “矢量 ”对 话 框 或 受 回 下 拉 列 表 来 进 
行 选择 ; 
> 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 所 需 的 基准 平面 ， 如 图 4-6 所 示 。 





人 
a 
人 














平面 方位 v|| 









































偏 于 v 

EDDIE 3 | 
技 靖 十 S] [三 应用] 三 取消 

| 








图 4-5 相 切 平面 图 4-6 点 和 方向 确定 平面 


图 曲线 和 点 应 : 点 在 曲线 上 方式 是 通过 选择 一 条 参考 曲线 ， 建 立 笠 直 于 该 曲线 茶点 处 
的 天 量 或 法 问 天 量 的 基准 平面 。 
通过 点 和 方 同 的 方式 创建 基准 平面 的 具体 步骤 如 下 : 
> ”选择 参考 曲线 或 边界 。 
> 在 文本 框 中 设置 参数 来 设置 曲线 上 后 的 位 置 。 
> 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 所 需 的 基准 平面 ， 如 图 4-7 所 示 。 


65 


UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 


他 | 基准 平面 [SX 
类 型 和 





























4-7 ”从 点 在 曲线 上 方式 确定 平面 


4.1.2 ”基准 轴 


基准 轴 一 般 用 在 拉 伸 实体 与 旋转 实体 中 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “ 基 
准 /点 下 拉 菜 单 ” 中 的 基准 轴 图 标 1， 弹 出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 如 图 4-8 所 示 。 下 面 介绍 几 个 
常用 的 建立 基准 轴 的 方式 。 
图。 自动 判断 ;自动 判断 的 约束 方式 包括 3 种 ， 重合 、 平 行 和 垂直 。 在 自动 判断 方式 下 
系统 根据 所 选 对 象 选择 可 用 的 约束 。 
国 。 点 和 方向 们 ;点 和 方向 通过 选用 一 个 参考 点 和 一 个 参考 矢量 ， 建 立 通过 该 点 且 平 行 
于 所 选 矢量 的 基准 轴 。 
通过 点 和 方向 方式 创建 基准 轴 的 具体 步骤 如 下 : 





Pod | 区 

















| 确定 应 用 取消 


色 4-8 “基准 轴 ” 对 话 框 
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1. 在 视图 中 选择 一 个 点 , 还 可 以 通过 使 用 “点 ”对 话 框 或 受 四 下 拉 列 表 来 帮助 进行 选择 。 
2. 在 视图 中 选择 一 个 矢量 ， 还 可 以 通过 使 用 “矢量 ”对 话 框 或 爱 四 下拉 列 表 来 帮助 进行 
选择 。 
3， 单 击 “确定 ” 按钮 ， 即 可 生成 所 需 的 基准 轴 ， 如 图 4-9 所 示 。 
图 ”两 点 了 ”: 通过 选用 两 个 参考 点 ， 建 立 通过 选择 的 两 个 参考 点 的 基准 轴 。 如 图 4-10 所 
se ee 
























































如 | 革 淮 者 
类 型 和 
| 一 点 和 方向 Ea 入 
rr - rr 
YY 指定 点 [多 此 通过 点 a 
a va 

方向 a 饰 ,- DG 
方位 [和 于 交加 YY 指定 终止 点 
-le me E 
。 设置 Vv 
轴 方 位 v | 
设置 v [=< 确定 > 了] [ ”取消 

[= 确定 =] | 应 用 |[ 取消 | 

图 4-9 点 和 方 同 确定 基准 轴 图 4-10 两 点 确定 基准 轴 


4.1.3 ”基准 坐标 系 


单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “基准 /点 下 拉 菜 单 ” 中 的 基准 坐标 系 图 标 电 ， 
弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 如 图 4-11 所 示 。 建 立方 法 同 基准 轴 和 基准 平面 。 基 准 坐 标 系 一 
次 建立 三 个 基准 平面 XY、YZ、ZX 和 三 个 基准 轴 X、Y、Z， 建 立 的 基准 坐标 系 ， 如 图 4-12 
所 示 。 











[和 证 习 三 应 用 一] (取消 | 











4-11 “基准 CSYS” 对 话 框 4-12 ”基准 坐标 系 


4.2 基本 特征 建 模 


特征 建 模 用 于 建立 简单 的 实体 模型 ， 包 括 芯 体 、 柱 体 、 锥 体 、 球 体 、 管 体 ， 还 有 了 扎 、 贺 
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同人 台 、 型 腔 、 凸 热 、 键 模 、 环 形 槽 等。 实际 的 实体 造型 都 可 以 分 解 为 这 些 简 单 的 特征 建 模 。 


4.2.1 长方体 


选择 “来 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 块 ” 对 话 框 ， 
如 图 4-13 所 示 。 

下 面 简 单 介 绍 长 方 体 的 三 种 基本 创建 方式 。 

图 ”原点 和 边 长 : 该 方式 是 通过 一 个 顶点 位 置 和 三 边 边 长 来 创建 长 方 体 的 。 

【 例 4-1】 以 图 4-14 为 例 ， 介 绍 通 过 原点 、 边 长 方式 创建 长 方 体 。 






































oi 
类 型 
问 原点 和 过 长 原点 和 i 
rs 二 
Vi . 
一 加 
| 
长 度 XC) 
宽度 (YC) a 
高 度 (ZC) pn 
ne 
十 
GO 
< 
一 
如 
4-13 “ 块 ”对 话 框 4-14 长方体 





命令 ， 系 统 弹出 ?” 
块 ” 对 话 框 。 

2. 选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “原点 和 边 长 ”类 型 ， 如 图 4-13 所 示 。 

3. 采用 合适 的 捕捉 方式 在 视图 窗口 选取 坐标 原点 ， 该 点 是 长 方 体 左 下 角 的 顶点 。 

4. 在 各 文本 框 中 分 别 输 X、Y、Z 方 向 的 数值 为 80、60、80。 

5. 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 生成 长 方 体 如 图 4-14 所 示 。 
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图 两 点 和 高 度 : 该 方式 是 通过 两 个 点 和 高 度 来 创建 长 方 体 的 。 
【 例 4-2】 以 图 4-15 为 例 ， 介 绍 通 过 原点 、 边 长 方式 创建 长 方 体 。 





点 1 2 


图 4-15 长方体 





1. 执行 命令 。 选 择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ”命令 ， 系 统 弹 出 ” 
块 ” 对 话 框 。 

2， 选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “两 点 和 高 度 ” 类 型 ， 如 图 4-16 所 示 。 

3. 在 视图 窗口 选取 点 1 和 点 2。 

4. 在 文本 框 中 输入 高 度数 值 为 80。 

5， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 长 方 体 ， 如 图 4-15 所 示 。 

点 1 和 点 2 为 长 方 体 底面 上 的 矩形 对 角 线 上 的 端点 。 

图 。 两 个 对 角 点 回访 方式 是 通过 选择 两 个 对 角 点 来 创建 长 方 体 的 。 

【 例 4-3】 以 图 4-17 为 例 ， 介 绍 通过 原点 、 边 长 方式 创建 长 方 体 。 











世家 局 应用] [取消 了 














图 4-16 ”两 点 和 高 度 生 成 “ 块 ” 对 话 框 图 4-17 长 方 体 
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S| itm 4 har < 


1. 执行 命令 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 
“ 块 ” 对 话 框 。 

2. 选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “两 个 对 角 点 ”类 型 ， 如 图 4-18 所 示 。 

3. 在 视图 窗口 选取 点 1 和 点 2。 

4. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 长 方 体 ， 如 图 4-17 所 示 。 

点 1 和 点 2 为 长 方 体 对 角 线 上 的 端点 。 





oi [二 | 又 
类 型 
| 龟 两 个 对 前 点 Ea 
原点 


i 十 - 


从 原点 出 发 的 点 XC，YTC，ZC 











* 指定 点 -人 ~ 
布尔 

布尔 | 名 无 国 
设置 

预览 








图 4-18 ”两 个 对 角 点 生成 “ 块 ” 对 话 框 
下 面 将 说 明 如 何 使 用 布尔 操作 ， 它 主要 包括 求 和 和 、 求 差 和 求 交 三 种 。 
国 ” 求 和 : 对 两 个 或 两 个 以 上 不 同 实体 的 结合 方法 , 它 可 以 把 不 同 实 体 结合 成 一 个 实体 ， 
如 图 4-19 和 图 4-20 所 示 。 


A en 
3 ~ 


一 一 SS 
| 人 | 
| J p> 六 人 
一 | 让 站 OC 沪 
] | | | 
| | | 
| | | | 
t | | 
ee p> < 
~ | 一 一 | 
图 4-19 求 和 前 图 4-20 求 和 后 


国 。 求 兰 : 将 目标 体 减 除 一 个 或 一 个 以 上 的 工具 实体 ， 如 图 4-21 所 示 。 
图。 求 交 : 使 目标 实体 与 工具 体 相交 部 分 成 为 一 个 新 的 实体 ， 如 图 4-22 所 示 。 
国 ”选择 “ 末 单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 弹 出 “圆柱 ”对 话 框 ， 
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如 图 4-23 所 示 。 
SC 
求 差 前 求 差 后 
图 4-21 求 差 
式 广 
求 交 前 求 交 后 


图 4-22 求 交 
在 对 话 框 中 选择 一 种 圆柱 生成 方式 , 所 选 的 方式 不 一 样 , 系统 弹出 的 对 话 框 也 有 所 差别 ， 
下 面 简单 介绍 圆柱 的 两 种 生成 方式 。 
国 。” 轴 、 二 径 和 高 度 : 该 选项 是 通过 输入 二 径 和 高 度 来 创建 圆柱 体 的 ， 如 图 4-23 所 示 。 
【 例 4-4】 以 图 4-24 为 例 ， 介 绍 通 过 轴 、 和 直径 和 高 度 方式 创建 圆柱 体 。 





























图 4-23 “圆柱 ”对 话 框 图 4-24 圆柱 体 
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0 @ 光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-4.avi < 
， 执 行 命令 。 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 系 统 弹出 

ey 

2， 选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列表 中 选择 “ 轴 、 直径 和 高 度 ” 类 型 ， 如 图 4-23 所 示 。 

3. 在 视图 中 选择 一 个 轴 ， 还 可 以 通过 使 用 “矢量 ”对 话 框 或 南下 拉 列 表 来 指定 圆柱 的 
轴线 方向 。 

4. 在 视图 中 选择 一 个 点 ， 还 可 以 通过 使 用 “点 ”对 话 框 或 陆 下 拉 列 表 来 指定 创建 圆柱 
的 底面 圆 中 心 位 置 。 

5. 在 直径 和 高 度 文 本 框 中 输入 50，100。 

6、 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 圆柱 体 如 图 4-25 所 示 。 

四 高 度 和 圆 弧 : 该 选项 是 通过 输入 高 度 和 圆 弧 来 创建 圆柱 体 的 。 

【 例 4-5】 以 图 4-25 为 例 ， 介 绍 通过 圆 弧 和 高 度 方式 创建 圆柱 体 。 


了 Si 司 | 光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 例 4-5.avi 
性 Ms: 和 


绘制 草图 。 进 入 草 绘 环 境 ， 利 用 圆 孤 命令 ， 绘 制 如 图 4-26 所 示 的 圆 弧 。 
， 执 行 命令 。 选 择 “ 末 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 系 统 弹出 
0 对 话 框 ， 如 图 4-27 所 示 。 











































圆 骂 
4-25 圆柱 体 4-26 ” 圆 弧 4-27 “圆柱 ”对 话 框 


选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 踊 和 高 度 ” 类 型 。 
在 视图 中 选择 前 面 绘制 的 圆 孤 。 

在 高 度 文 本 框 中 输入 80。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 圆柱 体 如 图 4-25 所 示 。 


QO Wn 上 上 





4.2.2 ”圆锥 
选择 “ 沈 单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆锥 ”命令 ， 弹 出 “圆锥 ”对 话 框 ， 如 网 
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4-28 所 示 。 下 面 介 绍 对 话 框 中 5 种 圆锥 生成 方式 的 用 法 。 
国 ”直径 和 高 度 : 此 方式 是 按 指定 底 径 、 顶 径 、 高 度 及 生成 方 癌 的 创建 圆锥 。 


| 国 维 








LU 心 直径 和 半角 

作 ! 底部 直径 ,高度 和 半角 
必 ] 顶部 直径 ,高 度 和 半角 
A 两 个 共 轴 的 回 嘴 

急 显示 快捷 刍 





底部 直径 
顶部 直径 
高 度 


布尔 


























4-28 “圆锥 ”对 话 杠 
【 例 4-6】 以 图 4-29 为 例 ， 介 绍 通过 直径 和 高 度 方式 创建 锥 体 。 





4-29 ” 锥 体 






本 说 | 光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-6.avi 
此 融 径 


1 执行 命令 。 
锥 ”对 话 框 。 


2， 选 择 类 型 。 


选择 “ 沫 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆锥 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 圆 


在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “直径 和 高 度 ” 类 型 ， 如 图 4-28 所 示 。 
3， 指定 圆锥 的 轴线 方向 。 在 视图 中 选择 Z 轴 ， 还 可 以 通过 使 用 “矢量 ”对 话 框 或 庆 下 
拉 列 表 来 进行 选择 。 


4. 锥 体 底部 中 心 的 位 置 。 在 视图 中 拾取 坐标 原点 , 还 可 以 通过 使 用 “点 ”对 话 框 或 陡 下 
拉 列 表 来 帮助 进行 选择 。 
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tA 


5. 设置 参数 。 在 底部 直径 、 顶 部 直径 和 高 上 度 文 本 框 中 分 别 输 入 数值 为 50，20，25。 
6. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 锥 体 如 图 4-29 所 示 。 

加 ”直径 和 半角 : 该 方式 是 按 指定 的 底 径 、 顶 径 、 半 和 角 及 生成 方向 的 创建 锥 体 。 

【 例 4-7】 以 图 4-30 为 例 ， 介 绍 通 过 直径 和 半角 方式 创建 锥 体 。 


本 | 光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-7.avi < 
赎 扔 路 径 


1. 执行 命令 。 选 择 “ 逐 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆锥 ”图 标 和 全， 系统 弹出 “ 圆 
锥 ”对 话 杠 ， 如 图 4-31 所 示 。 




































颁 | 圆 稚 [SX 
类 型 人 
| 他 直径 和 半角 Ea 
揭 人 
no 
指定 点 (|-+- 
尺寸 人 
底部 直径 [50 mm | 
顶部 直径 |20 mm EF 
半角 30 deg 
布尔 人 
布尔 | 并 无 Ea 
设置 v 
预览 Vv 
确定 刁 [ 取消 | 
4-30” 锥 体 图 4-31 “圆锥 ”对 话 框 


2， 选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “直径 和 半角 ”类 型 ， 如 图 4-31 所 示 。 

3， 指定 圆锥 的 轴线 方向 。 在 视图 中 选择 Z 轴 ， 还 可 以 通过 使 用 “矢量 ”对 话 框 或 肝 下 
拉 列 表 来 进行 选择 。 

4. 锥 体 底部 中 心 的 位 值 。 在 视图 中 拾取 坐标 原点 ， 还 可 以 通过 使 用 “点 ”对 话 框 或 此 下 
拉 列 表 来 帮助 进行 选择 。 

5. 设置 参数 。 在 底部 直径 、 顶 部 直径 和 半角 文本 框 中 分 别 输入 数值 为 5S0、20、30。 

6. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 生成 锥 体 如 图 4-30 所 示 。 

加 ”底部 直径 ， 高 度 和 半角 : 此 方式 是 按 指定 底 径 、 高 度 、 半 角 及 生成 方式 创建 圆锥 。 
操作 方法 同 前 面 利用 直径 , 半角 生成 圆锥 的 方式 基本 一 致 , 其 对 话 框 如 图 4-32 所 示 ， 
生成 圆锥 效果 如 图 4-33 所 示 。 

加 ”顶部 直径 ， 高 度 和 半角 : 该 选项 按 指定 顶 径 、 高 度 、 半 角 及 生成 方向 创建 锥 体 。 操 
作 方法 同 前 面 利 用 直径 ， 半 角 生成 圆锥 的 方式 基本 一 致 ， 其 对 话 框 如 图 4-34 所 示 ， 
生成 圆锥 效果 如 图 4-35 所 示 。 

加 ”两 个 共 轴 的 圆 弧 : 该 方式 按 指定 两 同 轴 圆 弧 的 方式 创建 锥 体 。 
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【 例 4-8】 以 图 4-36 为 例 ， 介 绍 通 过 两 个 共 轴 的 圆 弧 方式 创建 锥 体 。 


态 | 圆锥 [可 [又 
类 型 人 


[RE ER 
轴 人 
W 指定 矢 里 
vi + 




















4-32 “圆锥 ”参数 输入 对 话 框 4-33” 锥 体 


Y 扒 许 矢 旺 


项 部 直径 
高 度 
半角 
布尔 




















图 4-34 “圆锥 ”对 话 框 4-35 ” 锥 体 





1. 绘制 草图 。 在 至 图 环境 中 绘制 草图 ， 如 图 4-37 所 示 。 
2. 执行 命令 。 选 择 “ 亲 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆锥 ”图 标 人 ， 系 统 弹 出 “ 贺 
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锥 ”对 话 框 。 


国 六 2 





贺 员 1 


Pe 





图 4-36 创建 锥 体 
3. 选择 类 型 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “两 个 共 轴 的 圆 弧 ”类 型 ， 如 图 4-38 所 示 。 
4. 选择 圆 弧 。 在 视图 中 选择 项 部 圆 弧 和 拘 部 圆 弧 。 
5. 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 生成 锥 体 如 图 4-36 所 示 。 
如 果 两 个 辆 弧 不 同 轴 ， 系 统 会 以 投影 的 方式 将 项 端 圆 弧 投影 到 基准 圆 弧 轴 上 。 





二 两 个 共 轴 的 圆 弧 




















4-37 圆 弧 图 4-38 “圆锥 ”对 话 框 


4.2.3 球 


选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “ 球 ” 图 标 回 ， 弹 出 “ 球 ” 对 话 框 ， 如 图 
4-39 所 示 。 下 面 介 绍 对 话 框 中 两 种 生成 球 的 方式 ， 生 成 如 图 4-40 所 示 的 球 。 

图 ”中心 点 和 和 直径: 该 选项 是 采用 指定 直径 和 圆心 点 位 置 方式 创建 球 。 选 择 该 类 型 ， 在 
视图 区 中 指定 创建 球 的 中 心 点 位 置 , 在 直径 文本 框 中 输入 球 的 直径 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 创建 球 的 操作 。 

图 ” 同 弧 : 该 方式 是 采用 指定 圆 弧 方 式 创建 球 。 选 择 该 类 型 ， 选 择 一 条 圆 弧 ， 该 圆 弧 的 
半径 和 中 心 点 分 别 作为 创建 球体 的 球 半 径 和 球 心 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 完成 创建 
球 的 操作 。 
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ri 二 上 
实体 建 模 
态 | 球 5 |X 
类 型 人 
[使 中 心 点 和 直径 站 | 一 ESREE 
| 合 Br 
中 心 点 入 如 显示 快捷 刍 
VY BE" 
尺寸 入 
直径 100 mm 
布尔 和 
布尔 | 站 无 品 
设置 v 
预览 Vv 
[ 应 用 |[ 职 消 
4-39 “ 球 ” 对 话 框 4-40 球 
4.2.4 也 








孔 特 征 是 用 于 为 一 个 或 多 个 零件 或 组 件 添 加 钼 孔 、 沉 头 孔 或 螺纹 孔 特征 。 
单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 孔 图 标题 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 4-41 
所 示 。 
国 ”常规 孔 : 创建 常规 孔 。 
> 位置 指定 孔 的 位 置 。 可 以 直接 选取 已 存在 的 点 或 通过 单 击 “草图 ”按钮 ， 在 
草图 中 创建 点 。 
> 方向: 指定 孔 的 方向 。 包 括 “ 垂 直 于 面 ” 和 “ 沿 矢 量 ” 两 种 。 
> 形状 和 尺寸 : 确定 孔 的 外 形 和 尺寸 。 在 “成 形 ” 下 拉 列 表 中 选择 孔 的 外 形 ， 包 
括 简 单 、 沉 头 孔 、 埋 头 孔 和 已 拔 模 4 种 类 型 。 根 据 选择 的 外 形 ， 在 尺寸 中 输入 
孔 的 尺寸 。 
四 螺钉 间 阶 孔 : 选择 此 类 型 ， 对 话 框 如 图 4-42 所 示 。 
形状 和 尺寸 : 确定 孔 的 外 形 和 尺寸 。 在 “螺钉 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 螺纹 形状 ， 系 统 仅 
提供 了 General Screw Clearance 一 种 ;在 “螺钉 尺寸 ”下 拉 列 表 中 选择 螺纹 尺寸 ， 系 统 提供 
了 从 M1.4~M100 不 同 尺 十 的 螺纹 尺寸 ; 在 “ 拟 合 ”下 拉 列 表 中 选择 配合 ， 系 统 提 供 了 
Close(H12)、Normal(H13)、Loose(H13) 和 Custom4 种 类 型 。 根 据 选 择 的 外 形 ， 在 尺寸 中 输入 
孔 的 尺寸 。 
图 。” 螺纹 和 孔 : 创建 螺纹 孔 。 选 择 该 类 型 ， 对 话 框 如 图 4-43 所 示 。 
> 螺纹 尺寸 : 确定 螺纹 尺寸 。 在 “大 小 ”下 拉 列 表 中 选择 尺寸 型 号 ， 系 统 提供 了 
M1.4~M100 不 同 尺 寸 的 螺纹 尺寸 ; 在 “ 径 同 进 刀 ”下 拉 列 表 中 选择 嘴 合 半径 ， 
系统 提供 了 0.75、Custom 和 0.5 三 种 。 
> 尺寸 : 根据 嵌 纹 尺寸 ， 在 “深度 ”和 “ 顶 锥 角 ” 文 本 框 中 输入 尺寸 。 
图。 也 系列 : 创建 系列 孔 。 选 择 该 类 型 ， 对 话 框 如 图 4-44 所 示 。 
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钻 形 孔 
目 螺钉 间 障 孔 
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成 形 日 简单 ™ 
如 条 类 型 
昌 休 尺寸 
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“螺钉 间 隐 孔 ” 奖 型 对 话 框 


WR Vm 了 E 
螺 箱 类 型 General Screw 四 
螺钉 尺寸 
等 尺寸 配对 Hornal 013) be 


[确定 | (应 用 | 启 取 消 本 
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包括 起 始 、 中 间 和 端点 三 种 规格 ， 其 选项 和 前 三 种 类 型 相同 ， 在 这 儿 束 不 一 一 详 述 了 。 
【 例 4-9】 以 如 图 4-45 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 扎 的 创建 过 程 。 





图 4-45 长方体 


6 三 光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-9.avi 
路径 


1 
加 






1 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 
方 体 ”图 标本 ， 系 统 弹出 “ 块 ”对 话 框 。 在 坐标 原点 创 
建 长 、 宽 和 高 分 别 为 50。 

2， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征” 组 中 的 孔 
图 标 倒 ， 弹 出 “ 孔 ”对 话 框 ， 选 择 “ 常 规 孔 ”类 型。 
在 成 形 下 拉 列表 中 “简单 ”。 


3 在 视图 中 拾取 长 方 体 的 上 表面 为 孔 放置 面 ， 进 ED 
入 草图 绘制 环境 。 C35 00001mm 国 


4. 弹出 如 图 4-46 所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 输 入 孔 的 “| CE 一 
坐标 “25，-25，0) ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 完 成 
草图 ”按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

5. 返回 到 “ 孔 ” 对 话 框 ， 输 入 孔 的 直径 和 深度 为 
10，10， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 结 果 如 图 4-47 所 示 。 

6. 在 成 形 下 拉 列 表 中 “ 沉 头 ”， 拾 取 长 方 体 的 上 
表面 为 孔 放置 面 。 

7. 进入 草 绘 环境 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 孔 的 坐标 为 (15，15，0) ， 单 
击 “ 完 成 草图 ”按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

8. 返回 “ 孔 ” 对 话 框 ， 输 入 “ 沉 头 孔 ” 尺 寸 ， 如 图 4-48 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 结 
果 如 图 4-49 所 示 。 

9. 在 成 形 下 拉 列 表 中 “埋头 ”， 拾 取 长 方 体 的 上 表面 为 孔 放置 面 。 

10. 进入 草 绘 环境 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 和 孔 的 坐标 为 (35，35，0) ， 
单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

11. 返回 “ 孔 ” 对 话 框 ， 输 入 “埋头 也 ”尺寸 ， 如 网 4-50 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 结 
果 如 图 4-51 所 示 。 
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图 4-47 简单 孔 图 4-49 ” 沉 头 孔 








尺寸 人 
埋头 孔 直 径 
埋头 孔 角度 
直径 10 mm 
深度 限制 值 图 
深度 30 mm 
尖 角 0 aeg 虽 
图 4-50 “埋头 孔 ” 尺 寸 图 4-51 埋头 孔 


41425 四 人 台 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 凸 台 图 标 早 ， 
系统 弹出 “ 凸 台 ”对 话 框 ， 如 图 4-52 所 示 。 

图 ”选择 步骤 

放置 面 : 放置 面 是 指 从 实体 上 开始 创建 凸 台 的 平面 形 表面 或 者 基准 平面 。 


图 ” 凸 全 的 形状 参数 
> 直径: 凸 台 在 放置 面 上 的 直径 。 
> 局 上 度 : 凸 台 治 轴线 的 高 度 。 
> 锥 角 : 知 指 定 为 0 值 ， 则 为 锥 形 凸 台 。 正 的 角度 值 为 向 上 收缩 〈 即 在 放置 面 上 
的 直径 最 大 )， 负 的 角度 为 同上 扩大 《 即 在 放置 面 上 的 直径 最 小 )。 
国友 侧 : 知 选 择 的 放置 面 为 基准 平面 ， 则 可 投 此 按钮 改变 吓人 台 的 凸 起 方 癌 。 
【 例 4-10】 以 图 4-53 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 上 是 台 的 创建 方法 。 





1 创建 长 方 体 。 
(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 块 ”对 
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话 框 ， 如 图 4-54 所 示 。 

















存 | 四 人 台 
选择 步骤 
过 滤器 任意 
直径 20 i 
淮 角 0 deg 
尽 训 
确定 应 用 | 已 取消 汪 
4-52 “ 凸 台 ”对 话 框 4-53 ”创建 凸 台 








(2) 在 对 话 框 中 分 别 输入 长 度 ， 宽 度 和 高 度 为 S0、5$0、50， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 创 建 
的 长 方 体 如 图 4-55 所 示 。 





长 度 QC) 
宽度 (YC) 
高 度 CC) 




















确定 刁 三 应 用 |( 取消 | 








4-54 “ 块 ” 对 话 框 4-55 ”长 方 体 

2. 创建 凸 台 1。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 特征” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 凸 台 
图 标 晴 ， 系 统 弹出 如 图 4-52 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 凸 台 直 径 、 高 度 为 30， 
20。 

(2) 在 视图 中 拾取 长 方 体 上 表面 为 凸 台 放 置 面 ， 如 图 4-56 所 示 。 

(3) 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “和 定位” 对话 框 ， 如 图 4-57 所 示 。 

国 。 水平 划 ， 该 方式 通过 在 目标 实体 与 工具 实体 上 分 别 指定 一 点 ， 再 以 这 两 点 沿 水 平 参 


考 方 同 的 距离 进行 定位 。 
加 。” 竖 直 到 |， 该 方式 通过 在 目标 实体 与 工具 实体 上 分 别 指定 一 点 ， 以 这 两 点 沿 垂直 参考 
方 同 的 距离 进行 定位 。 
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四 ”平行 加 该 方式 指 的 是 在 与 工作 平面 平行 的 平面 中 测量 在 目标 实体 与 工具 实体 上 分 
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别 指定 点 的 距离 。 
om [Xx 
区 3 一 9 
当前 表达 式 
m | 
应 用 | 仁 返 回 一 仁 取 消 汪 











图 4-56 拾取 是 台 放 置 面 图 4-57 “定位 ”对 话 框 
图 垂直 六 该 方式 通过 在 工具 实体 上 指定 一 点 ， 以 该 点 至 目标 实体 上 指定 边缘 的 垂直 
距离 进行 定位 。 


图 ”点 落 在 点 上 天 该 方式 通过 在 工具 实体 与 目标 实体 上 分 别 指定 一 点 ， 使 两 点 重合 进 
行 定 位 。 可 以 认为 两 点 重合 定位 ， 是 平行 定位 的 特例 ， 即 在 平行 定位 中 的 距离 为 零 
时 ， 就 是 两 点 重合 ， 其 操作 步骤 ， 与 平行 定位 时 类 似 。 

四 ”点 落 在 线 上 开 : 该 方式 通过 在 工具 实体 上 指定 一 点 ， 使 该 点 位 于 目标 实体 的 一 指定 
边缘 上 进行 定位 。 可 以 认为 点 到 线 上 定位 ， 是 正 交 定位 的 特例 ， 即 在 正 交 定 位 中 的 
距离 为 零 时 ， 就 是 点 到 线 上 的 定位 。 

(4) 单 击 “ 垂 直 ” 苔 图标， 拾取 长 方 体 的 边 为 定位 边 ， 如 图 4-58 所 示 。 在 “定位 ”对 

话 框 中 的 “当前 表达 式 中 ”输入 距离 为 25， 如 图 4-59 所 示 。 




















ol x 
ES 
当前 表达 式 
p13 = Em 
确定 习 [应 用 ] (返回 ] (取消 
图 4-58 拾取 定位 边 图 4-59 输入 距离 


(5) 单 击 “应 用 ”按钮 ， 再 次 单 击 “ 垂 直 ” 准 图标， 拾取 长 方 体 的 另 一 边 为 定位 边 ， 
距离 为 25。 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 完 成 同 台 1 的 创建 ， 如 图 4-60 所 示 。 

3. 创建 凸 台 2。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 凸 台 
图 标 晴 ， 系 统 弹出 “ 圆 台 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 凸 台 直径 、 高 度 和 锥 角 为 20，20，5。 

注 : 允许 拔 模 角 为 负 值 。 

(2) 在 视图 中 拾取 曲 台 1 的 上 表面 为 凸 台 2 放置 面 ， 如 图 4-61 所 示 。 

(3) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 ， 单 击 “ 点 到 点 ”所 图 标 ， 弹 出 “点 落 
在 点 上 ”对 话 框 ， 如 图 4-62 所 示 。 
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[村 RYfk 面 | 
确定 “| 全 返回 了 (= 取消 汪 














4-60” 同 台 1 4-61 拾取 凸 台 放置 面 4-62 “点 沙 在 点 上 ”对 话 框 


(4) 在 视图 中 拾取 圆 弧 为 定位 边 ， 如 图 4-63 所 示 ， 弹 出 “设置 加 缴 的 位 置 ” 对 话 框 ， 
如 图 4-64 所 示 ， 单 击 “ 圆 跌 中 心 ” 按 钮 。 完 成 凸 台 2 的 创建 ， 结 果 如 图 4-53 所 示 。 


Fo 




















4-63 ”拾取 圆 弧 4-64 “设置 加 弧 的 位 置 ” 对 话 框 


4.2.6 ” 腔 体 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ”组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 腔 体 图 标 晴 ， 
系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 如 图 4-65 所 示 。 腔 体 的 类 型 主要 包括 圆柱 形 、 和 矩形 和 常规 三 类 。 
前 两 种 生成 方法 相对 简单 ， 常 规 腔 体 则 比较 复杂 。 

四。 圆柱 形 腔 体 的 具体 创建 步 又 如 下 : 

1， 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “圆柱 形 ”按钮 ， 弹 出 “圆柱 形 腔 体 ”对 话 框 ， 如 图 4-66 
所 示 。 


ol EE 

名 称 

| 实体 面 | 

| 基准 平面 | 
确定 | C 表 加 了] (取消 了 



































4-65 “ 腔 体 ”对 话 框 4-66 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 


2. 在 制图 区 选择 实体 面 或 者 是 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
3. 弹出 “圆柱 形 腔 体 ” 参 数 输入 对 话 框 ， 如 图 4-67 所 示 ， 在 文本 框 中 输入 基本 参数 后 ， 
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单 击 了 定 ”按钮 。 
.系统 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 确 定 圆 柱 形 腔 体 的 位 置 后 ， 蛙 击 “ 确 定 ” 即 可 。 


图 和 定形; 在 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 算 形 ”， 弹 出 “矩形 腔 体 ” 对 话 框 ， 如 图 4-68 






































所 示 。 

他 | 圆柱 形 话 体 本 | 下 开 丰 

-i 

深度 一 

底面 半径 | -一 

锥 角 | 基准 平面 | 
图 4-67 “圆柱 形 腔 体 ” 参 数 输入 对 话 框 图 4-68 “和 窍 形 腔 体 ” 对 话 框 


在 制图 区 选择 实体 面 或 者 是 基准 平面 ， 点 击 “确定 ”后 。 弹 出 “水 平 参考 ”对 话 框 ， 如 
图 4-69 所 示 。 接 着 弹出 “和 窍 形 腔 体 ” 参 数 输 入 对 话 框 ， 如 图 4-70 所 示 。 在 文本 框 中 输入 基 
本 参数 后 ， 单 击 确定 。 系 统 弹 出 “定位 ”对 话 框 ,确定 和 矩形 腔 体 的 位 置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 即 可 。 

国营 规 : 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 和 常规” 按钮 ， 系 统 弹 出 “常规 腔 体 ” 对 话 框 ， 



























































如 图 4-71 所 示 。 
颁 | 常规 腔 体 区 
| 
过 涯 器 
要 | 水 平 参考 BB 6 万 对 齐 方法 
a | 安 ， 反 形 莹 体 x [00m 图 
( 长 度 四 mm 恒定 
终点 高 度 Tm 网 底面 半径 [0.0 mm S| 
| 实体 面 | 深度 二 辐 恒定 
加 Te a 5 mm 
| 二 | | 。 所 六 半径 | ee 
基准 平面 | 底面 半 入 @ m 网 | | 同 队 着 院 体 
紧 直 参考 锥 角 [ ae 辆 同 应 用 时 确认 
FE | [DE |] 所 了 站] CE 刁 [到 四 | [取消 | 证 | [EE 用 | Ea 二 


























4-69 “水 平 参 考 ” 对 话 框 4-70 “和 矩形 腔 体 ” 参 数 输入 对 话 框 4-71 “常规 腔 体 ” 对 话 框 
【 例 4-11】 以 图 4-72 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 第 规 腔 体 的 创建 方法 。 
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4-72 ”创建 常规 腔 体 特征 


1. 打开 文件 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 
“标准 ”组 中 的 全 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “4-11”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 
主 界 面 ， 如 图 4-73 所 示 。 

2. 创建 常规 腔 体 。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 腔 体 嫌 
图 标 ， 弹 出 “ 腔 体 ”类 型 对 话 框 。 

(2) 在 “ 腔 体 ”类 型 对 话 框 中 ， 单 击 “ 常 规 ” 按 钮 ， 弹 出 “常规 腔 体 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 长 方 体 为 上 表面 为 腔 体 放 置 面 ， 如 图 4-74 所 示 。 

(4) 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 

(5) 在 视图 区 选择 六 边 形 曲线 作为 放置 面 轮廓 线 ， 如 图 4-75 所 示 。 

(6) 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 = 图标 ,或 者 鼠标 中 键 。 

(7) 在 视图 区 选择 长 方 体 下 表面 为 底部 面 。 








图 4-73 ”打开 文件 图 4-74 选择 放置 面 图 4-75 选择 放置 面 轮廓 线 


(8) 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 的 由 放置 面 转换 得 到 底面 部 分 被 激活 ， 如 图 4-76 所 示 。 
(9) 在 “常规 腔 体 ” 对 话 框 中 单 击 l= 图 标 ， 或 者 鼠标 中 键 。 
(10) 在 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 的 由 放置 面 轮 廊 线 转换 得 到 底面 轮廓 曲线 部 分 被 激活 ， 
如 图 4-77 所 示 ， 输 入 锥 角 为 10。 

















底面 
| 偏 叶 Ea 由 放置 面 辊 碎 曲线 
从 放置 面 起 mm | 电 锥 衣 |10 deg 
选 定 的 底面 1 mm 恒定 
相对 于 : 
| 面 的 法 向 Iv) 
4-76 ”底面 对 话 框 选项 4-77 ”的 面 轮廓 线 对 话 框 选项 
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(11) 在 “和 营 规 腔 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 创建 第 规 腔 体 特征 ， 如 图 4-72 所 示 。 


4.2.7” 热 块 

a A dd 
弹出 “ 垫 块 ”对 话 框 ， 如 图 4-78 所 示 ， 生 成 垫 块 示意 图 如 图 4-79 所 示 。 垫 块 的 类 型 主要 包 
括 矩 形 和 常规 两 类 。 和 矩形 热 块 生成 方式 的 操作 步 颈 同 逢 形 腔 体 的 生成 方式 。 

















确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 











4-79 热 块 


4-78 “ 热 块 ”对 话 框 


4.2.8 ” 键 槽 


单 击 “ 主 页 
弹出 “ 键 模 ”对话 框 ， 如 图 4-80 所 示 。 键 槽 的 类 型 主 
T 形 键 槽 和 燕尾 槽 5 类 。 

在 “ 键 柳 ”对 话 框 中 ， 在 单 选 框 中 选择 “和 矩形 模 ”， 弹 出 “和 矩形 键 槽 ”对 话 框 ， 如 图 4-81 
所 示 。 在 制图 区 选择 实体 面 或 者 是 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”， 弹 出 “水 平 参考 ”对 话 框 ， 如 
图 4-82 所 示 ， 接 着 弹出 “矩形 键 权 ”参数 输入 对 话 框 ， 如 图 4-83 所 示 。 在 文本 框 中 输入 基 
本 参数 后 ， 单 击 确定 。 系 统 阐 出 “定位 ”对 话 框 ， 确 定 和 窍 形 键 构 的 位 置 后 ， 单 击 确定 即 可 。 


[7 放 硕 上 选择 “特征 "组 一“ 更 多 " 库 “设计 特征 " 库 中 的 和 村 图 村 
包括 窍 形 模 、 球 形 端 档 、U 形 键 槽 、 



























































刍 枯 
La 颁 | 矩形 键 本 x 
全 天 开交 
加] 球 开端 
CO 形 模 | | 
= en 实体 面 
门 通 jd 本 | 基准 平面 | 
是 刁 [返回 ] ( 取消 ] 确定 | 己 返 回 十 全 取消 | 
4-80 “ 键 槽 ”对 话 框 4-81 “和 矩形 键 柳 ”对 话 框 
他 | 水 平 参考 EB 
名 称 
[ ] 
| 终点 颁 | 矩形 惫 本 EE 
| 实体 面 | 
EO 长 度 @ mm [ 吕 
有 
—— 宽度 |0.5 mm 3 
| 基准 平面 | 
归 直 多 考 深度 [05 mm Bm 

















4-83 “矩形 键 档 ”参数 输入 对 话 框 





4-82 “水 平 参考 ”对 话 框 
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实体 建 模 
其 他 的 键 权 类 型 的 建立 方式 和 征 形 的 差别 不 多 ， 只 是 参数 输入 上 微小 的 差别 ， 这 里 就 不 
多 加 说 明了 。 
【 例 4-12】 以 图 4-84 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 工 形 键 槽 的 创建 过 程 。 





图 4-84 TT 形 键 槽 





FE | 光盘 \ 动 男 \ 第 4 草 \ 例 4-12.avi 
径 


雹 瘟 路 


1. 选择 “来 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ” 图 标 备 ， 系 统 弹 出 ” 块 ” 对 话 
框 ， 在 原点 创建 一 个 长 、 宽 和 高 分 别 为 100、100 和 20 的 长 方 体 。 

2. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 键 槽 图 
标量 ， 系 统 弹 出 “ 键 权 ”对话 框 ， 选 取 “T 形 键 横 ”和 “通过 模 ”， 如 图 4-85 所 示 。 

3. 设置 长 方 体 的 上 表面 为 键 槽 的 放置 面 ， 上 表面 的 水 平 边 为 水 平 参考 边 ， 并 选取 长 方 
体 的 育 端 面 和 前 端面 为 键 槽 的 起 始 面 和 终止 面 。 

4. 设置 键 槽 项 部 宽度 、 顶 部 深度 、 帮 部 宽度 和 帮 部 深度 分 别 为 20、5、40 和 10， 如 图 
4-86 所 示 。 
































位 | 键 档 EE | 
© 
拒 形 模 l 
〇 球形 油槽 di . 
OO 〇 v 形 模 部 深 太 
YT 型 键 模 i 三 
人) 恋 尾 模 印 六 尽 mm 
贱 通 过 本 
局 ED [ER 消 ] 
图 4-85 “ 键 槽 ”参数 输入 对 话 杠 图 4-86 “TT 形 键 槽 ”参数 输 入 对 话 框 





5. 利用 “和 定位 ”对 话 框 ， 定 义 垂 直 定 位 距离 参数 为 S0， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生 
成 所 需 键 槽 ， 如 图 4-84 所 示 。 
4.2.9 ” 模 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 权 图 标 遂 ， 
弹出 “ 槽 ”对 话 框 ， 如 图 4-87 所 示 。 模 的 类 型 主要 包括 和 窍 形 、 球 形 端 述 和 U 形 沟 权 三 类 。 
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球形 端 模 | 
| 1 形 沟 覃 
确定 刁 ( 返回 | 三 取消 | 


















4-87 “ 模 ” 对 话 框 4-88 ”创建 权 


于 BB 外 。 | 光盘 \ 动 画 \ 第 4 草 \ 例 4-13.avi 

光 让 路 径 

1. 打开 文件 。 选 择 “ 玉 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 总 图 标 ， 弹出“ 打开” 对话 框 ， 选择 “4-13”， 如 图 4-89 所 示 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 
进入 UG 主 界面 。 

2. 创建 矩形 沟 模 。 

(1) 和 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 槽 图 
标 首 ， 弹 出 “ 槽 ”对话 框 如 图 4-87 所 示 。 

(2) 在 “ 槽 ”对 话 框 中 ， 选 中 “和 矩形 ”按钮 ， 弹 出 如 图 4-90 所 示 的 “矩形 模 ” 放 置 面 
选择 对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 沟 权 的 放置 面 ， 如 图 4-91 所 示 。 同 时 ， 弹 出 “和 矩形 槽 ”参数 输入 对 
话 框 。 

















衣 定 | 返回 |[ 取消 | 








图 4-89 ”打开 文件 图 4-90 ”放置 面 选择 对 话 框 图 4-91 选择 放置 面 

(4) 在 “矩形 横 ” 对 话 框 中 ， 在 “ 槽 直径 ”和 “宽度 ”文本 框 中 分 别 输入 9、2， 如 图 
4-92 所 示 。 

(5) 在 “矩形 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 4-93 所 示 的 “定位 槽 ”对 
话 框 。 

(6) 在 视图 区 依次 选择 弧 1 和 弧 2 为 定位 边缘 ， 如 图 4-94 所 示 。 弹 出 如 图 4-95 所 示 的 
“创建 表达 式 ” 对 话 框 。 
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实体 建 模 
安定 多重 Sx 
名 称 
| | 
| 标识 实体 面 | 
:| 广 返 回 一 [一 取 消 汪 | 
图 4-92 参数 输入 对 话 框 图 4-93 “和 定位 槽 ”对 话 框 


创建 表达 式 E33 





CE 确定 刁 [ 返回 ] [ 取消 ] 











图 4-94 ”选择 弧 图 4-95 ”创建 表达 式 对 话 框 


(7) 在 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 0， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 算 形 模 ， 
如 图 4-88 所 示 。 


4.3 特征 的 扩展 


特征 的 扩展 包括 特征 的 拉 伸 、 特 征 旋转 、 特 征 的 顺 清 和 布尔 运算 。 这 些 特征 的 扩展 是 对 
实体 造型 的 扩展 ， 适 用 于 处 理 复杂 型 体 的 造型 ， 使 实体 造型 简单 化 。 


4.3.1 ” 拉 伸 


拉 伸 是 将 实体 表面 、 实 体 边 缘 、 曲 线 、 链 接 曲 线 或 者 片 体 通 过 拉 伸 生成 实体 或 者 片 体 。 
单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 拉 伸 图 标 莱 ， 系 统 弹出 
“ 拉 伸 ”对 话 框 ， 如 图 4-96 所 示 。 

国 ”选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 草图 来 创建 拉 伸 特征 ， 在 如 图 4-96 所 示 对 话 框 中 默 





认 选 择 国 图 标 。 
加 ”绘制 草图 :在 如 图 4-96 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 图 图 标 按钮 ， 可 以 在 工作 平面 上 绘制 
草图 来 创建 拉 伸 特 征 。 





加 。 拉 伟 方向 : 用 于 设置 所 选 对 象 的 拉 伸 方 向 。 在 如 图 4-96 所 示 对 话 框 中 单 击 | 掀 图 标 
右边 的 旧 按 钮 ， 弹 出 如 图 4-97 所 示 的 “自动 判断 的 矢量 ”下拉 列 表 栏 。 单 击 国 图标， 
弹出 如 图 4-98 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 所 需 拉 伸 方 向 。 
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5 党 [5 |X 
蕉 面 人 
类 选择 曲线 (0) 国 隔 
方向 人 
ee fr" 
本 
和 极限 人 
开始 | 印信 品 
距离 0 mm 
结束 EE Ea 
i@ 求 和 
500 yy 
距离 mm .DO 求 关 
得 自动 判断 
布尔 无 人 显示 快捷 刍 
三 三 
拨 醒 全 从 起 始 限制 
技 模 无 图 从 截面 
从 截面 - 不 对 称 角 
偏 置 人 从 截面 - 对 称 角 
ee 一 从 截面 匹配 的 终止 处 
设置 人 
体 类 型 实体 * 
公差 | 0. 02541I 
预览 Vv 
确定 应 用 取消 











4-96 “ 拉 伸 ”对 话 框 


HH 自动 判断 的 失 


/一 一 一 两 个 点 


这。 边线 /曲线 关 量 











4-97 “ 目 动 判断 的 天 量 ” 下 拉 列 表 栏 4-98 “矢量 ”对 话 框 


加 ”有 反 向 : 在 如 图 4-98 所 示 对 话 框 中 单 击 关 图标， 使 拉 伸 方向 反 向 。 
四 极限: 

> ”开始 :用 于 限制 拉 伸 的 起 始 位 置 。 

> ”结束 : 用 于 限制 拉 伸 的 终止 位 置 。 
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实体 建 模 
图 布尔: 在 如 图 4-98 所 示 对 话 框 中 的 “布尔 ”下 拉 列 表 栏 中 选择 布尔 操作 命令 。 


国 ” 仿 置 : 
> 单 边 : 指 在 截面 曲线 一 侧 生 成 拉 伸 特征 ， 此 时 只 有 “结束 ”文本 框 被 激活 。 
> ”两 侧 : 指 在 截面 曲线 两 侧 生 成 拉 伸 特征 , 以 结束 值 和 起 始 值 之 锚 为 实体 的 厚度 。 
> 对称: 指 在 截面 曲线 的 两 侧 生 成 拉 伸 特征 ， 其 中 每 一 侧 的 拉 伸 长 度 为 忌 长 度 的 
一 半 。 
图 ” 拔 模 : 
> 角度: 用 于 设置 拉 伸 方 癌 的 拉 伸 角度 。 其 绝对 值 必 须 小 于 90?。 大 于 0° 时 是 沿 
拉 伸 方向 向 内 拔 模 :， 小 于 0" 时 ， 是 沿 拉 伸 方向 向 外 拔 模 。 
> 起 始 位 置 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 。 
> 从 起 始 限制 : 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 拉 伸 的 起 始 位 置 ， 如 图 4-98 所 


示 。 
> 从 截面 : 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位置 为 所 选取 的 拉 伸 截面 曲线 处 ， 如 图 4-98 
所 示 。 


> 从 截面 -对 称 角 : 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 所 选取 的 拉 伸 截面 曲线 处 ， 
但 是 分 别 癌 截面 曲线 两 侧 以 对 称 角 度 拔 模 。 
> 从 截面 匹配 的 终止 处 :; 用 于 设置 拉 伸 拔 模 的 起 始 位 置 为 所 选取 的 拉 伸 截面 曲线 
处 ， 但 是 最 终 的 末 闹 截面 形状 和 截面 曲线 形状 相似 。 
【 例 4-14】 以 如 图 4-99 所 示 的 圆 头 平 键 为 例 ， 讲 述 拉 伸 的 创建 过 程 。 








图 4-99 ” 圆 头 平 键 





光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-14.avi 





才 产 路 种 


1. 打开 文件 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 着 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 
“标准 ”组 中 的 喇 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 杠 ， 输 入 “2-1”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 


主 界面 ， 如 图 4-100 所 示 。 
_ 


图 4-100” 圆 头 平 键 曲 线 
2. 创建 拉 伸 特征 。 


号 | 
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(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 拉 伸 轩 图 标 ， 
弹出 如 图 4-96 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 4-100 所 示 曲 线 为 拉 伸 曲线 。 
(2) 在 如 图 4-96 所 示 的 对 话 框 中 ， 在 “限制 ” 栏 中 “开始 ”和 “结束 ”“ 距 离 ” 数 值 
输入 栏 分 别 输入 0、15， 其 他 默认 。 
(3) 在 如 图 4-96 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,创建 拉 伸 特征 ， 如 图 4-99 所 示 。 


4.3.2 ”旋转 


特征 的 旋转 是 将 实体 表面 、 实 体 边缘 、 曲 线 、 链 接 曲线 或 者 片 体 通过 旋转 生成 实体 或 者 
片 体 。 创 建 步 骤 与 特征 的 拉 伸 相 类 似 。 

单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 图 标 黑 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 如 图 4-101 所 示 。 首 先 选择 旋转 曲线 ， 然 后 选择 旋转 轴 ， 输 入 旋转 角 
度 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 旋 转 体 遭 循 右手 定 则 生成 ， 大 拇指 指 同 旋转 方向 ， 四 指 棕 曲 方 
问 代 表 正 旋转 方 癌 。 

【 例 4-15】 以 如 图 4-102 所 示 的 垫 记 为 例 ， 讲 述 旋转 的 创建 过 程 。 




















家 | 旋转 IEjE: 
截面 人 
外 
指定 原始 曲线 
所 人 

* 指定 矢量 四 | ;| 
限制 人 
开始 隐 值 
角度 0 deg 
结束 | 本 值 Ea 
角度 360 deg 
门 开放 轮 廊 智 能 体积 
布尔 人 
布尔 | 站 无 Ea 
杭 置 Vv 
设置 Wm. 
预览 Vv 

定 一 [一 应 用 
4-101 “旋转 ”对 话 框 4-102” 热 片 






Es 光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-15.avi 


光 让 路径 


1. 绘制 草图 。 
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(1) 选择 “ 采 蛙 ”一 “搬入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 进 入 UG NX9.0 章 
图 绘制 界面 ， 绘 制 草图 1， 绘 制 后 的 草图 如 图 4-103 所 示 。 

(2) 点 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 草 图 ”组 中 的 把 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

2. 创建 旋转 特征 。 

(1) 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 时 图 标 ， 
弹出 如 图 4-104 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 
































oe 
截面 和 
Y 选择 曲线 上) 内 国外 a 
指定 原始 曲线 2 
所 人 
Y 指定 和 里 订 [ 鸣 | 改 
3 Qe] 
限制 入 
开始 隐 值 
角度 0 deg 
结束 | 隔 值 Ea 
角度 360 deg 
， 门 开放 轮 廊 智 能 体积 
布尔 人 
布尔 | 并 无 Ea 
1 x 偏 置 Vv 
E 设置 Vv 
[5 | 预览 v 
[< 确定 纠 [ 应 用 ] [取消 | 
图 4-103 ”绘制 草图 4-104 “旋转 ”对 话 框 


(2) 选择 如 图 4-103 绘制 的 曲线 为 旋转 曲线 。 
(3) 在 如 图 4-104 所 示 对 话 框 中 的 因 9 图 标的 下 拉 列 
表 框 中 单 击 区 四 图 标 ， 在 视图 区 选择 原点 为 基准 点 。 
(4) 在 如 图 4-104 所 示 对 话 框 中 , 设置 “限制 ”的 “ 开 
始 ” 
选项 为 “ 值 ”， 在 其 文本 框 中 输入 0。 同 样 设置 “ 结 
束 ” 选 项 为 “ 值 ”， 在 其 文本 框 中 输入 360。 
(5) 在 如 图 4-104 所 示 对 话 框 中 ， 勾 选 “ 预 览 ” 复 选 
框 ， 预 览 所 创建 的 旋转 特征 如 图 4-105 所 示 。 
(6) 在 如 图 4-104 所 示 对 话 框 中 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 图 4-105 预 多 所 创建 的 旋转 特征 
创建 旋转 特征 ， 如 图 4-102 所 示 。 
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力 缘 、 曲 线 或 者 链接 曲 


上 ~ 
4.3.3” 沿 引导 线 扫 斥 
沿 引 导线 扫 扰 是 沿 着 一 定 的 轨道 进行 扫描 拉 伸 将 实体 表面 、 实 体 边 
线 生成 实体 或 者 片 体 。 
选择 “菜单 ”一 “ 揪 入 ”一 “ 扫 扩 ”一 “ 沿 引 导线 扫 扩 ” 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 治 引 导线 扫 
探 ” 对 话 杠 ， 如 图 4-106 所 示 。 
用 户 需要 注意 的 是 : 引导 线 可 以 是 光滑 的 ， 也 可 以 是 有 人 尖锐 抛 角 的 。 
导线 中 弧 线 的 部 分 采用 旋转 的 


叶 线 中 的 直线 部 分 ， 系 统 采用 拉 伸 的 方法 建立 ， 在 引导 
E 以 锐角 相遇 ， 人 否则 会 引起 目 相 交 的 1 


小 。 


在 引导 
导线 扫 拔 的 创建 过 程 。 


方法 建立 。 
在 引导 线 中 两 条 相 邻 的 直线 不 外 
在 引导 线 中 的 弧 半 径 的 尺寸 相对 截面 曲线 尺寸 不 能 
a 107 7 所 未 为 例 ， 讲述 治 引 导 





























【 例 4-16】 
图 4-106 “ 治 引 导线 扫 扩 ”对话 框 图 4-107 沿 引导 线 扫 掠 
| 光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-16.avi 
We 
.绘制 曲线 。 
i 选择 “ 末 单 ”一 “搬入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 ”命令 ， 弹 出 “基本 曲线 ”对 
话 框 。 单 击 对 话 框 中 的 圆 图 标 吕 ， 在 坐标 原点 上 创建 半径 为 1 的 圆 。 
(2) 选择 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “旋转 ”， 弹 出 “旋转 WCS” 对 话 框 。 将 
坐标 系统 XC 轴 逆 时 针 旋 转 90°。 
(3) 按 步骤 (1) 建立 一 圆心 在 点 (8，0，0) ， 经 过 原点 (0，0，0) 的 圆 。 
2. 治 引 导线 扫 扰 。 
(1) 选择 “来 单 ” 一 “搬入 ”一 “ 扫 掠 ”一 “ 沿 引 导线 扫 捧 ”命令 ， 弹 出 “ 沿 引 导线 


扫 探 ”对 话 框 。 
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(2) 在 视图 中 选择 小 圆 为 截面 曲线 ， 如 图 4-108 所 示 。 
(3) 在 视图 中 选择 大 圆 为 引导 线 ， 如 图 4-109 所 示 。 


sa 


图 4-108 扫 拯 截面 图 4-109 选择 引导 
(4) 在 “ 治 引导 线 扫 报 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 引导 线 扫 掠 如 图 4-107 所 示 。 





4.3.4 管道 





选择 “六 时 ”一 “插入 ”一 “打探 ”一 “ 治 引 号 线 扫 拯 冒 二” 命 全， 系统 王 出 “党 巡 
对 话 框 ， 如 图 4-110 所 示 。 选 择 管道 曲线 ， 在 文本 框 中 输入 所 需 参 数 ， 进 行 布尔 操作 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 即 可 完成 如 图 4-111 所 示 的 图 。 


























人 | 管道 BiE 
路 径 人 
外 
横 截 面 人 
外 径 mm 
内 径 [0 mm 败 
布尔 人 
布尔 [8 无 ”图 
了 设 置 人 
输出 多 段 
公差 {0.00100 
预览 Vv 
用 “| [取消 耳 
4-110 “管道 ”对 话 框 4-111 管道 


4.4 ”高 级 特征 建 模 


本 市 将 介绍 UG 的 高 级 特征 建 模 ， 它 主要 是 在 基本 建 模 的 基础 上 增加 一 些 细节 。 下 面 介 
绍 几 个 钊 用 的 高 级 建 模 命令 
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4.4.1 ” 边 倒 圆 


单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 图 标量 ， 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 如 
图 4-112 所 示 。 下 面 介 绍 常 用 的 前 两 种 边 倒 角 命令 。 
国 要 倒 圆 的 边 : 用 来 设置 固定 半径 的 倒 圆 角 ， 可 以 多 条 边 一 起 倒 圆 角 ， 如 图 4-113 所 
示 。 
国 。 吕 变 半径 点 : 用 来 选择 在 一 条 边 上 选择 不 同 的 点 ， 然 后 在 不 同 的 点 的 位 置 设置 不 同 
的 倒 角 半径 ， 如 图 4-114 所 示 。 


oi BE 





指定 新 的 位 置 
列表 























拐角 创 角 v i 盾 一 而 
拐角 突然 停止 v | 中 国标 攻 百 引 [100 国 
个 章 lv 
车 出 解 ja 
设置 Y 
预览 lv 
答应 用 
4-112 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 4-113 恒定 的 半径 图 示 4-114 变 半 径 图 示 


4.4.2” 倒 斜 角 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 倒 斜 角 避 图 标 ， 弹 出 如 图 4-115 所 示 的 “ 倒 
斜 角 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 在 已 存在 的 实体 上 沿 指 定 的 边缘 做 倒 角 操作 。 

国 ”对 称 : 用 于 与 倒 角 边 邻 接 的 两 个 面 采 用 同一 个 偏 置 方式 来 创建 简单 的 倒 角 。 

图 非 对 称 : 用 于 与 倒 角 边 邻 接 的 两 个 面 分 别 采 用 不 同 偏 置 值 来 创建 倒 角 。 
图 ” 偏 置 和 角度 : 用 于 由 一 个 偏 置 值 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 
【 例 4-17】 以 图 4-116 所 示 的 图 形 为 例 ， 创 建 对 称 倒 笠 角 。 





光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-17.avi 








,打开 文件 。 选择 “有 亲 蛙 ”一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 
Wp 组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 输 入 “4-13”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 
主 寞 面 。 
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图 4-115 “ 倒 笠 角 ”对 话 框 图 4-116 ” 倒 斜 角 
2. 创建 倒 斜 角 。 
(1) 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 富 图 标 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 中 选择 凸 台 的 边 ， 如 图 4-117 所 示 。 
(3) 在 横 截 面 下 拉 列 表 中 选择 “对 称 ”， 并 在 距离 文本 框 中 输入 1。 
(4) 在 “ 倒 矢 角 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 网 4-118 所 示 。 






| [ED um 


多 


图 4-117 倒 斜 角 图 4-118 选择 倒 斜 角 边 











4.4.3 ” 抽 壳 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 抽 壳 粤 图 标 ， 弹 出 如 图 4-119 所 示 的 “ 抽 充 ” 
对 话 框 。 
图 对 所 有 面 抽 壳 : 选择 此 类 型 ， 在 视图 区 选择 要 抽空 操作 的 实体 ， 如 图 4-120 所 示 。 
图 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 : 选择 此 类 型 ， 用 于 选择 要 抽 壳 的 实体 表面 。 所 选 的 表面 在 抽 充 
后 会 形成 一 个 缺口 。 


























4-119 “ 抽 壳 ”对 话 框 4-120 抽 壳 所 有 面 
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【 例 4-18】 以 图 4-121 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 元 单元 的 创建 过 程 。 


区 < 一 




















4-121 生成 模型 


光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-18.avi 





创建 长方体 

J- 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ” 图 标 ， 弹 出 “ 块 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 块 ”对 话 杠 中“ 长度”“ 和 宽度” 和 “高 上 度 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 50、50、50。 

(3) 在 “ 块 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 原点 创建 长 方 体 特征 ， 如 图 4-122 所 示 。 

2. 创建 抽 壳 。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 抽 壳 图 标定 ， 弹 出 “ 抽 过 ”对话 框 ， 
如 图 4-123 所 示 。 

(2) 在“ 抽 壳 ” 对 话 框 “ 类 型 ”下 拉 选 项 中 选择 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 ”类 型 。 

(3) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 “厚度 ”文本 框 中 输入 3。 

(4) 在 屏幕 中 分 别 选择 如 网 4-124 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 
生成 模型 如 图 4-121 所 示 。 


fo 抽 壳 


国 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 




















确定 ] [ 应 用 





原 度 [3 辆 
图 4-122 创建 长 方 体 图 4-123 “ 抽 壳 ”” 对 话 框 图 4-124 选择 面 
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4.4.4 螺纹 


曲 纹 就 是 在 旋转 体 表面 上 加 工 螺纹 特征 。 

单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ”组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 螺纹 图 标 目 ， 
弹出 “螺纹 ”对 话 框 ， 如 图 4-125 所 示 。 螺 纹 的 类 型 主要 是 符号 和 详细 两 种 ， 选 择 符号 ， 则 
螺纹 用 虚线 表示 ， 并 不 弹出 螺纹 实体 ， 这 样 做 可 以 节省 内 存 ; 选择 详细 ， 则 把 螺纹 的 细节 都 
弹出 来 ， 这 样 很 消耗 硬件 速度 和 内 存 。 选 择 “ 详 细 ” 单 选 框 ， 如 图 4-126 所 示 ， 





























EE x 
螺纹 类 型 
Ee 加) 详细 
他 D 
9 0 
度 0 
螺纹 钻 尺 寸 EC mm | 
方法 [ 切 章 国 定 归 |x 
成 形 [统一 标准 四 曙 纹 类 型 
| 〇 竹 8 @ 浊 四 ] 
站 | 锥 形 
一 大 径 0 和 
国 | 完整 螺纹 小 径 0 一 
攻 一 全 。 
国手 工 输入 由 里 96 0 » 
用 上层 0 | 过 
旋转 旋转 
回 芒 加 十 这 
1 〇 左 放 | 〇 左旋 
立 用 “| 仁 取 消 -] | 取消 | 
4-125 “螺纹 ”对 话 框 4-126 “ 蝶 纹 ”详细 类 型 对 话 框 


【 例 4-19】 以 图 4-127 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 螺纹 的 创建 过 程 。 





4-127 ”详细 螺纹 





三 Bj 入 。 | 交 租 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 例 4-19.av 


1. 打开 文件 。 选 择 “ 荣 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 
“标准 ”组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 输 入 “4-17”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 
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主 界面 。 

2. 创建 螺纹 。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 上 图 标 ， 
弹出 如 图 4-125 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 。 

(2) 在 “螺纹 ”对 话 框 中 选择 螺纹 类 型 为 “符号 ”类 型 。 

(3) 选择 如 图 4-128 所 示 的 圆柱 面 作 为 螺纹 的 生成 面 。 


(4) 系统 弹出 如 图 4-129 所 示 的 对 话 框 , 选择 刚刚 经 过 倒 料 角 的 圆柱 体 的 上 表面 作为 螺 
纹 的 开始 面 。 


I 


[ 返回 ] [ 取消 | 














图 4-128 ”螺纹 的 生成 面 图 4-129 ”选择 螺纹 开始 面 


(5) 系统 弹出 如 图 4-130 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 螺 纹 轴 反 加 ”按钮 。 


(6) 返回 到 “螺纹 ”对 话 框 ， 将 螺纹 长 度 改 为 26， 其 他 参数 不 变 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
生成 符号 螺纹 如 图 4-131 所 示 。 


若 选择 “详细 ”类 型 ， 生 成 的 螺纹 如 图 4-127 所 示 。 
















No fi / l” 
起 始 条 件 (LA 
[延伸 通过 直 点 园 人 、 pp 
FR 上 ED [加 (1 
4-130 ”螺纹 反问 4-131 ”符号 螺纹 


4.4.5 ”阵列 特征 


实例 特征 将 说 明 如 何 对 选择 的 实体 或 者 特征 进行 成 组 的 复制 或 镜像 。 

选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “关联 复制 ”一 “阵列 特征 ”， 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 
如 图 4-132 所 示 。 

线性 阵列 : 用 于 以 矩阵 阵列 的 形式 来 复制 所 选 的 实体 特征 ， 该 阵列 方式 使 阵列 后 的 特征 
成 矩形 排列 。 选 择 该 按钮 ， 对 话 框 如 图 4-132 所 示 ， 选 择 要 阵列 的 特征 ， 单 击 导 确定 证 
线性 阵列 特征 ， 如 图 4-133 所 示 。 

加 ”方向 1: 用 于 设置 阵列 第 一 方向 的 参数 。 

四 “指定 矢量 ; 用 于 设置 第 一 方向 的 矢量 方向 。 

加 ”间距 :用 于 指定 间距 方式 。 包 括 数量 和 节 距 、 数 量 和 跨 距 、 节 距 和 跨 距 三 种 。 
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图。 方向 2: 用 于 设置 阵列 第 二 方向 的 参数 。 其 他 参数 同上 。 
圆 形 阵列 : 用 于 以 圆 形 阵 列 的 形式 来 复制 所 选 的 实体 特征 ， 该 阵列 方式 使 阵列 后 的 成 员 
成 圆周 排列 。 选 择 该 按钮 ， 对 话 框 如 图 4-134 所 示 ， 选 择 要 阵列 的 特征 ， 单 击 写 确定 出 | 找 
圆 形 阵列 特征 如 图 4-135 所 示 。 


图 数量: 用 于 得 入 阵列 中 成 员 特 征 的 总 数目 。 





加 ”市 中 角 ; 用 于 输入 相 邻 两 成 员 特 征 之 间 的 环绕 间隔 角度 。 


妆 | 阵列 特征 


要 形成 阵列 的 特征 


关 选择 特征 (0) 


参考 点 





阵列 定义 














方向 1 


指定 矢量 
间距 
数量 
节 距 


[对称 





人 
的 由 长 晤 





是 





15 mm 


[数量 和 节 距 。 加 ] 





方向 2 


使 用 方向 2 


间距 
数量 
节 距 
[| 对 称 

















阵列 增生 
阵列 增 量 








中 








| 实例 点 ai 
确定 应 用 


图 4-132 “阵列 特征 ”对 话 框 1 


4.4.6 “镜像 特征 
选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “关联 复制 一 “镜像 特征 ”命令 ， 弹 出 如 图 4-136 所 示 的 “ 锐 


像 特征 ”对 话 框 。 用 于 以 基准 平面 来 镜像 所 选 实体 中 菜 些 特征 。 








4-133 ”线性 阵列 





4-135 ”同形 阵列 





他 | 阵列 特征 


















人 

[x 
回 所 上 
人 

间距 [数量 和 节 距 ”加 


数量 12 
节 距 角 10| deg 











使 用 电子 表格 





人 
选择 实例 点 (0) 
EE 
bd 








4-134 “阵列 特征 ”对 话 框 2 
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【 例 4-20】 以 图 4-137 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 镜像 特征 的 创建 过 程 。 





4 

1. 打开 文件 。 选 择 “ 有 玉音 ”一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 
“标准 ”组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “4-20”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 
主 界 面 。 

2. 镜像 埋头 孔 。 

(1) 选择 “ 末 蛙 ”一 “搬入 ”一 “关联 复制 ” 一 “镜像 特征 ”命令 ， 弹 出 如 图 4-136 
所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 ， 在 “要 镜像 的 特征 ”列表 框 中 选择 埋头 孔 特 征 ， 如 图 
4-137 所 示 。 


从 | 筑 入 特征 





日 -部 埋头 孔 后 ) 
品 直至 选 定 用 于 埋头 孔 5) 














4-136 “镜像 特征 ”对 话 框 4-137 镜像 埋头 孔 后 的 零件 体 


4.5 实例 操作 


4.5.1 “小 疹 兰 


本 例 绘 制 小 端 盖 ， 如 图 4-138 所 示 。 


光盘 \ 动 画 \ 第 4 章 \ 绘 制 小 冰 瘟 .avi 
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4-138 ”小 端 兰 





音 拓 歼 轴 草图 寺 行 旋 ， 然后 绘制 窍 形 ， 通 过 拉 伸 和 阵列 生成 凹 槽 ， 再 通过 孔 特 征 创建 
也 ， 最 后 进行 边 倒 贺 ， 绘 制 的 法 程 如 图 4-139 所 示 。 


S Oo 


图 4-139 小 端 瘟 流程 图 





喜 阵列 辟 拉 伸 辟 边 倒 





1. 打开 文件 。 选 择 “ 有 玉音 ”一 “文件 ”一 “打开 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 
“标准 ”组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “3-3”， 进 入 UG 主 界面 。 

2. 另存 文件 。 选 择 “ 来 单 ” 一 “文件 ”一 “保存 ”一 “ 男 存 为 ”， 打 开 “ 男 存 为 ”对 
话 杠 ， 输 入 “xiaoduangai”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 面 ， 如 图 4-140 所 示 。 

3. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 图 标 轩 ， 
弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 如 图 4-141 所 示 。 选 择 上 面 的 草图 曲线 为 旋转 曲线 。 单 击 对 话 框 中 “ 目 
动 判断 矢量 ”图 标 因 :右边 的 小 箭头 ， 在 弹出 的 菜单 条 中 选取 图 标 区 日 ， 选 择 Y 轴 为 旋转 轴 。 
然后 选择 与 Y 轴 章 合 的 直线 上 一 点 。 在 对 话 框 的 文本 框 中 将 截面 串 旋 转 的 开始 值 设 为 0， 结 
束 值 设 为 360。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生成 旋转 体 ， 如 图 4-142 所 示 。 

4. 选择 “ 末 蛙 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 ,使 XC 一 YC 平面 作为 草图 平面 ， 完 成 草图 平面 的 设置 。 

5. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 “矩形” 图标 忆 。 系 统 弹 出 “和 矩形 ”对 
话 框 ， 如 图 4-143 所 示 。 单 击 图 标 吕 ,在 草图 中 合适 位 置 处 单 击 ， 作 为 矩形 的 左上 顶点 位 置 ， 
拖 动 光标 至 合适 大 小 单 击 ， 确 定 ， 如 图 4-144 所 示 。 




















4-140 草图 4-141 “旋转 ”对 话 框 4-142 ”旋转 体 


6. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 有 末 单 ”中 的 快速 尺寸 图 标 "， 
在 草图 中 添加 斥 十 标注 ,将 矩形 宽度 设置 为 8， 高度 设 置 为 7.2, 右面 到 中 线 的 距离 设置 为 4， 
底 边 到 水 平 基 准 平 面 的 距离 设置 为 53.3， 如 图 4-145 所 示 。 


写 醒 


4-143 “和 矩形 ”对 话 框 4-144 ” 草 绘 窍 形 4-145 ”标注 草 绘 的 矩形 


7. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 快速 修剪 图 标 半 ， 修 前 视图 中 多 余 的 线 
段 ， 如 图 4-145 所 示 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 草 图 ”组 中 的 “完成 ”图 标 鱼 ， 退 出 给 
制 草图 界面 。 

8 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 拉 伸 图 标 国 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 
如 图 4-146 所 示 。 选 择 上 一 步 生成 的 长 方形 草图 作为 拉 伸 的 截面 线 串 。 在 文本 框 中 输入 60， 
选择 布尔 运算 为 求 奢 ， 如 图 4-147 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生成 止 槽 特征 ， 如 图 4-148 
所 示 。 

9， 阵 列 生 成 凹 槽 ， 使 其 沿 圆周 方向 均匀 分 布 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “关联 复制 ” 
一 “阵列 特征 ”命令 ， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 如 图 4-149 所 示 。 选 择 “ 拉 伸 (7) ” 
为 阵列 特征 ， 设 置 指定 矢量 为 “YC” 指 定点 为 原点 ， 设 置 间距 为 “数量 和 节 距 ”， 数 量 为 4， 
节 距 角 为 90， 即 生成 阵列 凸 槽 ， 如 图 4-150 所 示 。 

10. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 孔 图 标题 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 





总 | 拒 形 
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图 4-151 所 示 。 选 择 顶部 平面 进入 章 绘 环 境 , 弹出 “点 ”对 话 框 , 在 对 话 框 输入 和 孔 坐 标 为 (50， 
0，0) ， 如 图 4-152 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 项 面 创建 点 。 




















4-146 “ 拉 伸 ”对 话 框 





4-148 生成 止 村 


| 


数量 和 节 中 E 加 


120 deg 3 





方法 变化 Sa 
| 可 重用 的 引用 Vv 


设置 
预览 











[确定 | 三 应 用 





图 4-149 “阵列 特征 ”对 话 框 


4-150 ”生成 上 同 模 
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[0. DOOOOO! mm | 





[绝对 - 工作 部 f 罗 
| mm 和 























[0. 000000 mm 
w 选择 体 (1) 器 
设置 v 
预览 Vv 
[确定 相应 用 | (取消 | 

4-151 “和 孔 ”对 话 框 4-152 “点 ”对 话 框 


11. 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 回 到 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 “直径 ”文本 框 中 输入 9， 在 
“布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 着 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 如 图 4-153 所 示 的 孔 。 
12， 按 步骤 9 的 方法 ， 生 成 通 孔 的 环形 阵列 个 数 为 6， 阵列 角度 为 60， 效 朱 如 图 4-154 


所 示 。 


4-153 生成 孔 4-154 阵列 孔 


13. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 图 标 强 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 
话 框 ， 如 图 4-155 所 示 。 在 对 话 框 中 设置 圆 角 的 半径 为 1， 选择 如 图 4-156 所 示 的 边 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 为 旋转 体 生 成 一 个 圆 角 特 征 ， 如 图 4-157 所 示 。 

14. 将 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 圆 角 半径 改 为 6， 选 择 如 图 4-158 所 示 的 边 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 在 旋转 体内 侧 生 成 一 个 圆 角 特征 ， 如 图 4-159 所 示 。 

15. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选择“ 特征 ”组 中 的 倒 斜 角 图 标 [ 持 ， 弹 出 如 图 4-160 所 示 “ 倒 
和 斜 角 ” 对 话 框 。 

16. 选择 如 图 4-161 所 示 的 边 ， 在 对 话 框 中 设置 偏 置 为 2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 倒 
角 特 征 ， 如 图 4-162 所 示 。 
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rm -FF 
实体 建 模 
半径 1 m 地 
添加 新 集 Ey 
列表 Y 
可 变 半径 点 v CS 
拐角 创 角 V 7 
拐角 突然 停止 v 
修剪 v = 
世 出 解 Vv 
设置 Vv 
预览 Vv 
[确定 让 三 应 用 |][ 取消 | 
4-155 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 4-156 选择 圆 角 边 4-157 生成 圆 角 特 征 
4-158 选择 圆 角 边 4-159 生成 圆 角 4-160 ”“ 倒 和 斜 角 ”对 话 框 


CE 一 





图 4-161 选择 倒 角 边 图 4-162 ”生成 倒 角 特征 


4.5.2 下 箱 体 


本 例 绘 制 下 箱 体 ， 如 图 4-163 所 示 。 





4-163 ”下 箱 体 
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光盘 \ 动 画 \ 第 4 半 \ 绘 制 下 箱 体 .avi 











站 先 旨 全 员 草 图 渤 行 旋转 ， 然后 绘制 矩形 ， 通 过 拉 伸 和 阵列 生成 凹 槽 ， 再 通过 孔 特 征 创建 
孔 ， 最 后 进行 边 倒 圆 ， 绘 制 的 流程 如 图 4-164 所 示 。 


Se 








4-164 下 箱 体 流程 图 





长 方 体 多 阵列 钱 孔 辟 边 倒 国 


入 【操作 步 又 】， 


1. 单 击 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 _ ， 在 弹出 的 “部 件 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 
存盘 文件 的 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “xiaxiangti”， 选 择 “ 模 型” 模板。 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

2. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 特征” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 长 方 体 
图 标 哇 ， 系 统 弹出 如 图 4-165 所 示 的 “ 块 ”对 话 框 ， 选 择 “ 原 点 和 边 长 ”类 型 ， 输 入 长 方 体 
的 长 度 为 368， 宽 度 为 190， 高 度 为 20， 在 绘图 区 绘制 如 图 4-166 所 示 的 图 形 。 

3. 单 击 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “细节 特征 ”一 “ 边 圆 角 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 
对 话 框 , 如 图 4-167 所 示 。 在 圆 角 半径 的 文本 框 中 输入 20, 然后 选择 长 方 体 的 4 个 角 的 校 边 ， 
如 图 4-168 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 对 于 长 方 体 圆 角 的 操作 ， 其 效果 如 图 4-169 所 示 。 

4. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 长 方 体 
图 标 哇 ， 系 统 弹出 “ 块 ” 对 话 框 ， 指 定点 位 置 (0,44,20〉 在 对 话 框 中 输入 长 方 体 的 长 度 为 
368， 宽 度 为 102， 高 度 为 170 
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rs 二 上 
实体 建 模 
位 | 癸 I Xx 
类 型 人 
| 得 原点 和 边 长 Ea 
原点 人 
VE 图 时 
只 过 人 
长 度 Gc) 368 
宽度 (YC) 190 mm 
有 高度 区 C) |20 mm 3 
布尔 Vv 
设置 Y 
预览 Vv 
确定 刁 [ 应 用 |[ 取消 | 
4-165 “ 块 ” 对 话 框 4-166 长方体 


5. 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 两 个 长 方 体 成 为 一 个 实 
体 ， 结 果 如 图 4-169 所 示 。 





长 确定 让 | 应 用 |[ 取消 | 














4-167 “ 边 倒 加 ”对 话 框 4-168 选择 圆 角 边 4-169 创建 长 方 体 


6. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 特征” 组 中 的 孔 图 标 请 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 
图 4-170 所 示 , 在 对 话 框 中 选择 “常规 孔 ” 类 型 , 在 视图 区 中 拾取 表面 为 孔 放 置 面 , 如 图 4-171 
所 示 ， 进 入 草 绘 环境 。 弹 出 如 图 4-172 所 示 的 “点 ”对 话 框 ,输入 点 的 坐标 为 (34，22,，0) ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 点 如 图 4-173 所 示 。 单 击 “ 完 成 ”退出 草 绘 环 境 ， 进 入 建 模 环境 。 

7. 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 “成 形 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 沉 头 孔 ”， 在 “ 沉 头 孔 直 径 ” 文 本 框 
中 输入 30， 沉 头 孔 深度 输入 S， 直 径 输 入 15， 深 度 输 入 20。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 如 图 
4-174 所 示 的 孔 。 

8. 选择 “菜单 ”一 “搬入 ”一 “关联 复制 ”一 “阵列 特征 ”区 ， 系 统 弹 出 “阵列 特征 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 线 性 阵列 ”， 选 择 “ 沉 头 孔 ”作为 阵列 的 对 象 ， 剩 余 设置 如 图 4-175 所 示 ， 
其 中 YY 向 数量 为 2， 节 距 为 146，X 向 数量 为 3， 节 距 为 130， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 孔 的 
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孔 方向 


形 关 和 尺寸 











4-170 “和 孔 ”对 话 框 4-171 选择 孔 放置 面 


mm 瞄 
22. 00000 mm 坦 ， 
0. 000000 mm 坦 








4-172 “点 ”对 框框 4-173 创建 点 


9. 单 击 “菜单 ”一 “搬入 ”一 “ 偏 置 /缩放 ”一 “ 抽 壳 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 4-177 所 
示 的 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 数值 为 11.5， 然 后 选择 长 方 体 顶 面 ， 如 网 4-178 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 对 于 长 方 体 抽 壳 操作 ， 如 图 4-179 所 示 。 

10. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 特征” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 凸 台 图 
标 绰 ， 弹 出 “ 同 台 ”对 话 框 ， 如 图 4-180 所 示 。 在 对 话 框 的 文本 框 中 输入 直径 为 140， 高 度 
为 47， 锥 角 为 0， 单 击 壳 体 的 侧面 作为 圆 台 的 放置 面 。 

11. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 ， 如 图 4-181 所 示 ， 单 击 “垂直 ” 重 命 
令 ， 选 择 如 图 4-183 所 示 壳 体 的 侧面 边缘 线 1， 在 文本 框 输入 138， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 然 后 
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单 击 “ 点 至 线 ” 主 命令 ， 选 择 如 图 4-183 所 示 壳 体 边缘 曲线 3， 使 圆 台 的 中 心 在 该 直线 上 面 ， 
完成 圆 台 的 操作 ， 如 图 4-182 所 示 。 
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EE 


数量 和 节 距 ”有 es 



































4-174 打 孔 4-175 “输入 参数 ”对 话 框 4-176 ”阵列 孔 


(确定 境 应用] [取消 
厚度 [11.5 a 


图 4-177 “ 抽 壳 ”对 话 框 图 4-178 选择 面 图 4-179 创建 过 
12. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 凸 台 图 
标量 ， 弹 出 “ 凸 台 ” 对 话 框 ， 建 立 小 凸 台 半径 为 120， 高 度 为 47， 锥 角 为 0， 在 “定位 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 垂 直 ” 命 令 ， 选 择 索 体 的 侧面 边缘 线 2， 在 文本 框 输入 84， 然 后 单 击 “点 到 线 ” 
命令 ， 选 择 壳 体 边缘 曲线 3， 使 圆 台 的 中 心 在 该 直线 上 面 ， 完 成 小 圆 台 的 操作 ， 如 图 4-183 
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所 示 
六 | 凸 台 EE 
ia 
过 滤器 任意 ”区 
直径 [140 mm 3 
高 度 4 mm 
谁 角 , deg 当前 表达 式 
反 侧 全- 
证 本 [E 用 | 取消 用] [5 到 加 | 三 取消 了 ] 
4-180 “四 台 ” 对 话 框 4-181 “党 单元 ”对 话 框 4-182 创建 上 四 人 台 


13. 选择 “来 单 ” 一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 进 入 到 绘制 理 图 界面 。 
单 击 箱 体 的 侧面 作为 草图 平面 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 图 标记 |] ， 绘 制 
长 316、 宽 45 的 矩形 草图 ， 如 图 4-184 所 示 。 


3 






1 


和 





图 4-183 圆 台 建立 图 4-184 矩形 草图 

14. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 拉 伸 图 标 轩 ， 
系统 弹出 如 图 4-185 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 择 上 一 步 生 成 的 长 方形 草图 作为 拉 伸 的 截面 
线 串 。 在 文本 框 中 输入 40， 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 生 成 
如 图 4-186 所 示 图 形 。 

15. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “基准 /点 下 拉 菜 单 ”中 的 基准 平面 图 标号 ， 
弹出 如 图 4-187 所 示 “ 基 准 平 面 ”对 话 框 。 选 择 “ 按 某 一 距离 ”类 型 ， 在 视图 中 选择 壳 体 的 
上 表面 ， 如 图 4-188 所 示 ， 在 对 话 框 中 的 距离 文本 框 中 输入 0， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基 
准 平面 的 创建 ， 如 图 4-189 所 示 。 

16. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 的 修剪 体 图 标 国 ， 弹 出 如 图 4-190 所 
示 的 “修剪 体 ” 对 话 框 。 在 视图 中 选择 实体 为 目标 体 ， 选 择 上 步 创 建 的 基准 平面 为 刀具 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 4-191 所 示 。 

17. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 也 图标 哩 ， 系 统 弹 出 “了 筷 ” 对 话 框 。 在 
视图 中 选择 大 上 同 台 顶 面 为 也 放置 面 ， 拾 取 同 台 圆 心 为 也 位置 。 在 了 筷 对 话 框 中 的 “了 筷 方 品 ”下 
拉 列 表 中 选择 “ 沿 矢 量 ”， 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 轴 ”。 在 对 话 框 的 “直径 ” 文 
本 框 中 输入 100， 深 度 60， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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选择 曲线 局 ) 


外 指定 污 量 











图 4-185 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 4-186 ”裁减 圆 台 


DB 按 某 一 距离 Ma 


平面 低 考 























[确定 | (应 用 | 





4-187 “基准 平面 ”对 话 框 4-188 ”选择 平面 图 4-189 ”创建 基准 平面 


同 理 在 小 凸 台 上 生成 直径 为 80 的 也 ， 生 成 如 图 4-192 所 示 的 孔 。 

18， 单 击 “ 来 单 ” 一 “插入 ”一 “细节 特征 ”一 “ 边 倒 圆 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 ” 
对 话 框 ,对 于 图 4-192 所 示 的 边缘 线 1 和 2 进行 倒 圆 角 , 圆 角 的 半径 为 18, 其 效果 图 如 图 4-193 
所 示 。 
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4-190 “修剪 体 ” 对 话 框 4-191 ”选择 基准 平面 





图 4-192 创建 孔 图 4-193 ”创建 圆 角 


19. 选择 “来 单 ” 一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 进 入 到 绘制 草图 界面 。 
单 击 箱 体 的 侧面 作为 草图 平面 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 图 标号 ， 绘 制 如 
图 4-194 所 示 草 图 ， 单 击 “ 完 成 ”后 ， 退 出 草图 。 

20. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 拉 伸 图 标 轩 ， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 上 步 绘 制 的 草图 曲线 ， 在 “指定 矢量 ”下 拉 列 表 中 选择 “-Z 
轴 ”， 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”， 在 文本 框 中 输入 10， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 拉 伸 
的 结果 如 图 4-195 所 示 。 





图 4-194 ”绘制 草图 图 4-195 ” 拉 伸 实体 
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21， 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “关联 复制 ”一 “镜像 特征 ”命令 ， 弹 出 如 图 4-196 所 

示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 在 “相关 特征 ”列表 中 选择 第 12~20 步 创建 的 实体 ， 选 取 拉 伸 体 
的 侧面 作为 镜像 的 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 生 成 的 镜像 特征 如 图 4-197 所 示 ， 

















4-196 “镜像 特征 ”对 话 框 4-197 创建 镜像 特征 


22. 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”， 进 入 到 绘制 草图 界面 。 音 
击 箱 体 的 侧面 作为 草图 平面 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 图 标 回 ， 绘 制 如 
图 4-198 所 示 草图 ， 点 击 “ 完 成 ”后 ， 退 出 草图 。 

23， 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一“ 设计 特征 下 拉 菜 单 ”中 的 拉 伸 图 标 夯 ， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ,选择 上 步 创建 的 草图 为 拉 伸 曲线 , 在 文本 框 中 输入 44， 在“ 布尔” 
下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 拉 伸 的 结果 如 图 4-199 所 示 ， 








图 4-198 草图 图 4-199 拉 伸 曲面 
24. 选择 “六 时 ”一 “插入 ”一 “关联 复制 ”一 “镜像 特征 ”命令 ， 弹 出 如 图 4-200 所 
示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 在 “相关 特征 ”列表 中 选择 上 步 创 建 的 拉 伸 体 ， 在 “平面 ”下 拉 
列表 中 选择 “新 平面 ”， 并 在 指定 下 拉 列 表 中 选择 “ 回 上 日 ”， 选 取 建 立 的 第 二 个 块 的 两 面 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 镜像 特征 如 网 4-201 所 示 。 
25. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 孔 图 标 傅 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 单 击 下 
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箱 体 上 表面 为 草 给 平面 ,进入 草图 绘制 环境 ,弹出 “点 ”对 话 框 ,分 别 输入 扣 位 置 坐标 为 (70.75， 
25,190) ，(216.75, 25,190) ，(342.75，25,190) ， 





(70.75, 165,190) ， (216.75,165,190) ， 
(342.5，165,190， ， 单 击 “ 完 成 草图 ”退出 草 绘 环境 ， 进 入 建 模 环境 。 在 对 话 框 中 输入 了 筷 
的 直径 为 6， 深度 为 60°， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 孔 的 创建 ， 如 图 4-202 所 示 。 


BjE 




















确定 刁 (应 用 | (取消 | 








图 4-200 “镜像 特征 ”对 话 框 图 4-201 镜像 曲面 
26. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 也 图标 苗 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 单 击 下 
箱 体 上 表面 为 草 绘 平面 , 进入 章 图 绘制 环境 , 弹出 “点 ”对 话 框 , 分 别 输 入 点 位 置 坐 标 为 (-10， 
125,190) ，“(375.75,65,190〉 ， 单 击 “ 完 成 ”退出 草 绘 环 境 ， 进 入 建 模 环 境 。 在 对 话 框 中 输 
入 孔 的 直径 为 10， 深 度 为 60， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 孔 的 创建 ， 如 网 4-203 所 示 。 

27. 在 部 件 导航 器 中 选择 基准 平面 ， 曲 线 ， 基 准 坐 标 ， 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 
单 中 单 击 “ 隐 藏 ”命令 ,将 视图 中 的 基准 平面 ， 曲 线 ， 基 准 坐 标 隐藏 ， 结 果 如 图 4-204 所 示 。 
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4-202 创建 孔 


图 4-203 ”创建 孔 图 4-204 ”部 件 导航 器 
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4.6 练习 


创建 图 4-205 一 图 4-207 所 示 实 体 。 





4-205 实体 练习 1 
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4-206 ”实体 练习 2 
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。 UG 不 仅 提供 了 基本 的 特征 建 模 模块 ， 同 时 提供 了 自由 曲面 的 特征 建 模 ， 
,模块 和 自由 曲面 编辑 模块 及 自由 曲面 变换 模块 ,通过 自由 曲面 模块 可 以 方便 ， 
地 生成 曲面 薄 体 或 实体 模型 ; 通过 自由 曲面 编辑 模块 和 自由 曲面 变换 模块 可 ， 
”以 实现 对 自由 曲面 的 各 种 编辑 修改 操作 。 





加 基于 曲线 的 曲面 造型 
加 编辑 曲面 


”CUG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 


S.1 基于 曲线 的 曲面 造型 


本 市 将 讲解 利用 曲线 进行 曲面 造型 的 相关 内 容 ， 以 便 读者 更 好 、 更 快 地 去 创建 和 处 理 三 
维 实体 模型 。 曲 面 的 命令 可 以 通过 图 5-1 所 示 的 “曲面 ”选项 卡 来 实现 。 

UG NX9.0 中 曲面 选项 卡 可 以 通过 “定制 ”对 话 框 定 制 ， 如 图 5-2 所 示 ， 选 取 “ 曲 面 ”， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 





功能 区 选项 卡 | QAT/ 边 框 条 | 命令 | 快捷 方式 || 选项 || 布局 | 角色 | 































































添加 命令 到 工具 条 : 选 一 类 别 并 
闪 灿 喇 从 光 潮 工 营 康定 。 
类 别 : 命令 : 
.插入 (5) “| 吕 四 点 曲面 (F)... 
(5) 
基准 /点 0) | 他 通过 点 吕 .… 
二 曲线 (C) | 他 从 点 四 
| 安 拟 合 曲面 局 
信人 计 讨 | 二 | 
关联 利 办 咱 作 4 基站 
组 合 钙 ) | /4 过 渡 占 ).. . 
修 部 0) | 加 有 界 平面 @).. 
# 争 所 (0) 
rr pG 曲线 成 片 体 到) 
ao | + 
网 格 曲面 0) 0 从 条 带 构 建 器 @R)... 
避 . 扫 掠 人 0) 
变 边 曲面 65) 中 面 芭 
曲面 ” |X ca 数据 准备 作 ) 昌 信和 口外 .… 
> 29 ,1° 下面 寻 本 
艺术 曲面 ” 圆 角 更 多 “ 曲面 工序 编辑 曲面 
ee a - [键盘 |[ 关闭 | 
曲面 
5-1] 曲面 选项 卡 5-2 “和 定制” 对话 框 


5.1.1 通过 曲线 组 


复杂 曲面 很 多 是 以 截面 线 作 为 输入 ， 每 一 个 截面 上 的 点 先 构成 样 条 曲线 ， 再 构造 曲面 ， 
这 样 保证 构造 的 曲面 通过 每 一 条 曲线 。 
单 击 “ 曲 面 ” 选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 中 的 通过 曲线 组 图 标 罕 ， 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 
话 框 ， 如 图 5-3 所 示 。 
国 ” 补 片 类 型 : 该 选项 用 于 设置 所 产生 薄 体 的 偏 移 面 类 型 ， 建 议 选取 多 个 。 
国 ”对 齐 : 该 下 拉 列 表 框 用 于 调整 所 创建 的 薄 体 。 
> 参数: 选择 此 选项 ， 所 选取 的 曲线 将 在 相等 参数 区 间 等 分 ， 即 所 选取 的 曲线 全 
长 将 完全 被 等 分 。 
> 缴 长 : 选择 此 选项 ， 所 选 的 曲线 将 沿 相 等 的 弧 长 定义 线段 ， 即 所 选取 的 曲线 全 


长 将 完全 被 等 分 。 
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> 根据 点 : 选择 此 选项 ， 可 在 所 选取 的 曲线 上 ， 定 义 依 序 点 的 位 置 ， 当 定义 依 序 
点 后 , 溥 体 将 据 依 序 点 的 路 径 创 建 。 其 依 序 点 在 每 个 选取 曲线 上 仅 能 定义 一 点 。 

> 距离: 选取 该 选项 ， 所 创建 的 俩 移 面 为 一 组 均 分 的 偶 移 面 。 

> 和 角度: 选择 此 选项 ， 注 体 的 构 面 会 沿 其 所 设置 的 轴 问 回 外 等 分 ， 扩 到 最 后 一 条 
选取 的 曲线 。 

> 冰 线 : 选择 此 选项 ， 则 当 定 义 完 曲线 后 ， 系 统 会 要 求 选取 稍 线 ， 选 取 和 有 有 线 后 ， 
所 产生 的 注 体 范围 会 以 所 选取 的 和 有线 长 度 为 准 。 

> 根据 分 段 : 各 选取 为 样 条 定义 点 ， 则 所 产生 的 薄 体 会 以 所 选取 曲线 的 相等 切 操 
为 军 越 点 ， 但 其 所 选取 的 样 条 则 限定 为 B- 曲 线 。 














Cod 通过 盟 线 组 [总 
截面 人 
指定 原始 曲线 »> 
添加 新 集 
到 vv 
连续 性 ps 
站 全 部 应 用 
第 一 截面 [co (位 置 ) ” 园 
最 后 截面 [co (位置 ” 国 
充 向 未 指定 = 
对 齐 人 
站 保留 形状 
对 齐 参数 类 
输出 曲面 选项 
潍 列 | 总 个 距离 
补 片 类 型 多 人 pile 
[|Y 向 封闭 将 线 
四] 垂直 于 终止 截面 根据 分 段 
构造 [法 向 Ea 
设置 v 
预览 Vv 
确定 应 用 | 马 取 消 司 














图 5-3 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
【 例 5-1】 以 如 图 5-4 所 示 的 曲面 为 例 ， 讲 述 通过 曲线 组 创建 曲面 的 过 程 。 





图 5-4 曲面 


光盘 \ 动 画 \ 第 5 章 \ 例 5-1.avi 
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1. 打开 文件 。 选 择 “ 有 六 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 马 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 输 入 “5-1”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 面 
如 图 5-5 所 示 。 

2. 创建 通过 面 组 曲面 。 

(1) 单 击 “曲面 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ”组 中 的 通过 曲线 组 和 图 标 ， 系 统 弹 出 “通过 
曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 按 顺 序 从 左边 开始 依次 条 截面 线 串 ， 先 选择 第 一 组 截面 线 串 ， 记 得 每 条 选择 结 
要 单 击 鼠 标 中 键 ， 或 单 击 “ 添 加 新 设置 ”图 标 图 将 进行 下 一 个 对 象 的 选取 。 选 取 线 串 后 如 图 
5-6 所 示 。 

(3) 选择 两 组 曲面 中 间 的 曲线 作为 第 二 组 截面 线 串 ， 已 选择 的 两 组 截面 线 串 方 癌 应 当 
一 致 ， 如 图 5-7 所 示 。 


SS 


图 5-5 ”曲线 图 5-6 选择 第 一 组 截面 线 串 图 5-7 ”选择 第 二 组 截面 线 串 
(4) 选择 第 三 组 规 面 线 昌 ， 为 曲面 组 的 边线 ， 三 组 堆 面 线 串 方 回 应 当 一 致 ， 如 图 5-8 
所 示 。 
(5) 连续 性 设置 如 图 5-9 所 示 。 在 “第 一 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 “G1《〈 相 切 )”， 选 择 
第 一 组 截面 所 在 的 所 有 曲面 作为 相 切 面 ， 如 图 5-10 所 示 。 








连续 性 
[| 全 部 应 用 

















第 一 截面 [crcttm) 国 
Y 选择 面 3) 团 
最 后 规 面 
流向 等 参数 
5-8 ”选择 第 三 组 截面 线 串 5-9 “连续 性 ”设置 对 话 框 5-10 第 一 组 截面 的 相 邻 面 


(6) 在 “最 后 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 “G1 ( 相 切 )”， 选择 第 三 组 截面 所 在 的 所 有 曲面 


作为 相 切 面 ， 如 图 5-11 所 示 。 
NS 


5-11 最 后 一 组 截面 的 相 邻 面 
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(7) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 ， 调 整 设置 为 参数 方式 ， 补 厂 类 型 为 多 个 ， 阶 次 为 3， 
其 余 默 认 。 
(8) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 曲面 如 图 5-4 所 示 。 


5.1.2 ”通过 曲线 网 格 


通过 曲线 网 格 输入 两 个 方向 的 曲线 生成 的 曲面 。1 个 方 同 的 曲线 称 为 主线 串 ， 夯 1 个 方 
器 曲 线 称 为 交叉 线 串 ,这些 曲 线 不 相交 , 但 大 致 是 垂直 的 。 过 曲线 网 格 生 成 的 曲面 是 双 三 次 ， 
即 U、YV 方 问 都 是 三 次 ， 不 需要 用 户 指 定 。 由 于 是 两 个 方 癌 的 曲线 ， 构 造 的 曲面 不 能 保证 完 
全 过 两 个 方 同 的 曲线 ， 因 此 用 户 可 以 强调 以 哪个 方 加 为 主 。 如 果 以 一 个 方 回 为 主 ， 则 你 证 曲 
线 过 这 个 方 同 的 曲线 ， 为 一 个 方 回 的 曲线 不 一 定 落 在 曲面 上 ， 可 能 存在 一 定 的 误差 如果 强 
调 两 个 方 辐 ， 则 曲面 可 能 都 不 通过 曲线 。 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 一 “网 格 曲 
面 下 拉 菜 单 ” 中 的 通过 曲线 网 格 图 标 宝 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 如 图 5-12 所 
示 。 依 次 选取 主线 串 ， 每 次 选取 后 都 应 该 按 中 键 确 定 出 现 币 兴 ， 如 图 5-13 所 示 。 如 果 不 再 需 
要 主线 串 ， 单 击 交 叉 曲 线 中 选择 曲线 按钮 ， 依 次 选取 交叉 线 串 ， 方 法 同 选取 主线 串 ， 然 而 此 
时 不 出 现 箭头 ， 然 后 选择 强调 方法 等 ， 单 击 “确定 ” 即 可 生成 所 需 曲 面 。 





























颁 | 通过 曲线 网 格 Bie 
主 曲线 人 

i 

添加 新 集 四 

列表 Vv 
交叉 曲线 和 

六 选择 曲线 (0) 入 fa 

添加 新 集 | 

| 列表 v 
连续 性 i 

门 全 部 应 用 

第 一 主线 串 [so (位置 园 

最 后 主线 中 [ao 位置， ” 同 ] 2 
第 一 交叉 线 串 [60 位置) Ea 

最 后 交叉 线 申 [so 位置， ” 同 
输出 曲面 选项 Iv \ 
设置 Vv 

预览 Vv 

六 滑 ] 
5-12 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 5-13 ”通过 曲线 网 格 构建 曲面 
5.1.3 扫 掠 





扫 拒 特征 是 将 剖面 线 沿 引导 线 串 运动 扫 拒 生成 物体 ， 它 具有 较 大 的 灵活 性 ， 可 以 控制 比 
例 、 方 位 的 变化 。 
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单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ”组 中 的 扫 掠 图 标 闻 ， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 如 
图 5-14 所 示 。 





截面 : 误 面 线 不 必 是 光滑 的 ， 但 必须 是 位 置 连续 的 。 训 面 线 和 引号 线 不 必 相 交 。 一 
条 襄 面 线 可 以 由 不 同 的 对 象 生 成 ， 例 如 直线 、 曲 线 等 组 成 的 一 个 剖面 。 

引导 线 (最 多 3 根 ):; 引导 线 昌 在 扫 扰 方 各 上 用 于 控制 扫 极 体 的 方位 和 比例 ， 
引导 线 哩 可 以 是 多 段 曲线 合成 的 ， 但 必需 是 光滑 连续 的 。 引导 线 申 的 条 数 最 多 可 和 有 











= 

湖 线 : 控制 截面 线 方位 ， 再 扫 掠 过 程 中 ， 放 面 线 所 在 的 平面 保持 与 将 线 牌 直 。 

截面 选项 

> 引导 线 末 端 : 剖面 线 组 成 的 平面 只 在 引导 线 EE EY 
串 未 端 与 导 引 线 串 垂直 ; rm — 

> 沿 引 导线 任何 位 置 : 剖面 线 组 成 的 平面 与 引 这 加 遇 线 DO) x [Ew 
导线 串 处 处 垂直 。 

定位 方法 添加 新 集 

> 国定: 选择 该 选项 ， 则 不 需 重 新 定义 方 癌 ， 2 4 








断面 线 将 按照 其 所 在 的 平面 的 法 线 方向 生 ”BS 等 卉 多 3 条 ) 
成 薄 体 ， 并 将 沿 着 导 引 线 串 保持 这 个 方向 。 on 
> ”而 的 法 向 : 选择 该 选项 ， 则 系统 会 要 求 选取 ” 
一 个 曲面 , 以 所 选取 的 曲面 矢量 方向 和 沿 着 | [有 
导 引 线 的 方向 产生 薄 体 。 得 
> ”矢量 方向 : 选取 该 选项 ， 则 系统 是 将 坐标 系 二 
的 第 二 个 轴 与 一 个 矢量 对 齐 ，: 这 个 矢量 是 由 截面 选项 
引导 线 上 的 长 度 指 定 的 。 截面 位 轩 






































> ” 另 一 曲线 : 选取 该 选项 , 则 华 标 系 的 第 二 个 “|p 和 
轴 是 通过 连接 引导 线 和 另 一 条 曲线 上 对 应 ”|| 守 ^ 
的 点 得 到 的 ， 另 一 条 曲线 不 能 与 引导 线 相 “| 殉 大 
区 0 

> 一 个 点 : 选取 该 选项 , 与 另 一 曲线 的 做 法 类 kg 和 
似 ， 区 别 在 于 另 一 条 曲线 变 为 点 。 一 

> ”强制 方向 : 选取 该 选项 ,将 剖面 线 所 在 平面 。 融 
始终 固定 为 一 个 方位 。 [了 

缩放 方法 

> ”恒定 : 在 沿 引导 线 运 动 过 程 中 ， 常 数 比 例 保 图 5-14 “ 扫 掠 ”对 语 杠 
持 不 变 。 


> 倒 圆 功能 : 圆 角 过 小 比例 ， 在 扫 扰 的 起 点 和 终 氮 施加 一 个 比例 ， 介 于 二 者 之 间 
的 部 分 可 以 采用 线性 或 三 次 插值 进行 比例 控制 。 
> ”为 一 曲线 : 类 似 方向 选择 中 的 男 一 曲线 。 
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> 一 个 点: 与 上 述 方法 类 似 。 

> 面积 规律 : 剖面 线形 成 的 面积 在 沿 引 导线 串 运 动 过 程 中 用 规律 曲线 控制 大 小 。 

> 周 长 规律 : 剖面 线形 成 的 周 长 在 沿 引 导线 串 运 动 过 程 中 用 规律 曲线 控制 长 短 。 
【 例 5-2】 以 图 5-15 所 示 的 曲面 为 例 ， 讲 述 扫 拯 曲面 的 创建 过 程 。 





图 5-15 扫 掠 曲面 


光盘 \ 动 男 \ 第 5 半 \ 例 5-2.avi 





风 首 路径 

1. 打开 文件 。 选 择 “ 菜 单 ” 一“ 文件” 一“ 打开” 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 号 图 标 ， 弹出“ 打开” 对话 框 ， 选 择 “5-2”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 ， 
如 图 5-16 所 示 。 

2. 创建 扫 掠 曲面 。 

(1) 扫 掠 可 以 采用 1 个 截面 线 串 和 两 个 引导 线 串 来 构建 曲面 ， 也 可 以 采用 两 个 截面 线 
串 和 1 个 引导 线 串 来 构建 曲面 。 

(2) 选择 “ 扫 掠 ”方式 来 构建 曲面 。 在 菜单 中 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “ 扫 掠 ”一 
“ 扫 掠 ”命令 , 或 者 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 ， 选择“ 曲面 ”组 中 的 扫 掠 罗 图 标 ， 系 统 弹 出 “ 扫 
探 ” 对 话 框 。 

(3) 先 采用 1 个 截面 线 串 和 两 个 引导 线 串 来 构建 曲面 。 选 择 截 面 线 串 如 图 5-17 所 示 ， 
单 击 鼠标 中 键 两 次 。 

(4) 按照 顺序 开始 依次 进行 引导 线 串 的 选取 ， 同 样 每 条 引导 线 串 选 择 结束 要 单 击 鼠标 
中 键 , 或 单 击 “ 添 加 新 设置 ?图标 图 将 进行 下 一 条 引导 线 串 的 选取 。 选取 引导 线 串 后 如 图 5-18 
所 示 。 








图 5-16 ”曲线 图 5-17 截面 线 串 的 选取 图 5-18 ”引导 线 串 的 选取 


(5) 其 余 设置 你 留 默认 状态 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 鼠标 中 键 生成 扫 扰 曲面 如 图 5-19 所 
不 。 
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(6) 还 可 以 采用 两 个 截面 线 串 和 1 个 引导 线 串 来 构建 曲面 。 将 上 面 生 成 的 曲面 删除 ， 
调用 扫 拯 曲面 功能 

(7) 重新 选取 蕉 面 线 串 和 引导 线 串 如 图 5-20 所 示 。 

(8) 其 余 设置 保留 默认 状态 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 鼠标 中 键 生成 扫 扰 曲面 如 图 5-15 所 
示 。 





5-19 “ 扫 拒 ”构建 的 曲面 图 5-20 截面 线 串 和 引导 线 串 的 选取 


5.1.4 NN 边 曲 面 


利用 曲线 或 边 构 成 一 个 简单 的 封闭 环 , 该 环 构 成 一 个 新 曲 
面 ， 指 定 一 个 约束 曲面 ， 将 新 曲面 补 到 边界 曲面 上 ， 形 成 一 个 
光滑 的 曲面 。 
单 击 “曲面 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 中 的 NN 边 曲面 图 标 
3H， 系 统 弹出 “N 边 曲面 ”对 话 框 ， 如 图 5-21 所 示 。 
图 类 型 
> 已 修 允 : 通过 所 选择 的 封闭 的 边 毕 或 是 封闭 的 曲 
线 生 成 一 个 单一 的 曲面 。 
> 三 角形 : 通过 每 个 选择 的 边 和 中 心 点 生成 一 个 三 





























角形 的 厂 体 。 
国外 环 : 选择 一 个 封 朵 的 曲线 或 是 边缘 。 开拓 拉 制 
图。 约束 面 : 选择 一 个 曲面 用 来 限制 生成 的 曲面 在 边 毕 上 Er 
相 切 或 是 具有 相同 的 曲率 。 到 
加 ”UV 方位 :包括 硝 线 、 矢 量 、 面 积 三 个 选项 。 by, 
图 。” 修 筋 到 边界 : 用 来 设置 生成 的 曲面 在 边缘 上 是 合 与 曲 
线 或 是 曲面 对 齐 。 
5.1.5 延伸 图 5-21 “N 边 曲面 ”对 话 杠 


在 曲面 设计 中 经 常 需要 将 曲面 向 某 个 方向 延伸 。 主 要 用 于 扩大 曲面 片 体 ， 延 伸 通 常 采 用 
近似 的 方法 建立 。 

单 击 “ 曲 面 ” 选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “ 弯 边 曲面 ” 库 中 的 延伸 曲面 图 
标 窜 ， 系 统 弹出 “延伸 曲面 ”对 话 框 ， 如 图 5-22 所 示 。 
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四 。 相 切 ， 延 伟 曲 面 与 一 个 已 有 面 在 边界 上 具有 相同 的 切 平面 。 
> ” 按 长 度 ， 延 伸 长 度 按照 指定 的 长 度 值 。 
> ” 按 百 分 比 :按照 原 曲 面 的 百分比 进行 延伸 。 
EM 


类 型 人 

















确定 点 用 职 消 





5-22 “延伸 曲面 ”对 话 框 
国 ”同形 : 沿 痢 光 清 曲面 的 边界 ， 以 所 在 边界 的 曲率 半径 构成 的 圆 踊 延伸 ， 延 伸 长 度 为 
nae 
选择 合适 的 延伸 方式 后 ， 需 要 在 绘图 区 选取 基 面 ， 即 要 延伸 的 曲面 ， 然 后 选择 基 面 上 的 
曲线 ， 即 要 延伸 的 曲线 ， 然 后 输入 延伸 长 度 或 角度 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生成 所 需 曲面 。 
【 例 5-3】 以 图 5-23 所 示 的 曲面 为 例 ， 讲 述 曲面 延伸 的 创建 过 程 。 





图 5-23 ”延伸 结果 模型 





光盘 \ 动 画 \ 第 5 章 \ 例 5-3.avi < 





此 查 禾 径 
1. 打开 文件 。 选择 “菜单 ”一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ”组 中 的 全 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选择 “5-3”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 ， 
如 图 5-24 所 示 。 
2. 延伸 曲面 。 
(1) 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “ 弯 边 曲面 ” 库 中 的 延伸 
曲面 图 标 “ 学 ， 系 统 弹 出 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 延伸 方法 选择 相 切 。 
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(3) 选择 按 长 度 延 伸 ， 在 长 上 度 文 本 框 内 输入 数值 10， 如 图 5-25 所 示 。 

(4) 选择 基 面 ， 系 统 弹出 “固定 的 延伸 ”基线 选取 对 话 框 。 

(5) 选取 基线 ， 系 统 弹 出 “ 相 切 延伸 ”长 度 输入 对 话 框 ， 如 图 5-26 所 示 ， 输 入 10， 然 





后 选择 “确定 ”按钮 ， 即 可 生成 所 需 的 曲面 ， 如 图 5-23 所 示 。 




































oy 司机 
类 型 人 
要 延伸 的 边 人 
延伸 人 
方法 [ 相 切 ” 国 
距离 按 长 度 
长 度 [10 m S| 
长 度 |10 

ee - ssCo 
预览 v 

确定 当 ( 应 用 | | 取消 | 

图 5-24 ”延伸 初始 模型 图 5-25 ”延伸 曲面 图 5-26 ”延伸 曲线 选取 


5.1.6 ”规律 延伸 


规律 延伸 是 利用 规律 曲线 控制 延伸 曲面 的 长 度 和 角度 。 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 
面 ” 组 中 的 规律 延伸 图 标号 ， 系 统 弹 出 “规律 延伸 ”对 话 框 ， 图 5-27 所 示 。 

UG NX9.0 可 以 动态 拖 动 方式 建立 规律 延伸 曲面 ， 系 统 显 示 用 于 控制 长 度 和 角度 变化 规 
律 的 拖 动 手柄 ， 可 以 直接 拖 动 生成 规律 延伸 曲面 。 在 所 需要 建立 的 曲面 没有 精确 参数 控制 要 
求 的 条 件 下 ， 使 用 动态 拖 动 方式 非常 方便 直观 ， 特 别 适 合 于 造型 设计 或 初步 设计 。 
【 例 5-4】 以 图 5-28 所 示 的 曲面 为 例 ， 讲 述 规律 延伸 的 创建 。 












光盘 \ 动 画 \ 第 5 草 \ 例 5-4.avi 





光 翡 路径 
1. 打开 文件 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ” 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 

准 ”组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “5-3”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 
2. 规律 延伸 曲面 。 
(1) 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 中 的 规律 延伸 图 标 怨 ， 系 统 弹 出 “规律 延 

伸 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 延伸 类 型 为 “ 面 ” 

(3) 选择 基本 轮 廊 曲线， 延伸 的 曲面 从 该 曲线 开始 。 

(4) 选择 需要 延伸 的 平面 。 
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(5) 投 鼠 标 中 键 后 ， 拖 动 原点 即 可 改变 延伸 曲面 的 的 方 同 ， 拖 动 箭头 即 可 改变 延伸 曲 
面 的 长 度 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 延伸 曲面 如 图 5-28 所 示 。 

















5-27 “规律 延伸 ”对 话 框 5-28 ”延伸 曲面 


5.1.7 ”曲面 偏 置 


规律 延伸 用 于 在 曲面 上 建立 等 矩 面 ， 或 变 定 俩 置 面 ， 系 统 通过 法 加 投影 的 方式 建立 仍 置 
面 ， 输 入 的 距离 称 为 仿 置 距离 ， 偏 置 所 选择 的 曲面 称 为 基 面 。 

选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “ 仿 置 /缩放 ”一 “ 侦 置 曲面 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 偶 置 曲面 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-29 所 示 。 该 对 话 框 用 于 将 一 些 已 存在 的 曲面 沿 法 线 方 向 偏 移 生成 新 的 曲面 ， 
并 且 原 曲面 位 置 不 变 ， 即 实现 了 曲面 的 偏 移 和 复制 。 

【 例 5-5】 以 图 5-30 所 示 的 曲面 为 例 ， 讲 述 曲面 侦 置 的 创建 过 程 。 























5-29 “ 偏 置 曲 面 ” 对 话 框 $-30 ” 偏 置 曲面 
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| < 
光 礁 路 稚 


1. 打开 文件 。 选 择 “ 麻 蛙 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 
单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 准 ” 组 中 的 马 图 标 ， 弹 出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ,选择 “5-3”， 单 击 “OK” 按 钮 ,进入 UG 主 界面 。 

2. 偏 置 曲面 。 

(1) 选择 “ 亲 单 ”一 “插入 ”一 “ 偏 置 /缩放 ”一 “ 偏 置 
曲面 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 偏 置 曲 面 ”对 话 框 z 0 

(2) 在 视图 中 选取 曲面 为 要 偏 置 的 曲面 ， 如 图 5-31 所 示 。 图 5-31 “ 偏 置 曲面 ”模型 

(3) 在 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 偏 置 的 距离 为 30， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 5-30 所 示 。 








5.1.8 ” 修 勇 的 卢 体 


修 瘟 片 体 是 通过 投影 边界 轮廓 线 对 片 体 进行 修剪 。 

选择 “来 单 ” 一 “搬入” 一“ 修 前 ”一 “ 修 檀 厂 体 ”系统 弹出 “ 修 檀 厂 体 ”对 话 框 ， 
如 图 5-32 所 示 。 

加 目标 : 选择 需要 修改 的 片 体 。 

国 边界 对 象 : 选择 用 于 修剪 的 边界 曲线 。 

图 ”投影 方向 : 用 于 确定 边界 的 投影 方向 。 

国 ”区 域 ， 选择 需要 减 去 的 或 保留 的 区 域 。 

【 例 5-6】 以 图 5-33 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 修 前 片 体 的 创建 过 程 。 


关 选择 对 象 四) 
| 允许 目 标 边 作 为 工具 对 象 
投影 方向 


类 选择 区 域 加) 
人 @ 保 留 ” 〇 舍弃 
设置 
预览 











5-32 “修剪 片 体 ”对 话 框 5-33 “修剪 片 体 ” 结 果 模 型 
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光盘 \ 动 画 \ 第 5 章 \ 例 5-6.avi a 
二 证 局 各 





1. 打开 文件 。 选择“ 沫 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 


储 ” 组 中 的 人 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “5$-6” 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 
5-34 所 示 。 


.， 修 檀 曲 面 。 
J 选择 “ 末 单 ”一 “插入 ”一 “修剪 ”一 “修剪 片 体 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 修 瘟 片 体 ” 
对 话 框 。 


(2) 选择 曲面 作为 目标 片 体 。 





(3) 指定 投影 方向 ， 选 择 “ 垂 直 于 面 ” 
(4) 选择 绘图 区 中 的 曲线 ， 如 图 5-35 所 示 。 
(5) 单 击 “确定 ”按钮 即 可 生成 。 


Se 


> 


5-35 “ 修 况 片 体 ”选择 曲线 





图 5-34 “修剪 片 体 ”模型 
5.1.9 ”桥接 


桥接 是 在 两 个 主 曲面 之 间 构 造 一 个 新 曲面 ， 过 波 曲 面 与 两 个 曲面 的 连续 条 件 可 以 采用 切 
天 连续 或 曲 京 连续 两 种 方法 ， 同 时 ， 为 了 进一步 精确 控制 桥接 厂 体 的 形状 ， ee 
曲面 或 两 组 曲线 作为 曲面 的 侧面 边界 。 桥 接 曲 面 使 用 方便 ， 曲 面 连接 过 渡 光 消 ， 边 界 条 件 目 
由 灵活 ， 形 状 便于 控制 ， 是 曲面 过 渡 的 第 用 方法 ， 图 5-36 ene 


选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “ 细 市 特征 ”一 “桥接 ”命令 ， 系 统 弹 出 “桥接 曲面 ”对 话 
框 ， 如 图 5-37 所 示 。 

















硒 | 桥接 曲面 Bt 
边 人 
反 向 的 
生成 桥接 落体 关 选择 边 2 (0) 器 
反 向 
约束 v 
设置 Vv 
预览 jv 
| 取消 | 
原 曲 面 











5-36 ”桥接 的 生成 方式 5-37 “桥接 曲面 ”对 话 框 
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【 例 5-7】 以 图 5-38 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 桥 接 曲 面 的 创建 过 程 。 


二 和 后 志 :| 光盘 \ 动 画 \ 第 5 章 \ 例 5-7.avi 
1. 打开 文件 。 选 择 “ 沫 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ” 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 


准 ” 组 中 的 它 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “5-7”， 单 击 “OK ”按钮 ， 进 入 UG 主 界面 ， 
系统 弹出 “桥接 曲面 ” 





如 图 9-39 所 示 。 


2. 桥接 曲面 。 
(1) 选择 “ 荣 单 ”一 “插入 ”一 “细节 特征 ”一 “桥接 
(2) 选择 需要 桥接 的 两 个 主 曲面 ， 即 图 中 两 个 曲面 ， 注 意 两 个 曲面 的 箭头 方式 应 一 致 ， 





对 话 框 ， 如 图 5-37 所 示 。 


如 图 5-40 所 示 。 
(3) 连续 两 次 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 生成 桥接 曲面 ， 如 图 5-38 所 示 。 








5-40 曲面 选取 





5-38 “桥接 ”结果 模型 5-39 ”桥接 模型 


5.2 编辑 曲面 
利用 上 自由 曲面 可 以 设计 复杂 的 造型 ， 在 工业 产品 设计 中 应 用 十 分 灵活 ， 目 由 曲面 是 可 以 





全 
修改 的 。UG 还 提供 编辑 曲面 的 功能 ， 和 常用 的 编辑 曲面 的 命令 如 图 5-41 所 示 。 
如 工 成 形 /AS、 堡 整训 形 
和 富 m 酌 边 、。 依 整 人 | 
I 本 


1 成 形 和 这 对 称 
编辑 曲面 


“编辑 曲面 ”组 





图 5-41 
5.2.1 X 成 形 
能 够 编辑 以 极点 为 数据 构造 的 曲面 ， 通 过 移动 极点 ， 从 而 达到 改变 曲面 形状 的 目的 ， 新 


的 极点 可 以 从 绘图 区 中 下 接 给 出 。 
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单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 编 辑 曲面 ”组 中 的 X 成 形 图标 铝 ， 系 统 弹出 “X 成 形 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-42 所 示 。 
国 ”曲线 或 曲面 : 用 户 可 根据 需要 选择 曲线 编辑 或 曲面 编辑 。 
> 极点 选择 : 选择 对 象 可 以 选择 任意 点 、 极 点 和 行 。 
图 ”参数 化 : 改变 UN 回 的 次 数 和 补 户 数 从 而 调节 曲面 。 
> U/V 回 次 数 : 调节 曲面 在 U 向 和 VV 同 片 体 的 阶 次 。 
> U/V 向 补 片 数 : 调节 指定 U 向 或 V 辐 的 补 片 的 数目 。 两 个 方向 的 阶 次 和 补 片 
数 的 结合 控制 着 输入 点 和 生成 的 片 体 之 间 的 距离 误差 。 
图 方法 : 可 根据 需要 应 用 移动 、 旋 转 、 比 例 和 平面 化 编辑 曲面 。 
图 ”边界 约束 : 可 以 调节 TU 最 小 值 (或 最 大 值 ) 和 VV 最 小 值 (或 最 大 值 ) 来 约束 曲面 的 
边界 。 
国 ”设置 可 以 设置 提取 方法 和 提取 公差 值 ， 恢 复 父 面 选项 。 
图 ”人 微 定位 : 指定 使 用 微调 选项 时 动作 的 速率 。 
【 例 5-8】 以 图 5-43 所 示 的 图 形 为 例 ， 讲 述 编辑 曲面 的 创建 过 程 。 






















































OTR SX 
曲线 或 曲面 入 
| 本 单 法 团 使 用 面 查找 器 
面 查 找 器 Vv 
极点 选择 于 
选择 对 象 (0) A> 
操控 和 
辆 自动 取消 选择 极点 
参数 化 人 
次 数 v[ 3 图 风 = 本 
补 片 UL 7 辣 Y[ 2 同 
方法 人 
二 | 
〇 视图 。 〇 矢量 
〇 平面 人 @ 法 向 ”人 〇 多 边 形 
高 级 方法 [© 高 级 方法 关 | 加 
边界 约束 人 
门 全 部 应 用 
UV 最 小 值 [自由 ‘无 约束 ) 站 
v 最 大 值 [自由 《无 约束 ) 园 
Y 最 小 值 [自由 ‘无 约束 ) 站 
Y 最 大 值 [自由 《无 约束 ) 园 
设置 人 
提取 方法 原始 
提取 公差 | 0.0254(| 
特征 保存 方法 [相对 Iv) 
恢复 父 面 3 
_ 向 定位 人 
站 速率 : 25% - 全 一 
生长 介 L_Looool [~] 
说 用 | 所 天 消 本 








5-42 “X 成 形 ” 对 话 框 5-43 “XX 成形” 结果 模型 
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光盘 \ 动 画 \ 第 5 章 \ 例 5-8.avi 
光 让 路径 


1. 打开 文件 。 选 择 “ 有 六 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 号 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选择 “5-8”， 单 击 “OK” 按 钮 ,进入 UG 主 界面 ， 
如 图 5-44 所 示 。 

2. 编辑 曲面 。 

(1) 单 击 “ 曲 面 ” 选项 卡 ， 选 择 “ 编 辑 曲面 ” 组 中 的 X 成 形 图 标 黎 ， 系 统 弹出 “X 成 
”对话 框 ， 如 图 5-42 所 示 。 

(2) 选择 图 中 曲面 ， 如 图 5-45 所 示 。 

(3) 选择 整 行 ， 拖 动 这 一 行 到 所 需 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 生 成 曲面 。 


a 





5-44 “X 成 形 ” 初 始 模 型 5-45 “X 成形” 曲线 选择 
5.2.2 ”扩大 


“扩大 ”命令 是 用 于 在 选取 的 被 修 辟 的 或 原始 的 表面 基础 上 生成 一 个 扩大 或 缩小 的 曲 
面 。 单 击 “ 曲 面 ” 选项 卡 ， 选 择 “ 编 辑 曲面 > 组 中 的 扩大 图 标 人 金 ， 弹 出 如 图 5-46 所 示 的 “ 扩 
大 ”对 话 框 。 
国 全部: 勾 选 该 复 选 杠 ， 用 于 同时 改变 U 向 和 YY 向 的 最 大 和 最 小 值 ， 只 要 移动 其 中 
一 个 滑 块 ， 就 会 改变 其 他 的 滑 块 。 
国 线性: 曲面 上 延伸 部 分 是 沿 直 线 延 伸 而 成 的 直 纹 面 。 该 选项 只 能 扩大 曲面 ， 不 能 
小 曲面 。 
国 上 自然 : 曲面 上 的 延伸 部 分 是 按照 曲面 本 喘 的 函数 规律 延伸 。 该 选项 既 可 扩大 曲面 ， 
也 可 缩小 曲面 。 
通过 “扩大 ”编辑 曲面 实例 示意 图 如 图 5-47 所 示 。 
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调整 大 小 参数 


V 向 起 点 百分比 








自 

V 向 终点 百分比 bp By 
各 一 

Y 向 起 点 百分比 E 用 














Y 向 终点 百分比 











缩小 曲面 扩大 曲面 


5-46 “扩大 ”对 话 框 5-47 通过 “扩大 ”编辑 曲面 


5.3 ”实例 操作 一 一 汽车 


本 例 绘 制 汽车 曲面 ， 如 图 5-48 所 示 。 





5-48 ”汽车 





首先 打开 2 公制 好 的 源 文件 ， 利用 通过 曲线 组 、 桥 接 、 谢 切 曲面 创建 曲面 ， 最 后 做 颜色 的 
修改 ， 完 成 汽车 曲面 的 操作 ， 绘 制 的 流程 图 如 图 5-49 所 示 。 


5 - 、 、 oo 和 
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5-49 汽车 曲面 流程 图 


名 桥接 名 剂 切 曲面 

在 UG NX9.0 的 草图 模式 下 ， 绘 制 二 维 草图 轮廓 为 下 一 步 实 体操 作 做 好 准备 。 

1. 打开 文件 。 选 择 “ 有 六 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 吕 图 标 ， 弹 出 “打开 ”对 话 杠 ， 选 择 “xiaogichequxian”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 
入 UG 主 界 面 ， 如 图 5-50 所 示 。 

2. 男 存 文件 ,选择 “ 玉 单 ”一 “文件 ”一 “ 男 存 为 ”打开 “ 男 存 为 ”对 话 框 ,输入 “xiaogiche”， 
单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 面 。 

3. 选择 “ 琳 单 ”一 “插入 ”一 “网 格 曲 面 ” 一 “通过 曲面 线 组 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 ， 如 图 5-51 所 示 。 选 取 5 条 曲线 作为 截面 ， 如 图 5-52 所 示 ， 单 击 es 
按钮 ， 即 可 创建 如 图 5-53 所 示 的 前 保险 杠 曲面 。 

4. 按照 上 面 的 操作 过 程 ， 选 取 三 条 曲线 作为 操作 的 对 象 来 创建 车 身 侧 面 的 曲面 ， 如 网 


5-54 所 示 。 
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碌 | 通过 曲线 组 


[50 位置》 Ea 
[co 位置》 Ea 


未 指定 








5-50 ”曲线 图 5-51 “通过 曲线 组 ”对 话 框 5-52 ”曲线 选取 图 





图 5-$3 ”创建 前 保险 杠 曲面 图 5-54 创建 车 身 侧 面 
5. 按照 步 又 3 的 操作 过 程 ， 选 取 5 条 曲线 作为 操作 的 对 象 来 创建 和 车身 前 面 的 曲面 ， 如 
图 5-55 所 示 。 
6. 按照 步骤 3 的 操作 过 程 ， 选 取 5 条 曲线 作为 操作 的 对 象 来 创建 后 保险 杠 曲面 ， 如 图 
5-56 所 示 。 





5-55 创建 车 前 面 曲 面 5-56 创建 后 保险 杠 曲面 


7. 按照 步骤 3 的 操作 过 程 ， 选 取 5 条 曲线 作为 操作 的 对 象 来 创建 车 身后 面 的 曲面 ， 如 
图 5-57 所 示 。 

8. 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “细节 特征 ”一 “桥接 ”命令 ， 系 统 弹出 “桥接 曲面 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-58 所 示 。 在 视图 中 选择 前 保险 杠 和 侧面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 如 图 
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尺 向 








5-57 ”创建 车 后 面 曲 面 5-58 “桥接 曲面 ”对 话 框 


9. 选择 “菜单 ”一 “搬入 ”一 “ 细 布 特征 ”一 “桥接 ”命令 ， 系 统 弹出 “桥接 曲面 ” 
对 话 框 。 在 视图 中 选择 后 保险 枉 和 侧面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 即 可 创建 如 图 5-60 所 示 的 曲面 。 





5-59 ”创建 前 你 险 杠 和 侧面 间 桥 接 曲 面 5-60 ”创建 后 保险 杠 和 侧面 桥接 曲面 


10. 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 ， 选 择 “曲面 ” 组 ~“ 更 多 ” 库 一 “ 扫 掠 ” 库 中 的 剖 切 曲面 图 
标 侣 ， 系 统 弹 出 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 ， 如 图 5-61 所 示 。 选 择 “ 二 次 曲线 ”类 型 和 “Rho” 横 
态 ， 在 视图 中 选择 前 保险 杠 的 上 边缘 和 车 前 端 曲面 的 上 边缘 为 起 始 和 终止 指引 线 ， 在 视图 中 
选择 前 保险 杠 曲 面 和 车 前 端 曲面 为 起 始 和 终止 面 ,选择 与 Y 轴 重 合 的 直线 为 硝 线 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 如 图 5-62 所 示 的 曲面 。 

11. 按照 步骤 10 的 操作 过 程 ， 选 取 后 端 曲面 和 后 保险 枉 ， 创 建 后 车 厢 曲 面 ， 如 图 5-63 
所 示 。 

12. 按照 步骤 8 的 操作 过 程 ， 选 取 车 前 端 曲面 和 车 后 端 曲面 作为 操作 对 象 来 创建 车 身上 
的 侧 曲面 ， 如 图 5-64 所 示 。 

13. 按照 步骤 10 的 操作 过 程 ,选取 侧面 上 的 边缘 和 面 作为 引导 线 和 和 斜率 控制 , 选取 与 X 
轴 重 合 的 直线 为 硝 线 ， 来 创建 后 车 身上 的 侧 过 渡 曲 面 ， 如 图 5-65 所 示 。 

14. 选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “网 格 曲 线 ” 一 “通过 曲线 组 ”命令 ， 系 统 弹 出 “通过 
曲线 网 格 ” 主 线 串 对 象 选取 对 话 框 ， 如 图 5-66 所 示 ， 选取 一 条 曲线 然后 单 击 中 键 ， 再 选取 另 
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一 条 曲线 ， 最 后 在 弹出 的 “通过 曲线 组 ”参数 对 话 框 中 接受 系统 的 默认 值 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 即 可 创建 如 图 5-67 所 示 的 曲面 。 













六 选择 终止 引导 线 避 ) 





斜率 控制 
门 按 项 点 门 按 曲线 ”人 @ 按 面 
关 选择 起 始 面 0) 








关 选择 终止 面 (0) 





截面 控制 

答 线 

较 接 笑星 ”各 按 曲线 
关 指定 矢量 







设置 
预览 








5-61 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 $-62 ”创建 发 动机 尝 曲 面 $-63 ”创建 后 车 厢 曲 面 








图 5-64 ”创建 车 身上 侧 曲 面 图 5-65 创建 后 车 身 侧 过 渡 曲 面 
15. 选择 “ 沫 单 ” 一 “插入 ”一 “网 格 曲线 ”一 “通过 曲线 组 ”命令 ， 系 统 弹出 “通过 
曲线 组 ”对 和 象 选取 对 话 框 。 一 次 选取 三 条 曲线 作为 操作 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 


如 图 5-68 所 示 的 曲面 。 
16. 选择 “表单 ”一 “插入 ”一 “网 格 曲 线 ” 一 “通过 曲线 组 ”命令 ， 系 统 弹 出 “通过 


曲线 组 ”对 象 选取 对 话 框 。 一 次 选取 三 条 曲线 作为 操作 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 


i 5-69 所 示 的 曲面 。 
.选择 “ 末 单 ”一 “插入 ”一 “细节 特征 ”一 “桥接 ”命令 ， 系 统 弹 出 “桥接 曲面 ” 


ee 选取 前 车 窗 和 后 车 究 曲 面 为 操作 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 如 图 5-70 所 示 
的 曲面 。 
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颁 | 通过 曲线 组 司机 
一 一 一 
指定 原 怒 曲 续 > 
添加 新 集 [办 | 
到 vv 
连续 性 人 
第 一 截面 [co (位 置 ”图 
ed [oo (位 置 ) 加 _ 
未 指定 
对 齐 v 
输出 曲面 选项 v 
设置 Y 
预览 Vv 
让 [取消 
5-66 “通过 曲线 组 ”对 话 框 5-67 ”创建 车 后 灯 曲 面 5-68 ”创建 前 车 窗 曲 面 





5-69 ”创建 后 车 窗 曲 面 5-70 创建 车 项 曲面 


18. 单 击 “曲面 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “ 扫 掠 ” 库 中 的 剖 切 曲面 图 
标 区 ， 系 统 弹出 “ 剖 切 曲面 ”对话 框 ， 选 择 “ 三 次 ”类 型 和 “ 圆 角 桥接 ” 模 态 ， 在 绘图 工作 
区 内 一 次 选择 引线 、 和 斜率 控制 、 兰 线 5 个 操作 对 象 ， 并 且 设 置 “ 形 状 控制 ” 接受 系统 的 默认 
5-71 所 示 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 如 图 5-72 所 示 的 曲面 。 

. 选择 “ 染 单 ”一 “搬入 ”一 “关联 复制 ”一 “镜像 特征 ”命令 ， 弹 出 “镜像 特征 ” 
es 在 “相关 特征 ”列表 中 选择 车 身 侧 面 、 车 喘 过 渡 和 和 车 窗 曲 面 ， 在 “和 平面” 下拉 列表 
中 选择 “新 平面 >， 并 在 指定 下 拉 列 表 中 选择 “区 目 ">， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 创 建 车 身 如 图 5-73 
所 示 。 

20. 选择 要 改变 颜色 的 车 窗 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 ， 选 择 “ 可 视 化 ”组 中 的 疆 图 标 ， 系 
统 弹 出 如 图 5-74 所 示 的 对 话 框 。 改 变 车 窗 上 颜色， 如 图 5-75 所 示 。 

21. 单 击 “ 染 单 ”一 “编辑 ”一 “显示 和 隐藏 ”一 “隐藏 ”命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-76 所 示 。 选 择 其 中 要 隐藏 的 特征 ， 效 果 网 如 图 5-48 所 示 。 
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关 选择 终止 引导 线 人 0) 
斜率 控制 


人 
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人 

人 

类 选择 起 始 面 加 ) 
反 向 (xX 
类 选择 终止 面 (0) 
反 向 [3 
YY 

人 

YY 

YY 


截面 控制 
疹 线 

@ 按 拓 里 。 门 按 曲线 
指定 矢量 





| 


设置 
预览 














5-71 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 5-72 ”创建 车 窗 曲 面 





门面 分 析 
线 框 显 示 
小 平面 体 
设置 














| 重新 高 亮 显 示 对 象 | 
| 选择 新 对 象 











确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 








图 5-73 创建 整个 车 身 图 5-74 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 
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"i 








5-75 车 窗 改 变 颜色 5-76 “类 选择 ”对 话 框 
S.4 “习题 


绘制 如 图 5-77 所 示 的 叶轮 和 图 5-78 所 示 的 灯 辕 。 





图 5-77 叶轮 图 5-78 灯 黑 
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6.1 六 配 概 述 








装配 的 过 程 实际 束 古 在 部 件 之 间 建 立 起 相互 约束 的 关系 。 由 于 及 用 的 古 一 个 数据 库 ， 所 
以 在 装配 过 程 中 的 部 件 同 原来 部 件 之 间 的 关系 是 既 可 以 被 引用 ， 也 可 以 被 复制 。 状 配 的 模型 
主要 有 两 种 形式 。 
图。 多 组 装配 。 将 所 需 部 件 复制 到 交配 文件 中 ， 原 部 件 和 复制 部 件 间 不 存在 关联 性 。 邱 
复制 了 大 量 已 有 数据 ， 并 占有 大 量 的 内 存 空间 ， 因 此 速度 将 不 可 避免 地 降低 。 
图 ”虚拟 装配 。 这 种 装配 的 方式 通过 使 用 指针 来 引用 实体 ， 部 件 之 间 存 在 天 联 性 。 当 进 
行 东 个 零 部 件 的 修改 时 ， 姿 配 体 也 将 发 生 相 应 的 改变 。 由 于 采用 指针 管理 ， 所 以 所 
需 的 内 存折 有 量 大 大 地 降低 ， 而 且 在 引用 的 过 程 中 ， 对 于 不 进行 编辑 加 工 的 零 部 件 
系统 要 进行 统一 的 显示 。 
一 般 来 说 ,一 个 大 的 疲 配 体 可 以 看 成 由 多 个 相对 较 小 的 装配 体 构成 ， 而 这 些小 的 装配 体 
由 等 部 件 构 成 。 在 进行 沪 配 的 过 程 中 ， 往 往 先 建立 小 的 疙 配 体 ， 然 后 再 对 这 些小 的 装配 体 进 
行 天 系 约束 ， 这 些小 的 六 配 体 称 为 子 装配 体 。 











6.1.1 ”将 配 概念 


装配 模型 生成 后 ， 可 建立 爆炸 视图 ， 并 可 将 其 引入 到 装配 工程 图 中 ; 同时 ， 在 装配 工程 
图 中 可 目 动 产生 疙 配 明 细 表 ， 并 能 对 轴 测 图 进行 局 部 挖 切 。 

图 交配 部 件 : 由 零件 和 子 装配 构成 的 部 件 。 在 UG 中 允许 向 任何 一 个 Part 文件 中 添加 
部 件 构 成 装配 ， 因 此 任何 一 个 Part 文件 都 可 以 作为 痿 配 部 件 。 在 UG 中 ， 和 零件 和 部 
件 不 必 严 格 区 分 。 需 要 注意 的 是 ， 当 存储 一 个 疤 配 时 ， 各 部 件 的 实际 几何 数据 并 不 
是 存储 在 装配 部 件 文件 中 ， 而 是 存储 在 相应 和 零件 文件 中 。 

国 于 装配 : 在 局 一 级 六 配 中 被 用 作 组 件 的 装配 ， 子 站 配 也 拥有 自己 的 组 件 。 子 法 配 是 
1 个 相对 的 概念 ， 任 何 一 个 闭 配 部 件 可 在 更 高 级 雄 配 中 用 作 子 疤 配 。 

国 。 组件 对 象 : 从 疤 配 部 件 链 接 到 部 件 主 模型 的 指针 实体 。 一 个 组 件 对 象 记录 的 信息 有 : 
部 件 名 称 、 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 、 引 用 集 和 配对 条 件 等 。 

加 组 件 : 装配 中 由 组 件 对 象 所 指 的 部 件 文件 。 组 件 可 以 是 单个 部 件 《〈 即 零件 )， 也 可 
以 是 一 个 子 疤 配 。 组 件 是 由 次 配 部 件 引 用 而 不 是 复制 到 交配 部 件 中 。 

加 ”单个 零件 指 在 半 配 外 存在 的 零件 几何 模型 ， 它 可 以 谎 加 到 一 个 次 配 中 去 ， 但 它 不 
能 含有 下 级 组 件 。 

图 目 顶 问 下 装配 : 指 在 净 配 级 中 创建 与 其 他 部 件 相关 的 部 件 模型 ， 征 在 疤 配 部 件 的 顶 
级 问 下 产生 子 装 配 和 部 件 《〈 即 零件 ) 的 疤 配 方法 。 

图 ” 目 压 同上 效 配 : 先 创建 部 件 几何 模型 ， 再 组 合成 子 痿 配 ， 最 后 生成 交配 部 件 的 交配 

图 ”混合 效 配 : 将 目 项 同 下 六 配 和 上 自 捕 同上 装配 结合 在 一 起 的 装配 方法 。 例 如 先 创建 几 
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个 主要 部 件 模 型 , 再 将 其 装配 在 一 起 , 然后 在 装配 中 设计 其 他 部 件 , 即 为 混合 装配 。 
在 实际 设计 中 ， 可 根据 需要 在 两 种 模式 下 切换 。 

四 主 模型 : 供 UG 模块 共同 引用 的 部 件 模 型 。 同 一 主 模型 ， 可 同时 被 工程 图 、 疲 配 、 
加 工 、 机 构 分 析 和 有 限 元 分 析 等 模块 引用 ， 当 主 模型 修改 时 ， 相 关 应 用 目 动 更 新 。 
当主 模型 修改 时 ， 有 限 元 分 析 、 工 程 图 、 装 配 和 加 工 等 应 用 都 根据 部 件 主 模 型 的 改 
变 目 动 更 新 。 














6.1.2 ”装配 方法 


图 目 顶 问 下 装配 : 指 在 疤 配 的 过 程 中 创建 与 其 他 部 件 相 关 的 部 件 重型 ， 是 在 疤 配 部 件 
的 顶部 问 下 产生 子 装 配 和 部 件 的 装配 的 方法 。 

图 ” 目 压 同上 效 配 : 先 创 建部 件 几何 模型 ， 再 组 合成 子 痿 配 ， 最 后 生成 交配 部 件 的 交配 
力作 

图 ”混合 效 配 : 指 将 上 自 顶 癌 下 装配 和 目 底 同上 净 配 结合 在 一 起 的 效 配 方法 。 在 实际 设计 
中 ， 可 根据 需要 在 两 种 模式 下 切换 。 











6.1.3 ” 浅 配 中 部 件 的 不 同 状态 


加 ”显示 部 件 : 在 图 形 窗口 中 显示 的 部 件 、 组 件 和 装配 体 都 称 为 显示 部 件 。 在 主 界面 中 ， 
显示 部 件 的 文件 名 称 显 示 在 图 形 窗口 的 标题 栏 处 。 

国 ”工作 部 件 : 可 以 在 其 中 建立 和 编辑 几何 对 象 的 部 件 。 工 作 部 件 可 以 是 显示 部 件 也 可 
以 是 显示 部 件 中 的 任何 部 件 。 当 打开 一 个 部 件 文件 时 ， 它 既是 显示 部 件 又 是 工作 部 
件 。 当 然 显 示 部 件 和 工作 部 件 可 以 不 同 ， 在 这 种 情况 下 ， 工 作 部 件 的 颜色 和 其 他 部 
件 的 颜色 有 明显 的 区 别 。 

















6.2 引用 集 








装配 的 引用 集 是 准 配 组 件 中 的 一 个 命名 的 对 象 集 合 。 利 用 引用 集 ， 在 疲 配 中 可 以 只 显示 
茶 一 组 件 中 指定 引用 集 的 那 部 分 对 象 ， 而 其 他 的 对 象 不 显示 在 站 配 模型 中 。 

在 进行 装配 的 过 程 中 ， 每 个 部 件 所 包含 的 信息 部 非常 复 傈 。 如 来 要 在 装配 中 显示 所 有 部 
件 的 信息 ， 坚 无 疑问 , 整个 图 形 窗口 将 变 得 非常 混乱 ,而 且 很 多 不 必要 的 信息 也 会 造成 浪费 ， 
降低 运行 的 速度 。 引 用 集 是 解决 这 个 问题 的 工具 ， 它 可 以 将 部 分 几何 对 象 编制 成 组 ， 以 后 只 
要 调用 它 就 可 以 。 

建 并 的 引用 集 属 于 当前 的 工作 部 件 。 单 击 “ 末 单 ” 一 “格式 ”一 “引用 集 ” 命 令 ， 弹 出 
如 图 6-1 所 示 的 “引用 集 ” 对 话 框 。 
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在 这 个 对 话 框 中 ， 可 以 对 引用 集 进行 创建 、 删 除 、 重 命名 、 





编辑 属性 和 信息 查找 等 操作 ， 还 可 以 对 引用 集 的 内 容 进行 添加 。 ztgtetams 
和 删除 设置 。 vi EE 

在 “引用 集 ” 对 话 框 中 系统 提供 了 三 个 默认 的 引用 集 ， 下 | am 站 
面 着 重 介绍 空 和 整体 部 件 引 用 集 。 时 








旺 弄 CNODEL ) [X] 
图。 空 : 这 个 引用 集 不 包括 任何 的 几何 对 象 ， 所 以 在 进行 。 证 问 


装配 时 看 不 到 它 所 定义 的 部 件 ， 这 样 可 以 提高 速度 。 
四 ”整体 部 件 ， 引 用 集 的 全 部 几何 数据 。 在 默认 的 情况 下 

系统 选用 这 个 类 型 的 选择 集 。 Rt 加 
单 击 “ 引 用 集 ” 对 话 框 中 的 口 按钮 ， 在 “引用 集 名 称 ” 文 本 | 创 | 














框 中 输入 引用 集 名 称 ， 在 图 形 窗口 选择 要 添加 的 几何 对 象 ， 单 ” 兰 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 建 立 引 用 集 。 此 时 引用 集 的 坐标 系 方向 和 原 
点 都 是 当前 工作 坐标 系 的 方向 和 原点 。 

















6-1 “引用 集 ” 对 话 框 


6.3 ” 自 底 向 上 准 配 


自 本 节 开 始 将 讲述 UG NX9.0 的 具体 装配 方法 。 一 般 情 况 下 ， 装 配 组 件 有 两 种 方式 。 一 
种 是 首先 全 部 设计 好 了 装配 的 组 件 ， 然 后 将 组 件 添加 到 装配 中 ， 在 工程 应 用 中 这 种 方法 叫做 
目 压 回 上 的 装配 方法 ; 男 外 一 种 方法 就 是 需要 根据 实际 情况 才能 判断 要 疾 配 的 组 件 的 大 小 和 
形状 ， 所 以 要 先 创 建 一 个 新 的 组 件 ， 然 后 在 该 组 件 中 建立 几何 对 象 或 是 将 原 有 的 几何 对 象 添 
加 到 新 建 的 组 件 中 ， 这 样 装配 的 方法 称 为 自 顶 加 下 的 装配 方法 。 自 底 向 上 的 装配 设计 方法 是 
第 用 的 装配 的 方法 ， 即 先 装 配 中 的 部 件 ， 再 将 部 件 添 加 到 装配 中 ， 由 底 向 上 的 逐渐 地 进行 装 
配 。 

在 “装配 ”选项 卡 标 题 位 置 按 住 鼠标 左 键 ， 即 可 拖 出 如 图 6-2 所 示 的 “装配 ”选项 卡 。 











峡 
列 


四 对 7 加 
[Es] 和 国 a yy | (7 
组 件 ”组 件 位 置 常规 爆炸 图 间隙 分 析 LE 


Ey 


关联 控制 


6-2 “ 姜 配 ”选项 卡 


采用 目 底 同上 的 萎 配 方法 ， 选 择 已 经 存在 的 组 件 的 方法 有 两 种 : 绝对 坐标 的 方法 和 配对 
定位 的 方法 。 


6.3.1 绝对 坐标 的 方法 


单 击 “ 菜 单 ”一 “装配 ”一 “组 件 ”一 “添加 组 件 ” 命 令 ， 可 以 按照 不 通 的 定位 方式 汪 








Chapter 06 


淡 配 


加 新 的 零 部 件 。 

选择 该 选项 后 ， 系 统 弹出 如 图 6-3 所 示 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 

“添加 组 件 ” 中 的 各 选项 的 意义 如 下 : 

国 ”选择 部 件 : 在 屏幕 中 选择 要 疙 配 的 部 件 文件 。 

图 ”“ 己 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 : 在 该 列表 框 中 显示 已 打开 的 部 件 文件 ， 厂 要 添加 的 部 件 
文件 已 存在 于 该 列表 框 中 ， 可 以 直接 选择 该 部 件 文件 。 

图 ”打开 : 单 击 该 按钮 ， 打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 要 添加 的 部 件 文件 
*.prt。“ 部件 文件 ”选择 完 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 人 返回 到 图 6-3 所 示 的 “添加 组 件 ” 
对 话 框 。 同 时 ， 系 统 将 出 现 一 个 零件 预览 窗口 ， 用 于 预览 所 诬 加 的 组 件 ， 如 图 6-4 
所 示 。 

图 ”定位 : 用 于 指定 组 件 在 逆 配 中 的 定位 方式 。 其 下 拉 列 表 框 提供 了 “绝对 原点 ”“ 选 
择 原点 ”“ 通 过 约束 ”和 “移动 ”4 种 定位 方式 。 其 详细 概念 将 在 后 面 介绍 

图 ”多重 添加 : 用 于 添加 多 个 相同 的 组 件 。 其 下 拉 列 表 提 供 了 “无 >“ 添加 后 重复 ”和 
“添加 后 阵列 ” 

加 ”引用 集 : 用 于 改变 引用 集 。 默 认 引 用 集 是 模型 ， 表 示 只 包含 整个 实体 的 引用 集 。 用 
户 可 以 通过 其 下 拉 列 表 框 选择 所 需 的 引用 集 。 引 用 集 的 评 细 概念 在 下 市 介绍 

加 图 层 选 项 : 用 于 设置 添加 组 件 加 到 装配 组 件 中 的 哪 一 层 ， 其 下 拉 列表 框 包括 : 
> 工作 的 : 表示 添加 组 件 放置 在 疤 配 组 件 的 工作 层 中 。 
> 原始 的 : 表示 添加 组 件 放 置 在 该 部 件 创建 时 所 在 的 图 层 中 。 
> 按 指 定 的 : 表示 添加 组 件 放 置 在 男 行 指定 的 图 层 中 。 










































































引用 集 
图 层 选 项 





预览 








6-3 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 6-4 ” 预 宽 添加 的 组 件 
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6.3.2 ”配对 的 万 法 
装配 约束 是 指 部 件 在 相互 配合 中 的 疤 配 关系 ,， 它 主要 是 用 限制 部 件 之 间 的 目 由 度 来 实现 




















的 。 
在 “添加 组 件 ”对 话 框 中 ， 将 “定位 ”下 拉 列 表 选 择 EEC 
为 “通过 约束 ” 系统 将 弹出 如 图 6-5 所 示 的 “装配 约束 ”| 地 ^ 
对 话 框 。 Fi 有 
| 接 触 对 让 人 


> ”接触 : 贴 合 定位 两 个 相 一 致 的 同类 对 象 , 使 《| 本 图 
其 位 置 重 合 。 对 于 平面 对 象 ,用 匹配 约束 时 ， 
它们 共 面 且 法 线 方向 相反 。 > 

> ”对 齐 ; 该 关联 类 型 对 齐 相 关联 项 。 当 对 齐 平 ” [mao 

面 时 ， 使 两 个 表面 共 面 且 法 线 方向 相同 。 ET 
> ”自动 判断 中 心 / 轴 : 当 对 齐 圆 柱 、 圆 锥 和 圆 eit i ED 
环 面 等 对 称 实体 ， 是 使 其 轴线 相 一 致 。 
图。 角度: 该 关联 类 型 是 在 两 个 对 象 间 定 义 角 度 尺 ”图 6-5 “ 姿 配 约束 ”对 语 疏 
寸 ,用 于 约束 相配 组 件 到 正确 的 方位 上 。 角 度 约 束 可 以 在 两 个 具有 方向 矢量 的 对 象 
间 产 生 ， 角 度 是 两 个 方向 关 量 的 夹 角 。 这 种 约束 允许 关联 不 同类 型 的 对 象 ， 例 如 可 
以 在 面 和 边缘 之 间 指 定 一 个 角度 约束 。 
角度 约束 有 两 种 类 型 ，3D 角 和 方向 角度 。 平 面 角 约束 需要 一 根 转轴 ， 两 个 对 象 的 方向 
关 量 与 其 垂直 。 
国 平行， 该 关联 类 型 约束 两 个 对 象 的 方向 矢量 彼此 平行 。 
图。 垂直: 该 关联 类 型 约束 两 个 对 象 的 方向 矢量 彼此 垂直 。 
四 中心 ;该 关联 类 型 约束 两 个 对 象 的 中 心 ， 使 其 中 心 对 齐 。 
> 1 至 2， 将 相配 组 件 中 的 一 个 对 象 定位 到 基础 组 件 中 两 个 对 象 的 对 称 中 心 上 。 
当 二 个 对 象 。 
> 2 至 1: 将 相配 组 件 中 的 1 个 对 象 定 位 到 基础 组 件 中 的 1 个 对 象 上 ， 并 与 其 对 
称 。 当 选择 该 选项 时 ， 选 择 步骤 中 的 第 二 被 激活 ， 人 允许 在 相配 组 件 上 选择 第 二 
个 关联 对 象 。 
> 2 至 2: 使 相配 组 件 中 的 两 个 对 象 与 基础 组 件 中 的 两 个 对 象 成 对 称 布置 。 选 择 
该 选项 时 ，4 个 选择 步骤 图 标 全 部 激活 ， 需 分 别 选择 对 象 。 
四 ”同心 : 将 相配 组 件 中 的 一 个 对 象 定位 到 基础 组 件 中 一 个 对 象 的 中 心 上 ， 其 中 一 个 对 
象 必须 是 圆柱 或 轴 对 称 实体 。 
加 ”距离 : 该 关联 类 型 用 于 指定 两 个 相关 联 项 间 的 最 小 三 维 距离 ， 距 离 可 以 是 正 值 也 可 
以 是 负 值 ， 正 负 号 确定 相关 联 项 是 在 目标 对 象 的 哪 一 边 。 
如 果 选 择 距 离 关 联 类 型 ， 在 关联 条 件 对 话 框 中 的 选项 补偿 表达 式 和 激活 。 补 偿 表达 式 显 
示 当 前 距离 约束 表达 式 的 名 称 和 数值 ， 如 果 表 达 式 不 存在 ， 则 产生 一 个 新 的 表达 式 。 在 “ 补 
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疫 配 


偿 ” 文 本 输入 框 中 可 以 改变 表达 式 的 名 称 和 数值 。 补 傍 显 示 当 前 偏 置 值 。 


6.4 ” 自 顶 向 下 装配 





目 项 癌 下 的 交配 过 程 理解 上 比较 直接 ， 即 首先 生成 一 个 疤 配 体 ， 然 后 下 移 一 层 ， 生 成 该 
疤 配 体 引 用 的 子 疼 配 和 零件 ， 依 次 进行 下 一 层 狠 配 和 组 件 ， 最 后 获得 整体 雄 配 。 当 工作 部 件 
征 未 设计 完 的 组 件 而 显示 部 件 是 装配 件 时 ， 采 用 目 顶 癌 下 的 装配 设计 方法 是 非常 有 用 的 。 目 
顶 同 下 的 设计 方法 主要 有 以 下 两 种 形式 。 








6.4.1 ”装配 方法 1 


自 完 在 装配 体 中 建 并 几何 模型 , 然后 产生 新 的 组 件 , 并 且 把 几何 模型 加 入 到 新 的 组 件 中 。 

当 以 第 一 种 方法 增加 组 件 的 时 候 ， 可 以 选择 在 当前 的 工作 环境 中 现存 的 组 件 ， 但 是 处 于 
该 环境 中 现存 的 三 维 实体 不 会 在 列表 中 显示 , 不 能 被 当 作 组 件 进行 增加 , 它 只 是 一 个 几何 体 ， 
不 含有 其 他 的 组 件 信息 , 大 要 使 其 也 增加 到 当前 竣 配 中 , 就 必须 用 自 项 辐 下 的 方法 进行 站 配 。 

该 方法 的 主要 步骤 如 下 : 

1. 打开 一 个 含有 几何 体 的 文件 ， 或 者 先 在 该 文件 中 建立 几何 体 。 

2， 建 立 一 个 新 的 装配 体 ， 单 击 “ 肖 单 ”一 “ 疤 配 ”一 “组 件 ” 一 “新 建 组 件 ” 命 令 ， 
弹出 “新 组 件 文件 ”对 话 框 ， 如 图 6-6 所 示 。 设 置 新 名 称 和 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 弹 出 
“新 建 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 6-7 所 示 。 






























名 称 | 类 型 | 单位 | 关系 | 所 有 者 
全 模型 建 模 毫米 独立 的 





















[人 装配 EE | 毫米 | 独立 的 弓 - 回 的 0404-089-020 

习 外 观 造型 设计 外 观 造型 设计 “毫米 立 的 由 - 占 的 1723-183-024 
的 到 弧 全 白金 毫米 独立 的 Wm AUTID 中 是 的 1734-13+-004 

司 航 空白 多 航空 折 全 毫米 ”独立 的 WT AUTHD， "HD 2211-273011 

网 逻辑 布线 逻辑 管线 布置 ”毫米 独立 的 IT AUTHO... 

内 机 械 布 管 机 械 管线 布置 毫米 独立 的 IT AID  ，| | 属性 人 | 
国电 气 布 线 电气 管线 布置 。 之 米 独立 的 卫 AUTHD. .，| | 名 称 : 装配 

基本 环境 类 型 : 装配 





单位 : 豪 米 
上 次 修改 时 间 : 04;30/2010 06:29 上 午 
描述 : 了 8 示例 ， 开 始 添加 组 件 对 象 











网 添加 定义 对 象 
设置 
0 组 件 名 
文 伯 夹 ES jl 引用 集 
图 层 选项 
组 件 原点 
网 暗 除 原 对 象 


新 文件 名 人 








四 区 


EE 





要 引用 的 部 件 人 
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在 该 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
国 ”组件 名 。 该 选项 用 于 指定 组 件 名 称 ， 默 认为 组 件 存盘 文件 名 ， 该 名 称 可 以 修改 。 
图 ”引用 集 。 该 选用 项 于 指定 引用 集 。 
图 图 层 选 项 。 访 选项 用 于 设置 产生 的 组 件 加 a 到 装配 组 件 中 的 哪 一 层 ， 其 中 包括 三 个 选 
项 : 
> 工作 的 ; 指 新 组 件 加 到 疤 配 组 件 的 工作 层 。 
> 原始 的 : 表示 新 组 件 保持 原来 的 层 位 置 。 
> 按 指 定 的 : 表示 新 组 件 加 到 装配 组 件 的 指定 层 。 
3， 单 击 “确定 ”按钮 ， 新 建 的 文件 融和 被 疤 配 到 配件 中 了 。 
(1) 用 同样 的 方法 新 建 男 外 一 个 组 。 
(2) 在 站 配 导 航 右 中 选择 两 者 之 间 的 关系 。 
(3) 在 新 建 的 组 件 中 建立 几何 模型 ， 并 建立 工作 组 。 





6.4.2 ”装配 方法 2 


首先 在 装配 体 中 产生 一 个 新 的 组 件 , 它 不 含有 任何 的 几何 对 象 , 然后 使 其 成 为 工作 组 件 ， 
再 在 其 中 建立 几何 模型 。 

建立 不 人 有 几何 对 象 的 新 组 件 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 打开 一 个 文件 。 该 文件 可 以 是 一 个 不 含有 几何 组 件 的 新 文件 也 可 以 是 含有 几何 组 件 
的 几何 体 或 是 装配 组 件 的 文件 。 

2. 创建 新 的 组 件 。 单 击 “ 菜 单 ” 一 “装配 ”一 “组 件 ” 一 “新 组 件 文 件 ” 合 令 ， 弹 出 
“新 组 件 文件 ”对 话 框 如 图 6-8 所 示 ， 选 择 旋 加 到 该 组 件 的 几何 实体 。 由 于 产生 不 是 几何 对 
象 的 新 组 件 ， 因 此 该 处 不 选择 几何 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 输入 组 件 名 称 对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 输入 文件 的 名 称 。 




















时 识 相 单 中 
滩 由 到 慎 俩 二 来 桂 宣 
ee 加 二 概率 ml 配 苑 ta: 
十 观 半 于 训 i 村 殉 通 二 [TT 性 去 的 书 国 国 153-Dead 
起] 下 由 主 月 宝 误 记 扩 二 的 书 夯 区 159- 
本 时 训 医生 Lr 圳 这 二 十 的 回回 过 rnt 
Pop 1 | Li 本 汶 捕 刘 的 
后 机 本 再 年 机 枉 宕 时 误 训 村 空 的 故 尾 
癌 电 所 有 下 中 气功 让 工 地 在 B9 苗 竹 :村 时 
至 甸 坚 村 于 列 至 六 LTE 时 :于 
部 局; 帮 让 
上 站 健 了 时 闻 : av 敢 :2 上 年 
嘱 评 ; 本 示 赋 ， 开始 演 H 级 林 
同 说 征 名 
S| [| 
痪 下 下 区] 
EEE sa 


EW 三 了 站] 


6-8 “新 组 件 文件 ”对 话 框 
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交配 


在 新 的 组 件 产 生 后 ， 由 于 其 不 含有 任何 的 几何 对 象 ， 因 此 装配 图 形 没 有 什么 变化 ， 完 成 
上 面 的 步骤 以 后 ， 类 的 对 话 框 重 新 出 现 ， 再 次 提示 选择 对 象 到 组 件 中 ， 此 时 单 击 “ 取 消 ” 按 
钮 关闭 对 话 框 。 


3 
.这 时 “类 选择 旧 ” 对 话 框 出 现 ， 选 择 圾 要 新 加 的 几何 模型 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 
.在 “创建 新 的 组 件 ” 中 输入 名 称 。 

.选择 “删除 原来 的 ” 复 选 框 。 

. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建 的 文件 就 被 站 配 到 配件 中 了 。 

. 单 击 按 上 面 的 方法 操作 直到 完成 。 


oo ~ OO Wn 上 


0. 9 





新 组 件 几 何 对 象 的 建立 和 编辑 。 





部 件 阵列 





组 件 添加 到 次 配 体 以 后 可 以 对 部 件 进 行 删除 、 抑 制 ， 阵 列 、 登 换 和 重新 定位 等 操作 。 单 
击 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 “多 重 添加 ”下 拉 列 表 “ 添 加 后 生成 阵列 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
弹出 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 。 
































加 线性 阵列 : 在 如 图 6-9 所 示 的 “阵列 组 件 ” 对 话 框 中 布局 选择 “线性 ”， 它 将 生成 
线性 阵列 。 在 这 个 对 话 框 中 可 以 进行 如 下 设置 : 
加 。 阵列 定义 : 它 可 以 定义 方向 和 间距 。 
加 指定 矢量 : 指定 线性 方向 ， 按 此 方向 进行 阵列 。 
四 间距: 间距 的 类 型 包括 “数量 和 节 距 ”“ 数 量 和 跨 距 ”“ 节 距 和 器 距 ” 
四 数量; 指定 阵列 组 件 的 数量 。 
加 节 距 : 每 个 阵列 组 件 之 间 的 距离 。 和 mm EE 
”同形 阵列 ， 当 布局 选 为 “ 圆 形 ” 后， 确定 矢 量 和 币 。 | [AAA 国 | 
定 再 填写 数量 和 节 距 角 后 , 它 将 生成 环形 的 阵列 形 pvex mm 
式 。 和 攻 吉 加 
在 这 个 对 话 框 中 可 以 分 别 定义 贺 形 阵列 的 参数 轴 , 阵列 本 一 
对 象 以 及 偏 移 的 角度 。 ES 
加 旋转 轴 : 该 选项 用 于 定义 阵列 组 件 的 矢量 和 指定 | 加 和 一 
碾 。 [对 称 
加 ”角度 方向 :包括 间距 类 型 、 数 量 和 节 距 角 。 Ee 和 
实例 点 Y 
设置 Y 
[取消 站 








6-9 “阵列 组 件 ” 对 话 框 
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6.6 装配 导航 器 


6.6.1 ”概述 


半 配 导航 工具 是 男 外 一 个 独立 的 窗口 中 以 树 状 方式 显示 装配 结 
构 ， 并 且 担 供 方便 实用 的 工具 对 于 装配 组 件 进行 操作 的 一 种 工具 ， 





入 装配 导航 器 





称 为 装配 导航 器 。 它 可 以 通过 单 击 图 标记 ,， 打 开 如 图 6-10 所 示 装 配 了 
导航 器 。 和 其 他 的 CAD 类 的 软件 的 特征 树 一 样 ， 装 配 导航 器 也 有 节 
点 、 分 支 等 ， 可 以 方便 地 对 部 件 或 零件 进行 操作 。 “am 


在 工作 窗口 中 ， 第 一 个 市 点 表示 顶层 装配 的 部 件 ， 其 下 方 的 每 
一 个 布点 均 表 示 装 配 中 的 一 个 组 件 部 件 ， 列 出 了 部 件 名 、 该 子 装 配 
所 引用 的 部 件数 ， 部 件 文件 对 应 的 装配 组 件 名 ， 所 引用 的 引用 集 名 


A 入 
等 。 


M11 





对 于 装配 导航 器 可 以 按照 下 面 的 步 缀 进行 操作 : 

1. 利用 装配 导航 帮 的 操作 ， 一 般 的 部 是 先 选择 作 一 市 态 ， 然 后 
利用 组 件 操作 快捷 末 单 进行 操作 。 

2. 在 净 配 导航 融 对 话 框 中 选择 组 件 ， 与 直接 在 图 形 中 蛙 示 的 窗 。 国 | ja 
口中 选择 组 件 一 样 ， 被 选中 的 组 件 明 显 高 沈 度 显示 。 图 6-10 “装配 导航 器 

3. 在 装配 导航 器 对 话 框 中 选择 组 件 的 方法 与 过 程 ,与 在 Windows 
资源 管理 鼎 中 选择 文件 夹 一 样 ， 可 单 选 、 连 续 多 选 或 非 连 续 多 选 。 

4. 在 装配 导航 絮 对 话 框 中 对 节操 的 拖 放 操作 ， 可 以 将 一 个 组 件 移 动 到 条 一 子 装配 中 变 
成 该 子 装配 的 一 个 组 件 。 














WY 
WY 





6.6.2” 妆 配 导航 器 操作 


系统 导航 如 的 操作 包括 展开 、 折 胎 、 打 包 等 命令 。 在 导航 占 中 单 击 限 标 右键 ， 系 统 弹 出 
如 图 6-11 所 示 的 右键 快捷 订单 ， 用 户 可 以 通过 选择 末 蛙 中 的 命令 来 完成 对 导航 问 的 操作 。 
导航 右 的 具体 的 操作 命令 如 下 : 

图 ”展开 和 折 巷 : 展开 选项 是 用 于 切换 装配 导航 右 中 显示 部 件 的 方式 。 单 击 采 早 中 的 “ 展 
开 ” 命 令 ， 则 在 汪 配 导航 占 中 将 显示 部 件 的 详细 内 容 。 如 来 不 想 显 示 全 部 内 容 可 以 
单 击 “ 扩 登 ”命令 ， 则 导航 需 中 只 显示 部 件 的 图 标 。 

国 打包 和 解 包 : 打包 命令 可 以 改变 猴 配 导航 需 显 示 群 体 的 方式 。 在 部 件 中 多 次 加 入 同 
一 个 零件 后 ， 净 配 导 航 堪 内 将 多 个 零件 图 标 或 是 一 个 零件 冬 标 加 上 数量 单位 两 种 时 
示 方 式 ， 如 果 此 时 快捷 荣 单 中 的 选项 为 “打包 ”选择 后 装配 导航 磺 将 改变 成 一 个 
图 标 加 上 数量 单位 的 形式 。 可 再 次 单 击 右键 ， 单 击 “ 解 包 ” 命 令 ， 选 择 该 命令 融 可 
以 回 到 原来 多 个 零件 的 图 标 。 
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装 酝 
四 ”显示 和 隐藏 ， 该 命令 可 对 零件 进行 隐藏 或 是 反 隐藏 操作 。 i 
该 命令 的 功能 与 “编辑 ”菜单 中 的 “隐藏 ”命令 的 用 法 是 Te 
相同 的 。 当 要 隐藏 或 是 反 隐 藏 绘 图 区 域内 的 零件 时 ， 可 以 
单 击 装配 导航 器 中 的 零件 图 标 ， 此 时 系统 将 显示 快捷 菜 ee 
单 ， 如 果 选 择 的 图 标 已 经 隐藏 ， 快 捷 菜 单 中 的 命令 将 显示 二 
的 是 “显示 ”% 选择 后 隐藏 的 区 域 将 显示 在 绘图 区 域内 ; 首 
如 果 选 择 的 图 标 未 隐藏 ， 则 快捷 菜单 中 显示 的 是 “隐藏 ” 0 me 
Py 二 san 
装配 导航 器 是 对 于 装配 结构 进行 编辑 的 方便 有 利 的 工具 。 装配 
导航 器 一 旦 建立 , 就 可 以 利用 装配 导航 器 完成 大 部 分 的 装配 编辑 工 et 
作 ， 且 操作 简单 方便 ， 结 构 操 作 和 模型 导航 器 是 一 样 的 。 Ee 
显示 和 隐 弟 上 
6.7 装配 爆炸 图 一 


6-11 右键 快捷 沫 单 


6.7.1 ”概述 


爆炸 视图 命令 显示 闭 配 内 部 的 零件 ， 其 中 包括 创建 保 炸 试图 、 恢 复 部 件 、 删 除 爆 炸 视 图 
和 显示 烽 炸 视图 等 选项 ， 利 用 创建 爆炸 视图 选项 可 构建 一 个 用 户 所 需 的 爆炸 视图 ， 并 且 可 以 
通过 编辑 爆炸 视图 、 恢 复 部 件 和 删除 爆炸 视图 等 选项 对 烛 炸 视图 进行 编辑 ， 册 以 隐藏 爆炸 视 
图 和 显示 焊 炸 视图 切换 不 同 的 焊 炸 视图 。 

可 以 看 到 ， 原 来 组 疼 在 一 起 的 零 部 件 已 经 分 成 单独 的 零件 了 ， 但 是 它们 的 疼 配 关系 保持 
不 变 。 爆炸 图 和 用 户 建立 的 试图 一 样 , 一旦 建立 了 ,就 可 以 作为 单独 的 图 形 文件 进行 处 理 了 。 

爆炸 图 仍然 仁 循 UG 的 单一 数据 库 的 规范 ， 所 以 其 操作 仍然 带 有 关联 性 ， 用 户 可 以 对 糙 
炸 视图 中 的 任意 组 件 或 是 零件 进行 加 工 ， 它们 部 是 耳 接 反映 a 到 原来 的 装配 图 中 并 且 友 生 相 应 
变 人 化。 但是， 用户 不 能 够 爆炸 涂 配 部 件 中 的 实体 ， 而 且 不 能 在 当前 模型 中 对 烽 炸 视图 进行 导 
入 或 是 导出 等 操作 。 

爆炸 图 通过 单 击 “站 配 ”有 亲 蛙 中 的 “爆炸 图 ”选项 ， 如 图 6-12 所 示 。 也 可 以 使 用 爆炸 
钢 图 的 组 。 爆 炸 视图 操作 主要 包括 建立 、 编 辑 、 不 人 爆炸、 删除 、 隐 藏 和 显示 操作 。 男 外 ， 用 
户 还 可 以 对 组 件 等 进行 控制 。 

















6.7.2 ”爆炸 图 的 建立 和 编辑 


1. 建立 爆炸 图 。 单 击 “ 采 单 ” 一 “装配 ”一 “爆炸 图 ”一 “新 建 爆 炸 图 ”命令 ， 系 统 
将 弹出 如 图 6-13 所 示 “ 新 建 焊 炸 图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 对 话 框 中 输入 爆炸 网 的 名 称 ， 默 认 
的 炬 炸 图 的 名 称 为 Explosion1。 

爆炸 岁 和 非 焊 炸 图 之 间 的 切换 可 以 通过 单 击 “ 豆 单 ” 一 “装配 ”一 “ 娄 炸 图 ”一 “隐藏 
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爆炸 网 ” 某 单 命令 来 进行 。 如 果 选 择 “ 显 示 爆 炸 图 ”命令 ， 则 返回 爆炸 图 。 





| 取 新建 召 炸 图 (N)、 
2 编辑 提 糙 图 日 
总 自动 曝 糙 组件 和 - 
写 取 消 爆炸 组 件 (U) 
和 二 


他 | 新 建 爆炸 图 x 

















6-12 ”爆炸 视图 沫 单 6-13 “新 建 焊 炸 图 ”对 话 框 

2. 编辑 爆炸 图 可 以 通过 单 击 “ 荣 单 ”一 “交配 ”一 “爆炸 图 ”一 “编辑 低 炸 图 ”命令 ， 
系统 弹出 如 图 6-14 所 示 的 ”编辑 爆炸 图 “对 话 框 ， 可 以 通 过 装配 导航 器 或 是 图 形 区 直接 选择 
要 编辑 的 组 件 。 选 择 爆炸 图 的 方法 主要 有 以 下 形式 : 

国 ”用 局 标的 左 键 直接 选择 进行 爆炸 。 

图 ”用 Shift 十 左 键 选择 多 个 连续 的 组 件 。 

国 ”用 Ctrl 十 左 键 选择 多 个 不 连续 的 组 件 进 行 爆炸 。 

选择 完 烃 炸 图 组 件 以 后 , 选择 “移动 对 象 ” 单 选 按钮 ,系统 弹出 如 图 6-15 所 示 的 对 话 框 ， 
用 动态 的 手柄 可 以 拖 动 组 件 到 合适 的 位 置 。 完 成 编辑 你 炸 视图 参数 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 如 有 末 对 于 编辑 的 结 末 不 满意 可 以 单 击 “ 非 爆炸 ”按钮 使 组 件 复原 。 


























人 女 | 编辑 爆炸 图 E3 颁 | 编辑 焊 炸 图 E3 
@ 过 择 寻 象 〇 选择 对 象 
〇 移动 对 象 @ 移 动 对 象 
人 只 移动 手柄 〇 只 移动 手柄 
‘ 0 距离 (nm) 加 
0 网 捕捉 增 里 (1 j 
[zi 加 [cd 
| 取消 爆炸 | 
[确定 | (应 用 | ( 取消 | [确定 | [应 用 | (取消 | 
6-14 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 6-15 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 距离 设置 


6.8 ” 状 配 检验 





疤 配 的 检验 主要 是 检验 雄 配 体 的 各 个 部 件 之 间 的 和 干涉、 距离 、 角 度 以 及 各 相关 的 部 件 之 
间 的 主要 的 几何 关系 是 不 是 满足 要 求 的 条 件 。 

疤 配 的 干涉 分 析 就 是 要 分 析 装 配 中 的 各 零 部 件 之 间 的 几何 关系 之 间 是 否 存在 干涉 现象 ， 
以 硝 定 猴 配 是 不 是 可 行 的 。 

单 击 “ 末 单 ” 一 “分 析 ” 一 “简单 干 水” 命令， 系统 弹出 如 图 6-16 所 示 “ 人 简单 干涉 ”对 
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淡 配 


话 框 。 
可 以 对 已经 装配 好 的 对 象 检 查 他 们 之 间 的 面 ， 边 缘 等 几何 体 之 间 的 干涉 。 
6.9 ”实例 操作 


6.9.1 “高速 轴 闭 配 
本 实例 完成 轴 与 轴承 的 装配 ， 如 图 6-17 所 示 。 


关 选择 体 (0) 


干涉 检查 结果 


要 高 亮 显 示 的 面 








6-16 “简单 干涉 ”对 话 框 6-17 轴 与 轴承 装配 体 








将 已 有 的 实体 在 UG 装配 环境 下 ， 通 过 一 定 的 装配 约束 条 件 ， 将 各 个 零件 装配 起 来 ， 绘 
制 的 流程 图 如 图 6-18 所 示 。 





图 6-18 轴 与 轴承 装配 流程 图 


【知识 要 点 】 ' 


: 辟 装 配 约 束 
| 记 【操作 步骤 】， 
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. 单 击 “ 亲 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 J， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 如 图 6-19 所 示 。 
Wp 文件 的 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “0-10”， 选 择 “ 装 配 ” 模 板 。 完 成 后 里 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 进 入 竣 配 环境 。 











挤 立 的 三 可 的 0404-089-020 
外 观 造 型 设计 的 NT AUTHO... 回馈 1723-183-024 
饭 金 襄 pl: NT AUTHO... re 
航空 白金 立 的 MT AUTHD， MD 2211-273-011 
还 辑 管 续 布 置 。 之 立 的 NT AUTHD.. . 
机 械 管 续 布 置 立 的 NT AVTHO... 
电气 管线 布置 yl IT AUTHD..，| | 名称 : : 
基本 环境 富 立 的 无 类 型 : 3 
单位 : 膏 米 
上 次 修 忌 时间:”04/307/2010 06:29 上 午 
描述 : ”下 示例 ， 开始 瀛 加 组 件 








xx#Ev |) 
要 引用 的 部 件 

















6-19 “新 建 ” 对 话 框 


2， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 办 按 钮 ， 
弹出 如 图 6-20 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 单 击 “打开” 按钮 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 
磁盘 中 选择 文件 名 为 “6” 轴 零件 ， 并 且 在 对 话 框 的 右 侧 生成 零件 的 预览 ， 如 图 6-21 所 示 。 

3. 单 击 “OK” 按 钮 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 保持 默认 的 组 件 名 “6” 
不 变 。 在 定位 的 下 拉 菜 单 中 选择 “绝对 原点 ”选项 ， 系 统 将 按照 绝对 的 定位 方式 确定 部 件 在 
系统 中 的 位 置 。 在 “ 层 选 项 ”下 拉 菜 单 中 选择 “原始 的 ”选项 ， 系 统 将 保持 部 件 的 原 有 的 层 
的 位 置 。 完 成 设置 的 对 话 框 如 图 6-22 所 示 ， 部 件 的 预览 如 图 6-23 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
零件 被 导入 到 装配 体 中 。 

4. 单 击 “打开 ”按钮 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 磁盘 中 选择 文件 名 为 “24” 轴 承 堆 
件 ， 并 且 在 对 话 框 右 侧 生成 预览 。 

5. 单 击 “OK” 按 钮 ， 返 回 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 在 定位 的 下 拉 菜 单 中 选择 “通过 约束 ” 
选项 。 完 成 设置 后 的 对 话 框 如 图 6-24 所 示 ， 组 件 在 预览 区 生成 的 预览 如 图 6-25 所 示 。 





已 加 载 的 部 件 


habi t xy pr 
下 位 交角 中 当前 入 的 文件 (39) 





[ES 加 强 10 


查找 范围 I): | 下 iiansaqi "| 个 [En | 国 7 


修改 日 其 
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禹 0-20 
总 |1 
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总 |8 
可 |9 
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韶 12 


全 立 13 
[| 


添加 后 创建 阵列 | 二 |]14 


二 |16 
况 |17 
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文件 名 00): 6 


2009/10/6 11:23 
2009/9/14 14:26 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 


苞 |6 2009/10/6 11:23 


2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 
2009/9/14 14:26 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 
2005/4/25 22:00 














|v 预览 


Db 


| ' 
: 


文件 类 型 7): | 部 件 文件 Gr.prt) 了 | 取消 | 





图 6-20 “添加 组 件 ” 对 话 框 


你 | 添加 组 件 





最 近 访问 的 部 件 








引用 集 
图 层 选 项 
图 层 


预览 











6-22 “添加 组 件 ” 对 话 框 


ci 











“部 件 名 ”对 话 杠 





图 6-23 组件 预览 
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要 | 添加 组 件 BG 
部 件 人 
过 全 
已 加 载 的 部 件 过 
最 近 访问 的 部 件 入 
B. prt 
i 组 件 预览 
重复 Vv 
放置 人 
定位 通过 约束 
站 分散 
复制 a 
多 重 添加 [添加 后 创建 阵列 如] 
设置 人 
引用 集 [整个 部 件 pal 
图 层 选 项 [原始 的 Ea 
预览 [|Y 
定 = 
图 6-24 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 6-25 ”部 件 预览 


6. 单 击 “应 用 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 6-26 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 
7. 在 对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ”。 在 
“组 件 的 预览 ”区 中 单 击 轴 藉 的 内 孔 作 为 相配 部 件 的 配对 对 象 ， 如 图 6-27 所 示 。 





























丰 | 装配 约束 [SX 
类 型 人 组 件 预 览 
| "| 摘出 对 齐 
要 约束 的 几何 体 人 
方位 
返回 上 一 个 约束 
设置 Vv 
预览 人 
[ 国 预 监 窗口 
门 在 主 窗口 中 预览 组 件 
[和 定 习 三 应 用 一] (取消 ] 
6-26 “装配 约束 ”对 话 框 6-27 ”选择 轴承 的 内 孔 面 


8. 在 绘图 区 选择 轴 的 表面 作为 配合 对 象 ， 如 图 6-28 所 示 。 

9. 在 对 话 框 的 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “接触 ”然后 在 给 
区 选择 轴 的 表面 作为 配合 对 象 , 如 图 6-29 所 示 。 在 组 件 预 览 中 选择 轴承 的 器 面 作为 配合 平面 ， 
如 图 6-30 所 示 。 然 后 在 绘图 区 选择 阶梯 轴 的 表面 配合 对 象 。 

10. 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 轴承 和 轴 配 合 ， 其 效果 如 图 6-31 所 示 。 
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~、 











图 6-28 ”选择 齿轮 轴 的 圆柱 面 图 6-29 选择 轴承 端面 





图 6-30 ”选择 轴 的 圆柱 面 图 6-31 ”安装 完 一 个 轴承 的 效果 图 
a A an 骨 面 和 阶梯 轴 的 端面 “ 接 
上 ， 轴 承 的 轴线 和 阶梯 轴 的 轴线 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 配 合 ， 其 效果 如 图 6-17 所 示 。 
Ce 文 个 组 件 。 
6.9.2 ”变速 器 下 箱 体 装配 
本 实例 完成 变速 器 的 装配 ， 如 图 6-32 所 示 。 





6-32 ”变速 圳 下 箱 体 装配 
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将 已 有 的 实体 在 UG 装配 环境 下 ， 一 定 的 装配 约束 条 件 ， 将 各 个 零件 装配 起 来 。 绘 


制 的 流程 图 如 图 6-33 所 示 。 





图 6-33 ”变速 器 装配 流程 图 





避 装 配 约 束 


【操作 步骤 】， 


. 单 击 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 ，， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 存盘 文件 的 
ee 输入 文件 的 名 称 “0-0”， 选择 “装配 ”模板 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 进 入 对 实体 
进行 装配 的 环境 。 

2. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 中 的 添加 组 件 吉 按钮 ， 弹 出 “添加 组 件 ” 对 
话 框 ， 如 图 6-34 所 示 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 如 图 6-35 所 示 ， 在 磁 
盘 中 选择 文件 名 为 “26” 零件 。 












































可 | 水 加 组 伴 
部 件 
过 生 人 
已 加 载 的 部 件 
| | 
最 近 访问 的 部 件 
打开 攻 | 
| 重复 | 末 预览 
[= = 和 
定位 通过 约束 
口 分 散 
复制 
和 多重 添 加 无 国 
设置 
alm [整个 部 件 ”四 文件 名 四 
人 CE 一 文件 类 型 CT 
站 ] 证 
6-34 “添加 组 件 ” 对 话 杠 6-35 “部 件 名 ”对 话 框 
3. 单 击 “OK” 按 钮 以 后 系统 返回 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 保持 默认 的 组 件 
名 “26” 不 变 。 在 定位 的 下 拉 菜 单 中 选择 “绝对 原点 ”选项 ， 系 统 将 按照 绝对 的 定位 方式 确 
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定 部 件 在 系统 中 的 位 置 ， 同 时 出 现 组 件 预览 框 ， 如 图 6-36 所 示 。 在 “图 层 选项 ”下 拉 菜 单 中 
选择 “原先 的 ”选项 ， 系 统 将 保持 部 件 的 原 有 的 层 的 位 置 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 零 件 被 导入 
到 装配 体 中 。 

4. 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 图 6-37 所 示 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 在 磁盘 中 选择 “0-10” 零 
件 ， 单 击 鼠 标 右键 生成 预览 。 








ECE "= 上 上 一生 王 上 上 一 二 三 we 


查找 范围 工 ) : 出 ynaarwerjiarn (uai surumen) 
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ji liz! 
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shiliwenjian | 0-10 | 0-20 





Ms 
om 
[ee] 
Cc 
0 
三 
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桌面 











外 jv 预览 
计算 机 ww 四 E ' a | 
巴 忆 巴 加 BE 
有 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 
网 络 
全 所 a : 
四 世 回 四 加 
4-7 4-8 4-9 4-10 4-12 
Xm: po 可 
文件 类 型 01): 部 件 文 件 fr. prt) v 取消 




















6-36 组 件 预 览 6-37 “部 件 名 ”对 话 框 


5. 单 击 “OK” 按 钮 返回“ 添加 组 件 ” 对 话 框 。 在 引用 集 下 拉 表 中 选择 “模型 ”选项 ， 
在 定位 的 下 拉 荣 单 中 选择 “通过 约束 ”选项 。 系 统 将 按照 配对 的 条 件 确定 部 件 在 装配 体 中 的 
位 置 。 完 成 设置 后 的 对 话 框 如 图 6-38 所 示 ， 组 件 在 预览 区 生成 的 预览 如 图 6-39 所 示 。 

6. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 6-40 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 

7. 在 对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “上 自动 判断 中 心 / 轴 ”。 在 

“组 件 预览 ”区 中 单 击 轴承 的 外 圆柱 面 作为 相配 部 件 的 配对 对 象 ， 如 图 6-41 所 示 。 在 绘图 区 
选择 机 座 的 小 半圆 槽 面 作为 基础 部 件 配 合 对 象 ， 如 图 6-42 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

8. 在 对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 方位 下 拉 列 表 中 选择 “对 齐 ” 在 组 件 预 览 
选择 轴承 的 端面 作为 配合 平面 ,如 图 6-43 所 示 。 然 后 在 绘图 区 选择 下 箱 体 的 内 表面 配合 对 象 ， 
如 图 6-44 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 高 速 轴 和 下 箱 体 的 配合 ， 其 效果 如 网 6-45 所 示 。 

9. 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 列表 中 选择 名 称 为 “0-20” 的 低速 
轴 组 件 ， 单 击 “ 确 定 ” 添 加 已 有 的 部 件 ， 保 持 其 设置 不 变 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “配对 ” 
对 话 框 。 
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名 称 
引用 集 [整个 部 件 
图 层 选项 [原始 的 Ea| 


图 层 1 


预览 Vv 




















图 6-38 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 6-39 ”组 件 预 览 





组 件 了 预览 


| 郊外 接触 对 齐 由 


要 约束 的 几何 体 



















[网 预 监 窗口 
站 | 在 主 窗口 中 预览 组 件 


[证 习 三 应 用 | [取消 | 

















图 6-40 “装配 约束 ”对 话 框 图 6-41 单 击 轴承 的 外 圆柱 面 图 6-42 单 击 机 座 的 小 半圆 槽 面 
ES 














图 6-43 ” 单 击 轴承 端面 图 6-44 单 击 轴 的 圆柱 面 图 6-45 ”安装 完 高 速 轴 的 效果 图 


10. 按照 相同 的 原理 ， 装 配 低速 轴 组 件 ， 选 择 轴 承 的 端面 和 基 座 内 表面 “对 齐 ” 配 合 ， 
轴承 的 轴线 和 基 座 圆 槽 面 轴线 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 配 合 ， 其 效果 如 图 6-46 所 示 。 
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淡 配 








图 6-46 安装 完 低速 轴 的 效果 图 
6.10 练习 


1. 如 图 6-47 所 示 ， 由 已 有 的 组 件 创建 装配 模型 。 





图 6-47 练习 1 


2. 如 图 6-48 所 示 ， 由 已 有 的 组 件 创建 装配 模型 。 





图 6-48 练习 2 
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，。 ”通过 前 面 几 章 的 学 习 , 我 们 已 经 党 握 了 三 维 实体 零件 和 装配 模型 的 绘制 ， 
方式 ， 本 章 将 要 讲解 如 何 利用 这 些 三 维 图 快速 生成 二 维 的 工程 图 。 由 于 UG ， 
的 工程 图 是 基于 UG 实体 建 模 的 模块 ， 因此， 工程 图 与 三 维 实体 模型 是 完全 ， 
关联 的 ， 实 体 模型 的 尺寸 、 形 状 和 位 置 的 任何 改变 ， 都 会 同时 引起 二 维 工 程 ， 
图 发 生 改 变 。 





回 工程 图 的 基本 操作 
加 视图 的 基本 操作 
回 工程 图 的 标注 功能 


chapter U/ 


工程 图 


7.1 进入 工程 图 


进入 工程 图 有 两 种 方式 

图。 单 击 “有 菜单 ”一 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 如 图 7-1 所 示 。 

在 对 话 框 中 选择 “图 纸 ” 选 项 卡 ， 并 在 列表 中 选择 模板 。 输 入 要 创建 的 文件 名 称 ， 输 入 
要 存储 文件 的 文件 夹 路 径 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 工程 图 创建 环境 。 








人 
关系 [全 部 。 加 单位 [ 朗 米 国 
了 关系 所 有 者 

引用 现 有 的 NT AUTHO. < 
引用 现 有 的 HT AUTHO. 
引用 现 有 的 NT AUTHO. 
引用 现 有 的 IT AUTHD. 
引用 现 有 的 NT AUTHD. 


NT AUTHO. | 本 


M4 - 无 视图 图 纸 引用 现 有 的 NT AUTHD. 
















如 ++ - 装配 无 视图 图 纸 引用 现 有 的 NT AVTHO. 


名 称 : ”总 - 无 视图 

类 型 : 图 纸 

单位 : 误 米 

上 次 修改 时 间 : ”11/29/2012 05:21 下 午 
掏 述 : ” 罗 无 视图 





如 + - 装配 无 视图 ”图 纸 襄 引用 现 有 的 NT AVTHO. 
图 纸 襄 引用 现 有 的 NT AUTHD. 
图 纸 引用 现 有 的 NT AUTHO. | 
图 纸 引用 现 有 的 NT AUTHD. 

向 局 - 装配 无 视图 图纸 引用 现 有 的 NT AUTHO ~ 


| | 




















新 文件 名 
名 称 EF EE] 


加 













文件 夹 | 了 :yaanwenjian (uai surumen)\ 





要 创建 图 纸 的 部 件 














图 7-1 “新 建 ” 对 话 框 


图 ” 单 击 “文件 ”选项 卡 ， 选 择 “ 应 用 模块 ”中 的 “制图 ”命令 ， 如 图 7-2 所 示 ， 进 入 
工程 图 创建 环境 。 


7.1.1 工程 图 参数 设置 


当 用 户 进 入 工程 图 环境 以 后 ， 在 “所 有 首选 项 ”下 会 出 现 一 些 关 于 工程 图 的 参数 设置 的 
命令 ， 用 户 需 要 对 制图 环境 的 参数 进行 设置 ， 以 便 进行 相关 的 工程 图 操作 。 


五 


7.1.2 ”制图 参数 设置 


制图 痛 选 项 的 设置 是 对 包括 尺寸 参数 、 文 字 参 数 、 单 位 和 视图 参数 等 制图 注释 参数 的 预 
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设置 。 单 击 “ 末 单 ” 一 “ 痛 选 项 ”一 “制图 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 7-3 所 示 “ 制 图 首选 项 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 中 包含 了 10 个 选项 卡 ， 用 户 选 取 相 应 的 选项 卡 ， 对 话 框 中 就 会 出 现 相 应 


的 选项 。 
[新 建 中 .… ctrl+ty | 首选 项 
要 建 模 (@)... 
> 打开 必 )... Ctrl+0 所 有 首先 项 上 
关闭 已) 上 .二 装配 加 载 选项 凶 ).. . 
最 近 打 开 的 部 件 (7) 
加 保存 名 ) 1. E:\yuanwenjianlkuaisurumen) ‘0-0. prt 
门 | 2. E:\yuanwenjian luaisurumen) ‘0-20. prt 
ye 打 E E)... Pa 3. Ganwenjian\ijieeuowenjian\B\jiansugi ‘0-20. prt 
绘图 引 )... Btr1ltP by 4. E:\yuanwenjian lkuaisurumen) 20. prt 
已 Pa 5. Gyanwenjian\jieeuowenjian\B\jiansugi\20. prt 
于 导入 四 ， 
Pa B. E:\yanwenjianlkuaisurumen)\l3. prt 
号 出 殉 ) ; ba T. Gi Nnanwenjian\jieeuowenjian\B\jiansugi\l3. prt 
> 要 ] 8. E:\yuanwenjianlkuaisurumen)\l2. prt 
这 Ee 且 上 
实用 工具 Ferrr 
执行 (I) ' | 与 弧 金 四 
属性 加) ® 处 观 造 型 设计 (T)... 
/制图 多)... Ctrl1+Shift+D 
[帮助 由 ，| tb 高 级 仿真 中. 
运动 仿真 WD)... 
退出 加) 及 IB)... 
用 基 本 环境 名 ).. . 
装配 @) 
PMI 
所 有 应 用 模块 忆 ) 


回 ] 定制 已) . 


图 7-2 “文件 ”下 拉 菜 

下 面 介 绍 党 用 的 几 种 参数 的 设置 方法 。 

图 尺寸 : 设置 尺寸 相关 的 参数 的 时 候 ， 根 据 标注 尺寸 的 需要 ， 用 户 可 以 利用 对 话 框 中 
上 部 的 尺寸 和 直线 /箭头 工具 条 进行 设置 。 在 尺寸 设置 中 主要 有 以 下 几 个 设置 选项 。 
> 尺寸 线 : 根据 标注 的 尺寸 的 需要 ， 勾 选 箭头 之 间 是 否 有 线 ， 或 者 修剪 尺寸 线 。 
> 方向 和 位 置 : 在 下 拉 列 表 中 可 以 选择 5 种 文本 的 放置 位 置 ， 如 图 7-4 所 示 。 
> 公差 文本 : 可 以 设置 最 高 6 位 的 精度 和 12 种 类 型 的 公差 , 图 7-5 显示 了 可 以 设 

置 的 12 种 类 型 的 公差 的 形式 。 
> 倒 斜 角 方 式 : 系统 提供 了 4 种 类 型 的 倒 斜 角 样 式 , 可 以 设置 分 割 线 样式 和 间隔 ， 
也 可 以 设置 指引 线 的 格式 。 

国 ”公共 :“ 和 直线 /入 头 ” 选 项 卡 如 图 7-6 所 示 。 

> 箭头: 用 于 设置 训 视 图 中 的 截面 线 箭 头 的 参数 ， 用 户 可 以 改变 箭头 的 大 小 和 箭头 的 
长 度 以 及 箭头 的 角度 。 

> 箭头 线 : 用 于 设置 截面 的 延长 线 的 参数 。 用 户 可 以 修改 前面 延长 线 长 度 以 及 图 形 框 
之 间 的 距离 。 

> ”直线 和 箭头 相关 参数 的 设置 可 以 设置 尺寸 线 箭 头 的 类 型 和 般 头 的 形状 参数 ， 同 时 还 
可 以 设置 尺寸 线 ， 延 长 线 和 箭头 的 显示 颜色 、 线 形 和 线 宽 。 在 设置 参数 时 ， 用 户 根 
据 要 设置 的 尺寸 和 箭头 的 形式 ， 在 对 话 杠 中 选择 箭头 的 类 型 ， 并 且 输 入 箭头 的 参数 
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工程 图 


值 。 如 果 需 要 ， 还 可 以 在 下 部 的 选项 中 改变 乓 十 线 和 和 荫 头 的 颜色 。 





7-5 


> 








小 数位 数 
一 工作 流 小 数 分 隔 符 

本 轩 [网 显示 前 导 稚 
门 显示 后 置 零 




















色 7-3 “制图 首选 项 ”对 话 框 


12 种 类 型 公差 形式 





oo 水 平 况 本 
时 六 本 与 尺寸 续 对 齐 
万 本 在 尺寸 苇 上 方 





好 亲本 与 尺寸 结束 和 直 
图 区 本 成 指定 角度 
牛 显示 快捷 方式 





7-4 文本 的 放置 位 置 






























































oe 
gy 找 [ | 
本. 常规 /设置 “| 范围 
人 回应 用 于 整个 尺寸 
文字 
直线 / 简 头 工作 流 本 
二 口 自动 方向 
延伸 线 指引 线 和 尺寸 第 1 侧 
SR = | 回 显示 季 头 
下 | 者 [一 填充 第 头 国 
前 如 /后 归 | | ee 品 | 0.13 ma 
符号 方位 图 内 加 出 
9. 图纸 格式 Fa 
全 2 人 
由 -视图 尺寸 第 2 鹿 
日 -尺寸 了 显示 简 头 
公差 类 型 一 填充 答 头 
观 | es bv) 0.13 mm 
二 次 折 弯 加 | 四 
方位 国内 和 〇 出 
尺寸 集 格式 人 
例 科 前 长 度 [3.50000 
角度 | 20.000ol 
径 顾 人 
圆 点 直径 [ 1.500o0l| 
引 坐 标 i 
继承 v| 
局 确定 二 (应 用 | (取消 | 
7-6 “直线 /箭头 ”选项 卡 


文字 : 设置 文字 相关 的 参数 时 ， 用 户 可 以 设置 4 种 “文字 类 型 ”选项 参数 : 尺 
寸 、 附 加 的 、 公 送 和 一 般 。 设 置 文字 参数 时 ， 先 选择 文字 对 齐 位 置 和 文本 对 准 
方式 ， 再 选择 要 设 置 的 “文字 类 型 ” 参 





数 ， 最 后 在 “文字 大 小 ““ 间 隐 因 于”“ 视 


高 比 ” 和 “ 行 间 距 因 子 ” 等 文本 框 中 输入 设置 参数 ， 这 时 用 户 可 在 预 哎 窗口 中 


看 到 文字 的 显示 效果 。 
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> 符号， 符号 参数 选项 可 以 设置 符号 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 参数 ， 
四 ”注释 设置 各 种 标注 的 颜色 、 线 条 和 线 宽 。 
> 剖面 线 /区 域 填充 ; 用 于 设置 各 种 填充 线 /剖面 线 样式 和 类 型 ， 并 且 可 以 设置 角 












































度 和 线 型 。 在 此 选项 卡 中 设置 了 区 域内 应 该 填充 的 图 形 以 及 比例 和 角度 等 ， 如 
图 7-7 所 示 。 
从 | 制图 首选 项 EE 
gy 可 找 | 
图 纸 页 ^ | 齐 面 线 人 
证 X EE cx 国 
工作 流 | 图 样 | 乡 Troycener 加 
公共 距离 [2.0000d 
基本 /图 纸 | 角度 [ 45.000o0 
9 投影 区 域 填充 人 和 
习 - 截面 | ea | 
展 平 图 样 [0.00000 
截面 线 比例 {1.0000d 
断 开 : 
司 尺寸 格式 入 | 
9 注释 颜色 el 
GDT | 高 度 | 0.13 me) 
符号 标注 
表面 粗糙 度 符号 .边界 曲线 全 | 
焊接 符号 | 公关 三 0.25ool 
目标 点 符号 查找 表 观 相交 
ee | 久 6 
& 二 了 [| 证 
| 问 | 自动 排除 注释 
v| 
[应 用 ] (取消 ] 











7-7 “ 放 面 线 /区 域 填 序 ” 选 项 卡 





图 ” 表 : 用 于 设置 二 维 工程 图 表格 的 格式 、 文 字 标 注 等 参数 。 
> 和 零件 明细 表 : 用 于 指定 生成 明细 表 时 ， 上 默认 的 符 写 、 标 写 顺 序 、 排 列 顺序 和 更 
新 控制 等 。 


> 单元 格 : 用 来 控制 表格 中 每 个 单元 格 的 格式 、 内 容 和 边界 线 设 置 等 。 


7.2 工程 图 的 基本 操作 
工程 图 基本 操作 包括 了 新 建 图 纸 页 、 打 开 图 纸 页 、 删 除 图 纸 页 


新 建 图 纸 页 


进入 工程 图 环境 后 ， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 如 图 7-8 所 示 。 或 进入 工程 图 环境 后 ， 
选择 “菜单 ”一 “插入 ”一 “图 纸 页 ”命令 ， 弹 出 如 图 7-8 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 。 
四 。 图 纸 页 名 称 ， 用 于 输入 新 建 图 纸 的 名 称 。 输 入 的 名 称 由 系统 自动 转化 为 大 写 形式 。 
用 户 可 以 指定 相应 的 图 纸 名 。 


| 
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工程 图 

四 图纸 大 小 加- et x le9 基 , 用 于 指定 图 纸 的 尺寸 
规格 。 可 在 如 - et x 1199 阅 的 下 拉 列 表 框 中 选择 世相 和 
所 需 的 标准 图 纸 号 ， 也 可 在 “高 度 ” 和 “长 度 ” Ot | 
文本 框 中 输入 用 户 自己 的 图 纸 尺寸 。 图 纸 尺寸 OxwR+ 上 
随 所 选单 位 的 不 同 而 不 同 ， 如 果 选 中 “英寸 ”” “|g 和 
则 为 英寸 规格 ; 如 果 选 择 了 “毫米 ” 则 为 米 制 。 鲤 和 
项 格 ， 图 纸 中 的 图 纸 页 

加 ”比例 : 用 于 设置 工程 图 中 各 类 视图 的 比例 大 小 ， 
系统 默认 的 设置 比例 为 1: 1。 Br 

加 pie 系统 提 ”| ED 
供 了 两 种 投影 角度 : 第 一 象限 角 投影 回国 和 第 | 证 m 
三 象限 角 投 影 大 辐 . < 

i 
7.2.2 ”编辑 图 纸 刁 @©| 全 恒 
进入 工程 图 环境 后 , 单 击 “菜单 ”-- “编辑 " “图 一， 











纸 页 ”命令 ， 打开 “图 纸 页 ”对 话 框 。 
可 按 上 节 介 绍 创建 图 纸 的 方法 , 在 该 对 话 框 中 修改 已 7.8 “图 纸 页 ”对 话 杠 

有 的 图 纸 名 称 、 尺 寸 、 比 例 和 单位 等 参数 。 修 改 完成 后 ， 

系统 就 会 以 新 的 图 纸 参 数 来 更 新 已 有 的 图 纸 。 在 图 纸 导航 器 上 选中 要 编辑 的 片 体 单 击 鼠 标 右 

键 选择 “编辑 图 纸 页 ”也 可 打开 相同 的 对 话 框 。 


7.3 视图 的 基本 操作 


绘制 各 种 投影 视 独 是 工程 图 模 世 中 最 重要 的 功能 ， 共 体 功能 如 图 7-9 所 示 。 工 程 图 模块 
拥有 各 种 视图 管 理 功 能 ， 如 添加 视图 、 移 除 视 图 、 移 动 或 复制 视图 、 对 齐 视 图 和 编辑 视图 等 。 
利用 这 些 功 能 ， 用 户 可 以 方便 地 建立 所 需 的 工程 图 。 














7.3.1 基本 视图 


选择 “有 末 单 ”一 “搬入 ”一 “视图 ”一 “基本 ”命令 ， 弹 出 如 图 7-9 所 示 的 “基本 视图 ” 
对 话 框 。 在 下 拉 采 单 中 ， 用 户 可 以 选择 所 需 的 模型 视图 。 
模型 视图 是 指 部 件 模型 的 各 种 回 视 图 和 轴 测 图 ，, 包括 俯视 图 、 仰 视图 、 主 视图 、 后 视图 、 
右 视 图 、 左 视图 、 正 等 轴 测 视图 和 轴 测 视图 。 这 些 视图 可 添加 到 工程 图 中 作 基 本 视图 ， 并 可 
通过 正 交 投影 生成 其 他 视图 。 
国 ”要 使 用 的 模型 视图 : 用 于 设置 向 图 纸 中 添加 何 种 类 型 的 视图 。 其 下 拉 列 表 框 提供 了 
“俯视 图 ”前 视图 ”“ 右 视图 ”后 视图 ”仰视 图 ”“ 左 视图 ”“ 正 每 测 视 图 ”和 “下 
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二 测 视图 ”8 种 类 型 的 视图 。 


加 ”定向 视图 工具 铺 ， 单 击 该 图 标 ， 弹 出 如 图 7-10 所 示 的 “定向 视图 工具 ”对 话 框 。 
该 对 话 框 用 于 自由 旋转 、 寻 找 合适 的 视角 、 设 置 关联 方位 视图 和 实时 预览 。 设 置 完 
成 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 就 可 以 放置 基本 视图 。 

四 ”比例 :用 于 设置 图 纸 中 的 视图 比 侈 





他 | 昔 本 入 加 | 








要 使 用 的 模型 视图 
定向 视图 工具 














图 7-9 “基本 视图 ”对 话 框 图 7-10 “ 定 问 视图 工具 ”对 话 框 
【 例 7-1】 以 创建 如 图 7-11 所 示 轴 的 基本 视图 为 例 ， 讲 述 基 本 视图 的 创建 过 程 。 





图 7-11 轴 基 本 视图 






-二 半 光 稳 \ 动 画 \ 第 7 章 \ 例 7-1.avi < z 
时 径 
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1. 打开 文件 。 选 择 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “打开 ”或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 
准 ” 组 中 的 号 图 标 ， 打 开 “ 打 开 ” 对 话 框 ， 打 开 轴 零件 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 
面 ; 

2. 新 建文 件 。 选 择 “ 来 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 
选择 “标准 ”组 中 的 二 图 标 ， 打 开 “ 文 件 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “Al- 无 
视图 ” 输入 “zhou_dwg1”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 

3. 添加 基本 视图 。 

(1) 选择 “ 羔 单 ”一 “插入 ”一 “视图 ”一 “基本 ”弹出 如 图 7-9 所 示 的 “基本 视图 ” 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “定向 视图 工具 ”按钮 ， 弹 出 如 图 7-12 所 示 的 “定向 视图 工具 ”对 话 杠 ， 在 
X 问 指 定 矢 量 下 拉 列 表 中 选择 XC 轴 ， 并 单 击 “ 反 癌 ” 按 钮 ， 单 击 确定 。 

(3) 此 时 在 窗口 中 出 现 所 选 视图 的 边框 ， 拖 电视 图 到 窗口 的 左下 角 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 则 将 此 视图 定位 到 图 样 中 ， 即 为 三 视图 中 的 从 视图 ， 效 果 如 图 7-13 所 示 。 






































女 | 定向 视图 工具 EjE: 
法 向 人 
Wi EE 

下 向 人 
指定 矢量 [tg 

设置 人 

四 关联 方位 

”取消 
7-12 “ 定 问 视图 工具 ”对 话 框 7-13 ”生成 俯视 图 


4. 添加 投影 视图 。 

(1) 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 中 的 投影 视图 多 图 标 ， 弹 出 “投影 视图 ” 
对 话 框 ， 如 图 7-14 所 示 

(2) 在 图 样 中 单 击 俯视 图 作为 正 交 投影 的 父 视 图 。 

(3) 此 时 出 现 正 交 投影 视图 的 边框 ， 沿 重 直 方向 拖 忠 视图 ， 在 合适 位 置 处 单 击 ， 将 正 
交 投 影 图 定位 到 图 样 中 ， 以 此 视图 作为 三 视图 中 的 正视 图 ， 效 果 如 图 7-15 所 示 。 

(4) 以 同样 的 方法 创建 右 视 图 ， 最 终 的 三 视图 效果 如 图 7-11 所 示 。 

技巧 : 上 述 方法 可 能 无 法 修改 背景 颜色 ， 另 一 种 方法 在 打开 轴 和 零件 后 ， 可 以 单 击 “ 文 件 ” 
选项 卡 ， 选 择 “ 应 用 模块 ”一 “制图 ” 进入 到 制图 环境 后 ， 在 主页 选项 卡 中 选择 新 建 图 纸 
页 ， 使 用 模板 “A1- 无 视图 ”后 ， 可 以 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 所 有 首选 项 ”一 “背景 ” 
更 改 背 景 闫 色 。 
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门 关联 对 齐 


| 移动 视图 Y 


设置 Vv 
























图 7-15 生成 正视 图 


7-14 “投影 视图 ”对 话 框 


7.3.2 ”简单 剖 视 图 
单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 一 “ 误 视 图 下 拉 末 单 ” 中 的 训 视 图 癌 按 钮 ， 弹 出 
“ 训 视 图 "工具 条 , 如 图 7-16 所 示 。 选择 合 适 的 模型 视图 和 合适 的 方 同 即 可 建 并 简单 列 视 图 。 
其 中 选择 操作 步骤 栏 中 出 现 了 选择 基本 视图 、 鲍 链 线 、 方 回 和 移动 视图 等 图 标 。 














“| 贸 作 线 截面 线 设置 








图 7-16 “ 剂 视图 ”工具 条 


【 例 7-2】 在 例 7-1 的 基础 上 创建 轴 的 痢 视 图 。 


= 二 刘 光盘 \ 动 画 \ 第 7 章 \ 例 7-2.avi < 
光 帮 路 年 


具体 操作 过 程 如 下 : 

1， 定 义 匀 链 线 。 选 择 基 本 视图 之 后 ， 定 义 铵 链 线 图 标 自动 激活 。 用 户 可 以 直接 定义 匀 
链 线 的 位 置 和 方向 。 如 果 指 定 的 方向 不 合 要 求 ， 可 选择 “ 反 向 ”图 标 使 定义 的 方向 反 向 ， 音 
击 ， 窗 口中 就 会 显示 所 需 的 剖 视 图 。 

2， 放置 剖 视图 。 用 户 可 以 通过 单 击 “ 移 动 视图 ”按钮 后 ， 选 择 需要 移动 的 剖 视图 ， 然 
后 拖 动 视图 边框 到 理想 位 置 ， 则 系统 即将 简单 剖 视 图 定位 在 工程 图 中 。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 一 “ 剖 视图 下 拉 菜 单 ”中 的 剖 视图 图 标 伟 
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工程 图 


弹出 “天 视图 ”工具 条 ， 如 图 7-17 所 示 ， 在 图 样 中 单 击 休 视 图 作为 简 早 训 视 图 的 父 视图 ， 如 
图 7-18 所 示 ， 系 统 诉 活 点 捕捉 磺 ， 根 据 系 统 提示 定义 父 视图 的 切割 位 置 ， 选 择 如 图 7-19 所 


示 位 置 和 方向 作为 切割 线 的 位 置 和 方 问 。 


图 7-18 ”选择 父 视 图 


设置 预览 


UV 


[人 A4 蜂 询 





7-17 “ 谢 视 图 ”工具 条 











图 7-19 襄 切 线 衔 头 位 置 
(2) 治水 平方 向 移动 鼠标 拖 上 鼻 谢 切 视图 到 理想 位 置 单 击 ， 将 简单 谢 视 图 定位 在 图 样 中 ， 








效果 如 图 7-20 所 示 。 


EE 四 





图 7-20 生成 简单 剖 视 图 


3. 修改 标签 。 
(1) 将 光标 放 于 谢 视 图 标签 处 单 击 ， 将 其 选中 ， 再 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 如 图 7-21 所 示 


的 示 键 菜单 ， 选 择 其 中 的 “设置 ”命令 ， 弹 出 设置 对 话 框 。 


M4 名 加 Xx 
请 轩 名) 

四 

4 束 加 本 开 视 图 晤 |.. 

出 视 蝇 中 

税 更 新 闻 














图 7-21 右键 菜单 
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(2) 在 对 话 框 中 ,选择 “截面 ”一 “标签 ”， 然 后 将 “前 级 ”文本 框 中 的 默认 字符 删除 ， 
其 他 参数 保持 默认 ， 如 图 7-22 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 图 样 中 的 放 视 图 标签 变 为 “A-A”， 


效果 如 图 7-23 所 示 。 
ol Bie 
99 查找 [ 








文字 | 格式 i 
a 位 置 责 上 面 


由 公共 





-截面 标签 人 
视图 标签 类 型 | 字母 Iv) 
前 缀 [SECTION 

字母 格式 FE Ea 
字符 高 度 因 子 | 1.0000 

文本 人 
门 定制 视图 标签 









































v| 
请 确定 本 [应 用 |([ 取消 | 
站 -内 
7-22 “设置 ”对 话 框 7-23 ”修改 后 的 视图 标签 


4. 修改 训 视 图 。 

(1) 将 光标 放置 于 剂 视图 附近 ， 竺 光标 改变 了 状态 时 ， 单 击 将 其 选中 ， 然 后 右 击 ， 弹 
出 如 图 7-24 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 其 中 的 “设置 ”命令 ， 弹 出 “设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 打开 “截面 ”一 “设置 ”， 撤 选 “ 显 示 背 景 ” 复 选 框 ， 如 图 7-25 所 示 。 






































5 [与 | 又 
8 找 [ | 
日 公共 格式 人 
回 ] 显 示 背 景 
和 这 中 显示 前 景 
可见 线 同 剖 切片 
隐藏 线 门 显示 折 弯 线 
虚拟 交 线 训 面 绪 i 
追踪 线 
pr 风 创 哇 训 面 线 
着 色 问 ] 处理 隐藏 的 剖面 线 
到 A4 四 Xx | 活 视 问 旺 示 装 配 剖面 线 
SEE 季 光 顺 边 问 ] 将 剖面 线 限制 为 +/- 45 度 
A4 设置 (S). . 视图 标签 剖面 线 相 邻 公差 [1 270ol 
oq 添加 局 部 放大 图 @).. . 截面 绪 
怠 视图 对 齐 
留 更 新 届 ) v| 
TD 确定 刁 [ 应 用 ] 三 取消 | 
记 ” 视 图 相关 编辑 D... 
7-24 ”快捷 菜单 7-25 “截面 ”选项 卡 


174 


chapter U/ 


工程 图 


(3) 打开 “设置 ”对 话 框 的 “继承 ”选项 ， 如 图 7-26 所 示 ， 则 以 后 再 产生 的 视图 样式 
将 继承 此 参数 。 
(4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 剖 视 图 不 显示 背景 投影 线 框 ， 效 果 如 图 7-27 所 示 。 








设置 源 首选 项 





从 设置 源 加 载 园 





图 7-26 “继承 ”选项 卡 7-27 ”修改 后 的 剖 视 图 


7.3.3 ” 半 训 视图 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 一 “ 痢 视 图 下 拉 荣 单 ” 中 的 半 剖 视图 包 按钮 ， 弹 
半径 视图 区 


聘 置 预览 


出 如 图 7-28 所 示 “ 羊 剖 视 岁 ”工具 条 。 添 加 半 训 视图 的 步 

又 同样 包括 了 选择 基本 视图 、 指 定 贸 链 线 、 放 置 剖 视图 这 

几 个 步骤 。 {人 |A4 告 
首先 在 绘图 工作 区 中 选择 要 齐 切 的 基本 视图 ， 再 在 绘 

图 工作 区 中 定义 饼 链 线 的 位 置 、 方 回 以 及 弯 折 人 位置， 最 后 图 7-28 “ 半 训 视图 ”工具 条 

拖 动 剖 视 图 边框 到 理想 位 置 ， 则 系统 会 将 半 误 视图 定位 在 

工程 图 中 。 











7.3.4 局 部 放大 图 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 中 的 局 部 放大 图 按钮 噶 ， 弹 出 “局 部 放大 图 ” 
对 话 框 ， 如 图 7-29 所 示 。 

下 面 介 绍 主要 选项 的 用 法 : 

图 。” 按 抛 角 绘制 矩形 : 该 类 型 用 于 指定 视图 的 矩形 边界 。 用 户 可 以 选择 矩形 中 心 点 和 边 
界 点 来 定义 矩形 大 小 ， 同 时 可 以 通过 拖 动 光标 来 定义 视图 边界 大 小 。 

国 ”同形 : 该 类 型 用 于 指定 试图 的 圆 形 边界 。 用 户 可 以 选择 圆 形 中 心 点 和 边界 点 来 定义 
圆 形 大 小 ， 同 时 可 以 拖 动 光 标 来 定义 视图 边界 大 小 。 

局 部 放大 图 如 图 7-30 所 示 。 








7.3.$ 局 部 剖 视 图 


单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ” 组 中 的 局 部 剖 视图 加 按钮， 弹出 如 图 7-31 所 示 “ 局 
部 剖 ” 对 话 框 ， 
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* 选择 视图 0) 加 
原点 人 








比 倒 El 
父 项 上 的 标签 














pr B 
7-29 “局 部 放大 图 ”对 话 框 7-30 ”局 部 放大 图 


图 ”创建 局 部 判 视图 。 
(1) 选择 视图 。 当 系统 弹出 图 7-31 所 示 的 对 话 框 时 ， 选 择 视图 图 标 自动 激活 ， 并 提示 
选择 视图 。 用 户 可 在 绘图 工作 区 中 选择 已 建立 局 部 误 视 边界 的 视图 作为 视图 。 
















证 〇 编辑 O 〇 Hp | 
加 [9 本 











7-31 “局 部 训 ” 对 话 框 


(2) 指出 基点 。 基 点 是 用 于 指定 痢 切 位 置 的 点 。 选 择 视图 后 ， 指 定 基 点 图 标 被 激活 ， 
对 话 框 的 视图 列表 框 会 变 为 点 创建 功能 选项 。 在 与 局 部 剖 视 图 相关 的 投影 视图 中 ， 用 点 功能 
选项 选择 一 点 作为 基点 ， 来 指定 局 部 剖 视 的 误 切 位 置 。 但 是 ， 基 点 不 能 选择 局 部 剖 视 图 中 的 
扩 ， 而 要 选择 其 他 视图 中 的 后 。 

(3) 指出 拉 伸 天 量 : 指定 了 基点 位 置 后 ， 指 出 拉 伸 天 量 图 标 被 激活 ， 这 时 绘图 工作 区 
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中 会 显示 默认 的 投影 方 辐 ， 用 户 可 以 接受 默认 方 回 ， 也 可 用 天 量 功 能 选项 指定 其 他 方 同 作为 
投影 方 辐 ， 如 果 要 求 的 方 回 与 默认 方 回 相反 ， 则 可 选择 “矢量 反 癌 ”选项 使 之 反问 。 
(4) 选择 曲线 。 边 界 是 局 部 误 视图 的 误 切 范围 。 可 以 单 击 对 话 框 中 的 “ 链 ” 控 钮 选择 
天 切面 ， 也 可 直接 在 图 形 中 选择 。 
(5) 修改 边界 曲线 。 选 择 了 局 部 剖 视 边界 后 ， 修 改 边 界 曲 线 的 图 标 被 激活 。 如 果 选 择 
的 边界 不 理想 ， 可 利用 该 步骤 对 其 进行 编辑 修改 。 
局 部 误 视图 与 其 他 视图 的 操作 是 不 同 的 ， 局 部 误 视 图 是 在 存在 的 视图 中 产生 ， 而 不 是 
产生 新 的 谢 视 图 。 
加 ”编辑 局 部 训 视 图 。 编 辑 局 部 天 视图 时 ， 痛 先 应 选择 需要 编辑 的 视图 (可 在 各 视图 中 
选择 已 进行 的 局 部 训 切 的 训 视 图 )， 完 成 选择 后 ， 对 话 框 中 的 指定 基点 、 指 定投 影 
方向 、 选 择 边界 和 编辑 边界 图 标 同时 激活 。 此 时 可 根据 需要 修改 的 内 容 选 择 相 应 图 
标 ， 按 创建 剖 视 几时 介绍 的 方法 进行 编辑 修改 。 完 成 局 部 剖 视 图 的 修改 后 ， 则 局 部 
天 视图 会 按 修改 后 的 内 容 得 到 更 新 。 
国 ”删除 局 部 判 视图。 用 户 在 绘图 工作 区 中 选择 已 建立 的 局 部 剖 视 图 ， 则 系统 会 删除 所 
选 的 局 部 判 视 图 。 














7.3.6 ”图 纸 视 图 


在 UG NX 9.0 中 可 以 在 单个 视图 上 拖 动 视图 边 夫 ， 系 统 

































































会 自动 判断 用 户 的 意图 ， 显 示 可 能 对 齐 的 方式 。 把 视图 拖 动 到 
适当 的 位 置 , 放下 视图 就 可 以 了 。 系 统 能 够 自动 判 电 中 心 对 齐 、 
边 对 齐 等 多 种 对 齐 方式 ， 基 本 上 可 以 满足 用 户 对 于 视图 放置 的 
要 求 。 如 果 不 能 满足 要 求 ， 单 击 “2D 布局 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 
图 ”组 中 的 图 纸 视 图 图 标号 ， 弹 出 “图 纸 视 图 ”对 话 杠 ， 如 图 
7-32 所 示 。 
图 ”放置 方法 : 在 “对 齐 视图 ”对 话 框 中 共有 5 种 对 齐 方 

法 : 

> 车 加 ( 回 ): 重 登 放置 两 幅 视 图 。 

> 水平 〈 归 ): 水 平 放置 两 幅 视 图 。 

> 竖 直 〈 旦 ): 垂直 对 齐 两 幅 视 图 。 

> 垂直 于 直线 (七 ): 两 幅 视 图 都 和 一 条 指定 直线 正 

交 对 章 。 
> 0 (| 晶 ); 自动 推 新 两 幅 视图 可 能 的 对 齐 方 PETER 


国人 放置: 在 “图 纸 视图 ”对 话 框 中 可 以 选择 两 种 放置 方式 : 
> 中心: 使 用 模型 上 的 点 对 齐 视 图 。 
> 擅 角 : 使 用 视图 中 心 对 齐 视图 。 
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”UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 


工程 图 的 标注 功能 





UG NX 9.0 文 持 多 种 尺寸 和 文本 标注 方法 ， 提 供 了 快捷 的 修改 方式 。 使 用 全 新 的 操作 环 
境 可 以 更 好 地 与 国家 标准 制图 环境 匹配 。 


7.4.1 


尺寸 标注 








尺寸 标注 用 于 标识 对 象 的 尺寸 大 小 。 由 于 UG 工程 图 模块 和 三 维 实体 造型 模块 是 完全 关 
联 的 , 因此 , 在 工程 图 中 进行 标注 尺寸 束 是 直接 引用 三 维 模 型 真实 的 尺寸 , 具有 实际 的 含义 ， 
因此 无 法 像 二 维 软件 中 的 尺寸 一 样 可 以 进行 改动 , 如 来 要 改 


























动 零件 中 的 某 个 尺寸 参数 需要 在 三 维 实体 中 修改 。 如 果 三 维 -和希 凶 下 车 
模型 被 修改 ， 工 程 图 中 的 相应 尺寸 会 自动 更 新 ， 从 而 保证 了 人 
工程 图 与 模型 的 一 致 性 。 A 

尺寸 组 中 共 包 含 9 种 尺寸 类 型 (其余 类 型 可 以 在 测量 方 尺寸 
法 中 选择 )， 如 图 7-33 所 示 。 

该 选项 组 用 于 选取 尺寸 标志 的 标注 样式 和 标注 符号 。 在 图 7-33 “尺寸 ”组 
标注 尺寸 前 ， 先 要 选择 尺寸 的 类 型 。 下 面 介绍 该 选项 组 所 包 
含 尺寸 标注 方式 。 

加 ”名 快 速 尺寸 : 可 用 单个 命令 和 一 组 基本 选择 项 从 一 组 常规 、 好 用 的 尺寸 类 型 快速 创 


建 不 同 的 尺寸 。 以 下 为 快速 尺寸 对 话 框 中 的 各 种 测量 方法 : 
地 快速 尺寸 ,由 系统 自动 推断 出 选用 哪 种 尺寸 标注 类 型 进行 尺寸 标注 。 

包 水 平 尺寸 , 用 于 标注 工程 图 中 所 选 对 象 间 的 水 平 尺寸 。 

习 竖 直 尺 寸 ， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 对 象 间 的 垂直 尺寸 。 

信 角度 尺寸 ， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 两 直线 之 间 的 角度 。 

如 点 到 点 尺寸 ， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 对 象 间 的 平行 尺寸 。 
如 垂直 尺寸 : 用 于 标注 工程 图 中 所 选 点 到 直线 (或 中 心 线 ) 的 垂直 尺寸 。 中 圆 
柱 尺 寸 ， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 圆柱 对 象 之 间 的 直径 尺寸 。 

将 倒 斜 角 尺 寸 ， 用 于 标注 对 于 国标 的 45° 倒 角 的 标注 。 

型 线性 尺寸 ; 可 将 6 种 不 同 线性 尺寸 中 的 一 种 创建 为 独立 尺寸 , 或 者 创建 为 一 组 链 
尺寸 或 基线 尺寸 。 可 以 创建 下 列 尺 寸 类 型 〈 其 中 水 平 、 竖 直 、 点 到 点 、 垂 直 、 圆 柱 
形 与 上 述 快速 尺寸 中 的 一 致 ): 

> ”总 孔 标注 ， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 孔 特征 的 尺寸 。 

革 径 向 尺寸 , 用 于 创建 4 个 不 同 的 径 向 尺寸 类 型 中 的 一 种 。 

> 半径 向 尺寸 ,用 于 标注 工程 图 中 所 选 圆 或 圆 弧 的 半径 尺寸 。 

> 及 直径 尺寸 ,用 于 标注 工程 图 中 所 选 圆 或 圆 绝 的 直径 尺寸 。 

> 7 过 圆心 的 半径 尺寸 : 可 在 径 向 尺寸 编辑 栏 中 设置 ( 即 在 放置 尺寸 时 右键 鼠标 
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选择 编辑 ， 单 击 尺寸 文本 ， 选 择 过 圆心 半径 )， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 圆 或 圆 
弧 的 半径 尺寸 ， 但 标注 过 圆心 。 

> 久 带 折线 的 半径 尺寸 ,该 选项 可 在 径 向 尺寸 对 话 框 中 勾 选 “创建 带 折线 的 半 
径 ”， 用 于 标注 工程 图 中 所 选 大 圆 弧 的 半径 尺寸 ， 并 用 折线 来 缩短 尺寸 线 的 长 
度 。 











7.4.2 ”尺寸 链 标注 


UG NG9.0 还 提供 尺寸 链 进行 标注 的 方式 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 
线性 尺寸 图 标量 ， 在 测量 方法 中 选择 水 平 或 竖 直 ， 即 可 在 尺寸 集中 选择 链 或 者 基线 ， 如 图 
7-34 所 示 。 

一半 链 尺 寸 : 用 来 在 工程 网 中 生成 一 个 水 平方 加 (XC 轴 方 同 ) 或 者 竖 直 方向 〈YC 轴 

方 回 ) 上 的 尺寸 链 ， 即 生成 一 系列 首尾 相连 的 水 平 尺寸 。 
加 ” 辐 基 线 尺 寸 ， 用 来 在 工程 图 中 生成 一 个 水 平方 向 〈XC 轴 方 同 ) 或 者 垂直 方向 (YC 
轴 方 同 〉 的 尺寸 系列 ， 该 尺寸 系列 分 至 同一 条 基线 。 

尺寸 标注 以 后 ， 还 可 以 对 标注 的 属性 进行 编辑 。 双 击 标注 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 如 图 7-35 
所 示 的 工具 条 ， 该 属性 栏 中 的 相关 图 标的 功能 如 下 : 
尺寸 集 


方法 
选择 对 象 





























测量 
方法 





售 显示 快捷 方式 
杰 县 Ne 




















图 7-34 “尺寸 链 标 注 ” 菜 单 图 7-35 尺寸 标注 编辑 栏 

图 。 急 尺 寸 标注 样式 ， 可 以 对 尺寸 、 直 线 / 箭 头 、 文 字 和 单位 进行 设置 。 

国 一 四， 设置 主 尺寸 小 数 点 后 面 的 位 数 。 

加 ”|”“" 图 :设置 尺寸 公差 的 类 型 ， 其 默认 的 类 型 位 无 公差 。 在 进行 公差 标注 时 ， 选 择 此 
按钮 ， 系 统 将 弹出 如 网 7-36 所 示 的 公差 标注 类 型 下 拉 列 表 。 

国 ”其 右 侧 的 两 个 公差 值 文本 框 分 别 用 于 输入 上 下 偏差 的 值 。 

加 ”国文 本 编辑 费 :; 可 以 在 工程 图 添加 必要 的 图 形 、 符 号 ， 以 表示 零件 的 茶 些 特征 或 形 
位 公差 等 内 容 。 











7.4.3 ”文本 标注 





单 击 “ 扩 十 标注 编 辑 栏 ”中 的 文本 图 标 鱼 ， 弹 出 “附加 文本 ”对 话 框 ， 如 图 7-37 所 示 。 
该 对 话 框 上 部 为 注释 编辑 工具 条 ， 中 部 为 注释 编辑 窗口 以 及 5 个 符号 功能 选项 : 制图 符号 、 
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”4 ”UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 
样式 、 关 系 、 形 位 公关 符号 、 用 户 定 义 符 号 ， 下 部 为 选择 各 符号 功能 选项 时 对 应 的 设置 参数 。 
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7-36 ”公差 标注 类 型 下 拉 列 表 7-37 “附加 文本 ”对 话 框 
国 ”制图 符号 : 在 从 号 编辑 器 中 选择 “制图 ” 符 写 选项 时 ， 即 进入 常用 制图 符号 设置 状 


态 。 

当 要 在 视图 中 标注 制图 符号 时 ， 用 户 可 以 在 对 话 框 中 单 击 某 制图 符号 按钮 ， 将 其 添加 到 
注释 编辑 区 ， 添 加 的 符号 会 在 预览 区 显示 。 如 果 要 改变 符号 的 字体 和 大 小 ， 可 以 用 “注释 编 
辑 ” 工 具 进 行 编辑 。 添 加 制图 符号 后 ， 可 以 选择 一 种 定位 制图 符号 的 方法 ， 将 其 放 到 视图 中 
的 指定 位 置 。 

图 ” 形 位 公差 从 写 : 在 符号 编辑 右 中 选择 “ 形 位 公敌 ”符号 选项 时 ， 即 进入 利用 形 位 公 

和 差 符 号 设置 状态 ， 如 图 7-38 所 示 。 

其 中 列 出 了 各 种 形 位 公差 符号 、 基 准 符号 、 标 注 格式 以 及 公差 框 高 度 和 公差 标准 选项 。 
当 要 进行 视图 的 形 位 公 委 标注 时 ， 首 先 要 选择 公关 框架 格式 ， 可 以 根据 需要 选择 单个 框架 或 
组 合 框架 ， 然 后 选择 形 位 公差 符号 ， 并 输入 公差 数值 和 选择 公差 的 标准 。 如 果 是 位 置 公差 ， 
还 应 选择 隔离 线 和 基准 符号 。 

图 用户 定义 符号 : 在 注释 编辑 器 的 从 号 功能 选项 中 选择 “用 户 定义 ”符号 选项 ， 即 可 

进入 用 户 定义 符号 设置 状态 ， 如 图 7-39 所 示 。 

如 果 用 户 已 经 定义 好 了 上 自己 的 符号 库 ， 可 以 通过 指定 相应 的 符号 库 来 加 载 相 应 的 符号 ， 
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工程 图 
同时 可 以 设置 符号 的 比例 和 投影 。 

国 国 加 | 加 | 国 | 国 

ZILY [$IOl= 

BE i 

$lsg WOl® IO es 

轴 同 回 右 刁 加 且 汪 其 时 淹 

标准 [Iso 1101 1983 加 | 插入 符 呈 到 

验证 枉法 四 证 

7-38 “ 形 位 公差 ”符号 显示 区 7-39 “用 户 定 义 ” 符 号 显示 区 





图 ”1/2 分 数 : 在 注释 编辑 需 的 符号 功能 选项 中 选择 “1/2 分 数 ” 选 项 ， 即 可 进入 1/2 分 
数 设置 状态 ， 如 图 7-40 所 示 。 用 户 可 以 通过 上 /下 部 文本 来 输入 数值 ， 而 且 可 以 指 
定 分 数 的 类 型 。 

国 ”关系 : 在 注释 编辑 右 的 符号 功 能 选项 中 选择 “关系 ”选项 ， 即 可 进入 关系 设置 状态 ， 
如 图 7-41 所 示 。 可 以 将 物体 的 表达 式 、 对 象 属性 和 零件 属性 标注 出 来 ， 并 实现 连 
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插入 分 数 1/2 插入 图 纸 页 区 域 
7-40 “1/2 分 数 ” 显 示 区 7-41 “关系 ”显示 区 


7.4.4 ”实用 符号 标注 


单 击 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “中 心 线 ” 命 令 ， 显 示 菜单 如 图 7-42 所 示 。 下 面 对 这 些 公 用 
符号 的 操作 方法 进行 说 明 。 
国 。 中心 标记 人 驳 : 用 于 在 所 选 的 共 线 点 或 圆 弧 中 产生 中 心 线 ， 或 在 所 选取 的 单个 点 或 圆 
弧 上 插入 线性 中 心 线 。 选 择 该 图 标 后 ， 在 可 变 显 示 区 中 指定 线性 中 心 线 的 参数 ， 并 
用 点 位 置 选 项 选择 一 个 或 多 个 圆 弧 的 中 心 点 或 控制 点 ， 则 系统 就 会 在 所 选 位 置 插 入 
指定 参数 的 线性 中 心 线 ， 并 在 选择 点 位 置 产生 一 条 垂直 线 。 
加 ”螺栓 贺信 :用 于 为 沿 圆周 分 布 的 螺纹 孔 或 控制 点 插入 带 孔 标记 的 完整 环形 中 心 线 。 
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系统 提供 了 两 种 产生 带 孔 的 完整 环形 中 心 线 的 方法 中心 点 和 过 3 点 。 
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7-42 菜单 


四 偏 置 中 心 点 符号 下 : 用 于 在 所 选取 的 圆 弧 上 产生 新 的 定义 点 并 产生 中 心 线 。 在 该 对 
话 框 中 ， 点 位 置 选 项 处 于 非 激活 状态 ， 只 能 通过 输入 偏 移 值 的 方式 来 指定 偏 移 中 心 
点 的 位 置 。 要 产生 一 个 偏 移 中 心 点 ， 需 要 设置 偏 移 方式 、 输 入 偏 移 值 和 设置 显示 方 
式 ， 

四 2D 中 心 线 和 : 用 于 在 所 取得 沿 长 方 体 分 布 的 对 象 上 产生 完整 的 长 方 体 中 心 线 。 

四 ”3D 中 心 线 生 :用 于 在 圆柱 面 或 非 圆柱 面 的 对 象 上 产生 圆柱 中 心 线 。 该 选项 中 的 参 
数 A、B 和 C 的 含义 分 别 是 中 心 线 线段 的 间隔 距离 、 指 定位 置 到 中 心 线段 的 距离 和 
指定 位 置 外 中 心 线 的 伸 长 距离 。 用 户 还 可 以 对 其 中 的 偏 移 方式 参数 进行 设置 ， 系 统 
共 提 供 了 两 种 偏 移 方式 ， 偏 移 距离 和 偏 移 对 象 。 























7.4.5 用 户 自 定 义 符 号 标注 








用 户 自 定义 符号 用 于 同 视图 中 添加 一 些 特殊 的 专用 符 写 。 用 户 可 以 将 自己 的 专用 符号 存 
放 在 UG 的 库 中 以 便 应 用 ， 同 时 UG 还 提供 大 量 特殊 符号 ， 用 户 可 以 直接 使 用 。 

单 击 “订单 ”一 “搬入 ”一 “人 符 写 ” 一 “用 户 定 义 ” 命 令 ， 弹 出 “用 户 定 义 符号 ”对 话 
框 ， 如 图 7-43 所 示 。 

该 对 话 框 包 含 了 用 户 自 定义 符号 列表 框 以 及 设置 符号 的 方向 、 位 置 、 放 置 模式 和 设置 符 
号 参数 等 选项 。 当 用 户 创 建 一 个 目 定 义 符 号 时 ， 要 先 在 “使 用 的 符号 来 自 于 :” 选 项 中 选择 
符号 存放 的 目录 和 文件 , 接着 在 符 写 列表 框 中 选择 要 插入 的 符号 名 称 , 然后 设置 符号 的 尺寸 、 
指定 符号 的 方 同和 选择 放置 的 模式 ， 最 后 系统 会 将 用 户 自 定义 符号 插入 到 视图 中 的 指定 位 
置 。 用 户 可 以 从 “使 用 的 符号 来 自 于 : ”下 面 的 下 拉 羔 单 中 选择 部 件 、 当 前 目录 和 实用 工具 
目录 三 个 选项 。 
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使 用 的 符号 来 自 于 : 
部 件 
定义 符号 大 小 的 方式 : 
| 长 度 和 高 度 bw) 
长 度 | 46. 00001| 
高 度 | 16. 00001| 
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加 国信 
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7-43 “用 户 定义 符号 ”对 话 框 











图 ”使 用 的 符号 来 自 于 : 该 组 合 框 用 于 在 当前 部 件 或 指定 目录 中 选择 目 定 义 符 号 ， 其 中 


包含 


> 


> 


以 下 三 个 选项 : 
部 件 : 该 选项 是 从 当前 部 件 中 选择 自 定 义 符号 。 选 择 该 选项 时 ， 符 号 列表 框 中 
将 列 出 当前 部 件 中 所 有 的 自 定 义 符 号 。 
当前 目录 : 该 选项 是 从 当前 目录 中 选择 符号 文件 中 的 自 定义 从 号。 当前 目录 古 
UG 局 动 时 的 默认 工作 目录 ,符号 定义 文件 的 扩展 名 为 “.sbf”。 选 择 该 选项 时 ， 
系统 会 自动 在 当前 目录 中 查找 “.sbf” 文 件 ， 并 在 符号 列表 框 中 列 出 所 选 符号 
文件 中 的 自 定 义 符号 。 
实用 工具 目录 : 该 选项 从 UG 的 公用 目录 中 选择 默认 的 符号 文件 
“UG_DEFAULTSBF” 并 将 访 文 件 中 包含 的 所 有 目 定 义 符号 列 在 符号 列表 框 
中 。 

















如 果 用 目 定 义 符 亏 的 方式 标注 表面 粗糙 度 ， 一般 应 选择 Utility Directory 选项 。 表 面 粗糙 
度 符 号 以 “STS” 打 头 ， 最 常用 的 符号 是 STS_ MAT， 用 户 可 从 符号 列表 中 进行 选择 。 














符号 大 小 的 方式 : 该 选项 组 用 于 定义 目 定 义 符 号 的 显示 矿 寸 ， 其 中 包括 设置 目 





定义 符号 的 长 度 、 高 度 、 比 例 和 纵横 比 。 


四。 定义 
> 
> 

四” 符号 
> 








长 度 和 高 度 : 选取 访 方 式 时 ， 其 下 方 的 两 个 文本 框 为 长 度 和 高 度 。 长 度 文 本 杠 
用 于 指定 目 定义 符 扎 的 长 度 ， 高 度 文本 框 用 于 指定 目 定义 符 扎 的 高 度 。 
比例 和 客 高 比 : 选取 该 方式 时 ， 其 下 方 的 两 个 文本 框 为 刻度 比 和 宽 蜗 比 。 刻 度 
尺 文本 框 用 于 设置 自 定义 符号 显示 时 的 缩 放 比 例 ， 宽 高 比 文本 框 用 于 设置 自 害 
义 符号 的 宽度 和 高 度 之 比 。 

方 回 : 用 于 确定 目 定义 符号 的 放置 方向 ， 为 方 网 天 量 选项 ， 其 中 包含 : 

水 平 : 用 于 将 符号 放置 在 水 平 位 置 (XC 轴 方 向 )， 此 时 系统 会 自动 沿 平行 
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与 XC 轴 的 方向 放置 所 选取 的 自 定义 符号 。 
[由 怪 直 : 用 于 将 符号 放置 在 垂直 位 置 (YC 轴 方 向 )， 此 时 系统 会 自动 沿 平行 
与 YC 轴 的 方向 放置 所 选取 的 自 定义 符号 。 

[2 平行 于 直线 : 用 于 将 符号 放置 在 平行 于 所 选 直线 的 垂直 位 置 上 。 此 时 系统 将 
提示 选取 一 条 直线 ， 然 后 会 自动 沿 平行 于 该 直线 的 位 置 放置 所 选取 的 自 定义 符 
号 。 

中 通过 一 个 点 : 用 于 将 符号 根据 用 户 所 设置 的 矢量 方向 进行 放置 ， 此 时 系统 将 
提示 用 户 选取 两 个 定义 点 , 然后 会 自动 沿 这 两 点 所 确定 的 方向 来 放置 所 选取 的 
自 定义 符号 。 

回答 入 角度 : 用 于 将 符号 以 某 一 角度 进行 放置 ， 此 时 用 户 在 Angle (角度 ) 文 
本 框 中 输入 所 需 角度 值 ， 则 系统 会 以 XC 轴 为 基准 (XC 轴 方 向 为 零度 )， 逆 时 
针 旋转 指定 的 角度 来 放置 所 选取 的 自 定义 符号 。 

放置 模式 ， 用 于 设置 自 定义 符号 放置 的 模式 ， 系 统 提 供 了 两 种 放置 模式 : 

到 添加 到 制图 对 象 中 : 用 于 添加 自 定义 符号 到 已 存在 的 绘图 对 象 ( 如 尺寸 线 、 
引出 线 和 中 心 线 ) 上 。 选择 该 图 标 时 ， 系统 提 示 用 户 选 择 一 个 关联 的 绘图 对 象 。 
在 选择 对 象 后 ， 用 户 还 需要 确定 自 定义 符号 的 放置 位 置 ， 可 选择 引出 线 、 尺 十 
线 或 延长 线 作 为 放置 位 置 ， 则 系统 会 自动 将 用 户 自 定义 符号 添加 到 指定 的 位 置 
上 ， 并 与 选择 的 对 象 关 联 。 如 果 关 联 的 对 象 发 生 位 置 移动 ， 则 用 户 自 定义 符号 
也 会 跟着 移动 。 

独立 的 符号 : 该 选项 用 户 将 自 定义 符号 单独 放置 ， 不 与 其 他 对 象 相关 联 。 
选择 该 选项 时 ， 用 户 可 在 视图 中 选择 一 个 位 置 ， 将 自 定义 符号 放置 在 视图 中 ， 
插入 后 的 用 户 自 定义 符号 不 依赖 于 其 他 任何 对 象 ， 而 是 单独 存在 于 视图 中 。 






























































@ 及 转 方式 : 目 定义 符号 的 反 转 方式 用 于 修改 已 存在 目 定义 符 志 的 放置 方向 ， 其 中 包 








> ”水平 翻转 ， 该 选项 是 将 选择 的 用 户 目 定义 符 写 水 平 翻转 ， 即 作 左 右 方 同上 


的 变换 。 使 用 该 图 标 时 ， 应 先 在 视图 中 选择 目 定 义 符 写 ， 人 否则 ， 该 图 标 不 能 激 
活 。 

= 亚 生 翻转 : 该 选项 是 将 选择 的 用 户 目 定义 符 写 焉 和 且 翻 转 ， 即 作 上 下 方 同 上 
的 变换 。 





7.4.6 ”文本 标注 


文本 包括 汉字 和 其 他 的 字符 ,文本 编辑 器 的 功能 与 Windows 的 文本 编辑 器 的 功能 是 类 似 
的 。 用 户 要 生成 一 段 的 文本 标注 ， 一 般 要 执行 以 下 的 操作 步 又 : 

单 击 “ 菜 单 ” 一 “插入 ”一 “注释 ”一 “注释 ”命令 或 单 击 图 标 罗 ， 系 统 弹出 “注释 ” 
对 话 框 如 图 7-44 所 示 。 

@ 原点 : 用 于 设置 和 调整 文字 的 放置 位 置 。 
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工程 图 
e@ ”指引 线 : 用 于 为 文字 添加 指引 线 ， 可 以 通过 类 型 下 拉 列 表 指定 指引 线 的 类 型 。 
e@ ”文本 输入 : 
> ”编辑 文本 : 用 于 编辑 注释 ， 其 功能 与 一 般 软 件 的 EE 到 eae 
工具 栏 相同 。 具 有 复制 、 前 切 、 加 粗 、 斜 体 及 大 | 操 的 
小 控制 等 功能 。 证 
> ”格式 化 ， 编辑 窗口 是 一 个 标准 的 多 行文 本 输入 区 ， 于 一 四 
使 用 标准 的 系统 位 图 字体 ， 用 于 输入 文本 和 系统 Ewe 
规定 的 控制 符 。 用 户 可 以 在 “字体 ”选项 下 拉 列 [8 > 
表 中 选择 所 需 字体 。 a . 
【 例 7-3】 以 标注 轴 工 程 图 尺寸 为 例 ， 讲 述 尺寸 标注 和 文字 | 让 全 去 
标注 的 操作 过 程 。 FE 
= 大 光盘 \ 动 画 \ 第 7 章 \ 例 7-3.avi A -i 
这 a x 
1。 标注 术 平 尺寸 。 











(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ”组 中 的 线性 尺寸 。 图 7 44。 “注释 "对 活检 
图 标 蕊 ， 在 线性 对 话 框 中 的 测量 方法 中 选择 “水 平 ”在 俯视 图 
中 选择 竖 直 直线 上 的 两 个 任意 点 (可 以 利用 界面 底 端的 捕捉 工具 ， 捕 捉 线 上 不 同位 置 上 的 
点 )， 系 统 自动 弹出 水 平 的 尺寸 线 和 尺寸 值 。 

(2) 在 选择 好 要 标注 的 边 后 右键 单 击 ， 选 择 编辑 ， 弹 出 “水 平 尺寸 ”编辑 栏 ， 单 击 文 
本 ,参数 设置 如 图 7-45 所 示 ， 拖 动 尺寸 到 合适 位 置 ， 单 击 将 水 平 尺寸 固定 在 光标 指定 的 位 置 
处 ， 效 果 如 图 7-46 所 示 。 



































图 7-45 “水 平 尺寸 ”编辑 栏 图 7-46 水平 尺 十 
2. 标注 竖 直 尺寸 。 
(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 线性 尺寸 图 标 龟 ， 在 “线性 ”对 话 框 





中 的 测量 方法 中 选择 “ 竖 直 ”， 在 选择 好 要 标注 的 乒 寸 后 右键 单 击 ， 选 择 编辑 ， 弹 出 “ 竖 直 
尺寸 ”编辑 栏 。 


(2) 在 “ 竖 直 尺寸 ”编辑 栏 的 公差 列表 中 选择 第 三 项 ， 使 标注 的 尺寸 带 双 同 公差 ， 同 
时 自动 弹出 上 偏差、 下 偏 到 。 


(3) 在 上 /下 偶 兰 右边 的 选项 ， 将 公差 小 数 氮 位 数 设置 为 3。 
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(4) 弹出 的 “上 /下 偏差 ”文本 框 ， 如 图 7-47 所 示 ， 在 其 中 输入 “上 偏差 ” 值 0、“ 下 
偏 雳 ” 值 -0.043 (上 仿 莽 不 用 输入 +, 但 下 偏差 必须 输入 -)。 完成 设置 后 的 编辑 柱 效 果 如 图 7-48 
所 示 。 





回 3 园 SI 加 SI 
ee 


(jx.xx 站 De 国 [C 
| 














0 00001 站 -一 
「-0.0450|L wm 外 








图 7-47 “上 /下 偏差 ”文本 框 图 7-48 “ 竖 直 尺寸 ”编辑 栏 

(5) 将 竖 直 尺寸 固定 在 鼠标 指定 的 位 置 处 ， 方 法 与 标注 水 平 尺 寸 类 似 ， 效 末 如 网 7-49 
所 示 。 

3. 标注 垂直 尺寸 。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 线性 尺寸 图 标 扎 ， 在 线性 对 话 框 中 的 
测量 方法 中 选择 “垂直 ”， 在 选择 好 要 标注 的 边 后 右键 单 击 ， 选 择 编辑 ， 弹 出 “垂直 尺寸 ” 
编辑 栏 ， 如 图 7-50 所 示 。 

(2) 在 俯视 岁 中， 选择 最 左 端的 竖 直 直线 ， 再 选择 键 模 右 痕 圆 踊 的 最 高 点 。 拖 动弹 出 
的 尺寸 到 合适 位 置 处 ， 单 击 固定 尺寸 ， 效 末 如 网 7-51 所 示 。 








+ 口 。| OO 
- 品 。 品 十 了 

















图 7-49 和 带 公差 的 竖 直 尺寸 图 7-50 “垂直 尺寸 ”编辑 栏 
4. 标注 倒 角 尺寸 。 

(1) 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 倒 斜 角 图 标 丫 ， 弹 出 “ 倒 角 尺寸 ”对 
话 框 。 

(2) 在 俯视 图 中 ， 选 择 左 上 角 的 倒 角 线 ， 拖 动弹 出 的 倒 角 尺寸 到 合适 位 置 处 ， 单 击 固 
定 尺寸 ， 效 果 如 图 7-52 所 示 。 

5. 标注 圆柱 尺寸 。 

(1) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 线性 尺寸 图 标 扎 ， 在 线性 对 话 框 中 的 
测量 方法 中 选择 “圆柱 形 ” 在 俯视 图 中 选择 第 三 段 圆柱 (从 右 同 左 数 ) 的 上 下 水 平 线 ， 在 
选择 好 要 标注 的 边 后 右键 单 击 ， 选 择 编辑 ， 按 如 图 7-53 所 示 设 置 “圆柱 尺寸 ”编辑 栏 ， 按 
照 如 图 7-54 所 示 设 置 公 差 值 。 
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工程 图 

















图 7-51 点 到 线 的 距离 尺寸 
[E 国 [5 回回 [> 图 
9 
mel oz 


图 7-52 倒 斜 角 




















[ -0. 00201| 
1 
回 加 Fe 


图 7-53 “圆柱 尺寸 ”编辑 栏 图 7-54 公差 值 


(2) 拖 动 圆柱 形 尺 寸 到 合适 位 置 处 ， 单 击 固 定 尺 寸 ， 效 果 如 图 7-55 所 示 。 


(3) 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “尺寸 ”组 中 的 径 向 尺寸 图 标 六 ,“ 直 径 尺 寸 ”编辑 栏 
中 的 设置 同 “ 圆 柱 尺寸 ” 编 辑 栏 ， 按 照 如 图 7-54 所 示 设置 公差 值 。 





图 7-55 ”和 带 公关 的 圆柱 形 尺 


(4) 在 图 样 的 右 视 图 中 ， 选 择 中 间 圆 ， 旋 转 直 径 尺 寸 到 合适 位 置 处 ， 单 击 固定 尺寸 ， 
效果 如 图 7-56 所 示 。 工 程 图 的 整体 效果 如 图 7-57 所 示 。 

















图 7-56“” 带 公差 的 直径 尺寸 
6. 标注 技术 要 求 。 
(1) 选择 “ 菏 >» 29 = “搬入 ” a “注释 ” = “I 或 单 击 “本 硕 929 过 项 未 :; 选择 “ 注 


图 7-57 轴 零 件 的 工程 图 
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释 ” 组 中 的 注释 图 标 凶 ， 打 开 如 图 7-58 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 技术 要 求 . 

(3) 将 技术 要 求 放 在 工程 图 中 适当 的 位 置 ， 结 果 如 图 7-59 所 示 。 


3 





















































他 | 注释 |X 
原点 人 
的 多 

对 齐 | v 
注释 视图 | v 
指引 绪 入 
选择 终止 对 象 

回 ] 带 折线 创建 
地 Em 
样式 v 
天 加 新 集 [办 
| 列表 v 
文本 输入 a 
编辑 文本 到 
[了 国生 隐隐 
格式 化 v 
技术 要 求 
1 .调制 处 理 RB190-230. 
2 圆 角 半径 为 15mm 
符号 v 
导入 /导出 Vv 

继承 4 

设置 Vv 
[美丽 
图 7-58 “注释 ”对 话 框 图 7-59 生成 的 技术 要 求 文本 





7.5 ”实例 操作 一 一 小 端 盖 工 程 图 


本 例 绘 制 小 端 盖 工程 图 ， 如 图 7-60 所 示 。 








= 
草 术 于 未 
| 。 届 针头 理 8B 130 - 230， 


图 7-60 “小 端 盖 工程 图 
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工程 图 






光盘 \ 动 国 \ 第 7 章 \ 绘 制 小 问 孟 工程 图 .avi 


自 完 新 建 图 纸 ， 打 开源 文件 并 放置 视图 创建 误 视 图 和 局 部 放大 图 ， 添加 尺寸 标注 、 公 
0 0 会 制 ， 最 终 绘制 的 流程 图 如 图 7-61 所 示 。 





加 东 椒 视图 名 审视 图 辟 局 部 放大 图 
各 尺寸 标注 各 文本 标注 














7-61 小 端 兰 工 程 图 流程 图 
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MG 【操作 步骤】 ， 
工 单 击 “ 菜 单 ” “文件 ”~ “新建 ”图 标 口 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 如 图 7-62 所 示 ， 
选择 存盘 文件 的 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “xiaoduangai”， 在 图 纸 选 项 卡 中 选择 A3- 无 视图 。 


而 建 i [下 
Cha Es ET 














引用 观 有 的 
引用 驱 有 的 
引 二 琉 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引 且 琉 有 的 
引用 更 有 的 
引用 驱 有 的 
引 二 琉 有 的 
引用 琉 有 的 单位 宏 玉 
引 LION 度 有 的 上 次 许 南 时 间 : 1172972012 中:21 下 年 
引 且 瑰 有 的 上 候 和 过: 同 无 寓 回 

引用 现 有 的 



































7-62 “新 建 ” 对 话 框 
2. 单 击 要 创建 图 纸 部 件 中 的 “打开 ”按钮 ， 弹 出 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 ， 如 图 7-63 
所 示 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 第 7 章 xiaoduangaishiti， 如 图 7-64 
所 示 。 连 续 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 制图 环境 。 




































之 二 、 本 是 最 | 各 
他 Fr 图 加 可 本 
已 加 载 的 部 件 可 -看 由 -了 二 由 由 时 明了 
| 本 
看 面 
吉 ] 
局 4 “gd Og “a 加 
库 4-12 和 -15 身 -了 8 二 -和 下 -1 
| 学 [ 
最 近 访 问 的 部 件 ee -本 一 -本 一 -本 一- 国 
: : (& 看 10 11 132 13 
同 澡 
吾 
EE EE | 
20 了 号 2 
KH: Fi [| ™« | 
文件 秋 型 m1: | 豆 件 文件 et | 职 哨 | 
图 7-63 “选择 主 模型 部 件 ”对 话 杠 图 7-64 “部 件 名 ”对 话 杠 


3. 弹出 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 如 图 7-65 所 示 。 在 对 话 框 进行 设置 ， 将 视图 放置 在 
前 视图 ， 如 图 7-66 所 示 。 
4. 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 如 图 7-67 所 示 。 将 视图 放 在 视图 区 中 合适 ， 如 图 7-68 所 示 。 
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工程 氏 


妆 | 视图 创建 向 导 


| 
图 选项 
犁 方位 
国 市 局 















已 加 载 的 部 件 


xliaoduaneal_dwel. prt 


最 近 访 问 的 部 件 


‘laoduaneal. prt 
































7-65 “视图 创建 回 导 ”对 话 框 7-66 ”创建 的 基本 视图 
位 | 投影 视图 
父 视图 
扩 选择 视图 (1) 
掖 拉线 
| 矢量 选项 
| 区 投 时 方 疝 
门 ] 关 联 
视图 原点 
| 放置 
方法 
| 跟踪 Vv 
移动 视图 
设置 
7-67 “投影 视图 ”对 话 框 7-68 投影 视图 


5. 创建 训 视 图 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 一 “ 齐 视 图 下 拉 菜 单 ” 中 的 剖 
视图 图 标 爸 ， 选 择 左 视图 ， 然 后 确定 铵 链 线 的 位 置 单 击 ， 确 定 剖 视图 的 位 置 ， 创 建 的 局 部 视 
图 如 图 7-69 所 示 。 

6. 创建 局 部 放大 图 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 视 图 ”组 中 的 局 部 放大 图 图 标号 ， 
选择 “ 圆 形 ”类 型 ， 然 后 选取 圆心 和 半径 ， 系 统 自动 创建 局 部 放大 图 ， 如 图 7-70 所 示 。 

7. 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 所 有 首选 项 ”一 “制图 ”命令 ， 弹 出 如 图 7-71 所 示 的 
“制图 首选 项 ”对 话 框 ， 对 “尺寸 ”“ 文 字 ”“ 直 线 /箭头 ”“ 符 号 ”和 “单位 ”等 选项 卡 进 行 
设置 。 


8. 标注 尺寸 。 
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(1) 标注 圆柱 形 尺 寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 线性 尺寸 图 标 旦 ， 
在 线性 对 话 框 中 的 测量 方法 中 选择 “圆柱 形 ”， 在 选择 好 要 标注 的 边 后 石 键 选 择 编辑 ， 弹 出 


“圆柱 尺寸 ”编辑 栏 ， 如 图 7-72 所 示 。 选 择 直 径 ， 半径 尺寸 标注 方法 ， 进行 合理 的 尺寸 标注 ， 
如 图 7-73 所 示 。 








WA 


BO "1) 


图 7-69 齐 视 图 


中 .中 回 强 








7-71 “制图 首选 项 ”对 话 框 


[| 
CR 





[ 


7-72 “圆柱 尺寸 ”编辑 栏 7-73 ”标注 圆柱 形 尺 寸 
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工程 图 

(2) 标注 直径 尺寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 组 中 的 径 向 尺寸 图 标 ， 在 

选择 好 要 标注 的 边 后 右键 单 击 ， 选 择 编辑 ， 弹 出 “ 径 癌 尺寸 ”编辑 栏 ， 如 图 7-74 所 示 。 选 择 
直径 ， 半 径 尺 寸 标 注 方法 ， 进 行 合理 的 尺寸 标注 ， 如 图 7-75 所 示 。 























7-74 “ 径 同 尺寸 ”编辑 栏 7-7$ 直径 尺寸 标注 


(3) 标注 二 线 的 扩 寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 斥 寸 ” 组 中 的 快速 太 寸 图 标 趴 ， 
选择 “自动 判断 ”方法 ， 进 行 线性 尺寸 标注 ， 如 图 7-76 所 示 。 








图 7-76 ”直线 尺寸 标注 
(4) 标注 公 甜 : 选择 要 标注 公有 的 尺寸 , 单 击 女 标 右 键 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 编 
辑 ” 选 项 ， 弹 出 “尺寸 ”编辑 栏 ， 输 入 公差 值 ， 如 图 7-77 所 示 。 





图 7-77 ”标注 公差 


193 


194 


”2 UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 
9. 标注 的 注释 。 

(1) 单 击 “ 表 时 ”一 “搬入 ”一 “注释 ”一 “注释 ”， 在 “注释 编辑 器 ”对 话 框 中 编辑 
注释 的 内 容 ， 在 “注释 放置 ”工具 条 中 单 击 图 标 ， 在 “创建 指引 线 ” 对 话 框 中 选择 文本 对 齐 
方式 ， 确 定 指引 线 的 位 置 。 

(2) 在 “注释 编辑 器 ”对 话 框 中 ， 选 择 文 本 的 高 度 ， 输 入 文字 ， 确 定 文字 的 位 置 ， 最 
终 绘 制 的 效果 图 如 图 7-61 所 示 。 


7.6 练习 


创建 如 图 7-78、 图 7-79 所 示 的 工程 图 。 








70.501 








hh og TB: 1 TE 


7-79 ”工程 图 练习 2 
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8.1 脚轮 实例 
脚轮 由 轮 架 、 轮 轴 和 深 轮 组 成 ， 下 面 分 别 讲述 各 零件 绘制 方法 以 及 脚轮 装配 方法 。 


8.1.1 轮 染 


本 例 绘制 轮 架 如 图 8-1 所 示 。 





图 8-1 轮 架 


光盘 \ 动 画 \ 第 8 半 \ 轮 架 .avi 





侠 【思路 分 析 】 


先 在 UG NX9.0 的 草图 模式 下 会 制 二 维 革 图 轮廓 ， 然 后 利用 拉 伸 生成 基本 实体 ， 接 看 利 
用 乱 命 令 生成 铀 筷 ， 最 后 利用 拉 伸 和 磊 集 信心 元 成 最 后 埋 构 生成 ,绘制 的 流程 如 图 8-2 所 示 。 














8-2” 轮 架 注 程 图 


辟 隐藏 
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综合 实例 


1. 单 击 “ 玉 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 ，， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 如 图 8-3 所 示 ， 
选择 存盘 文件 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “lunjia”， 选 择 “ 柑 型 ”模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 。 进 


入 实体 建 模 界面 。 


pe 4 
要 灌 || 国 圾 | 仿真 加 工 _ -起 弄 几 机 忆 概 念 设计 让 船舶 纠 构 ] 























模板 
| 对 泪 若 
| EE ™) 
各 标 np EE 
名 
的 其 耻 革职 毫 半 扫 立 的 
习 外 驶 适 列 设计 外 双 各 型 设计 毫 半 所 立 的 
区 板 主 长 站 计 丰 稍 立 的 
坝 航 宝 诉 全 航 评 板 主 膏 站 搜 忆 的 
如 逻辑 高 二 漆 异 管线 布置 。 ”这 站 扫 立 的 
伯 总 柜上 管 棉 械 管线 布 慎 这 闭 款 立 的 
门 电 扬 有 烧 电气 管线 布置 毫 半 扫 立 的 
口 室 自 基本 环境 赛 站 扫 立 的 
单 柱 : 变 米 
上 次 修 戏 时间: 11/30/2012 的 :区 下 午 
条 过; 蒂 基 准 人 GIS 的 让 示例 
新 文件 名 A 
名 称 medely prt 医 ) 
文 梓 突 昌 \youmenji nn Oni eronen)\ jiegoenea jian\ 局 
要 引用 的 部 件 A 
| r3 
Fm | 





8-3 “ 痢 建 ”对 话 杠 


2. 选择 “ 沫 单 ” 一 “搬入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 弹 出 如 图 8-4 所 示 的 “ 创 
建 章 图 ”对 话 框 ， 系 统 上 默认 XC-YC 平面 为 革 图 绘制 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 绘制 草图 


界面 。 


3. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 中 的 轮 亡 图标 HP， 绘制 草图 轮廓 ， 如 图 8-5 


所 示 。 








参考 


友 向 














8-4 “创建 草图 ”对 话 框 


8-5 ”草图 轮 序 


4. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 中 的 约束 图 标 乞 ， 对 草图 添加 几何 约束 。 单 
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击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 有 订单” 中 的 快速 尺寸 图 标 rt 名 ， 为 草图 添加 
尺寸 ， 如 图 8-6 所 示 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 草 图 ”组 中 的 完成 图 标 等 ， 进 入 实体 建 
蛋 环 境 。 

5. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 表 单 ”中 的 拉 伸 图 标 七 ， 
系统 弹出 如 图 8-7 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “限制 ”选项 中 的 开始 文 
本 框 中 输入 0, 在 结束 的 文本 框 中 输入 699, 单 击 上 面 绘制 的 草图 ， 生 成 如 图 8-8 所 示 的 拉 伸 
实体 。 























要 | 报信 [5 [x 

截面 入 | 
和 加 后 
方向 人 
指定 矢量 Xt. 二 -| 
限制 

开始 畏 值 
| 距离 [bp mm 辆 
| 结束 |[@ 住 图 值 
四 距离 [多 mm [区 
fy 门 开放 轮 廊 智能 体积 

© 布尔 和 
四 布尔 (无 ) | 名和 掉 bj 所 回 
拔 模 Vv 

偏 置 V | 

确定 补 [ 应 用 ][ 取消 | 

8-6 草图 标注 8-7 “ 拉 伸 ”对 话 框 8-8 拉 伸 实体 


6. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 孔 图 标 傅 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 
图 8-9 所 示 , 在 文本 框 中 输入 和 孔 的 直径 为 130， 孔 的 深度 为 699 以 及 项 锥 角 为 0， 捕捉 圆 弧 中 
心 为 孔 放 置 位 置 如 图 8-10 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 结 果 如 图 8-11 所 示 。 

7. 选择 “ 采 单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 ， 选 择 实体 的 内 曲面 上 方 相 切 平面 作为 草图 工作 平面 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 欣 钮 ， 进 入 昔 
图 绘制 界面 ， 绘 制 草图 ， 并 加 以 标注 ， 如 图 8-12 所 示 ， 最 后 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 草 
图 ”组 中 的 完成 图 标 基 。 

8. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 拉 伸 图 标 @:， 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ,设置 “限制 ”选项 值 ， 如 图 8-13 所 示 。 在 图 形 中 依次 选择 上 一 步 中 所 
绘 曲线 ， 然 后 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 实体 拉 伸 ， 如 图 8-14 所 示 。 

9. 选择 “订单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选择 XC 作为 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 草图 。 单 击 主页 选项 
卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 采 单 ” 中 的 快速 尺寸 图 标 v 骂 ， 标 注 尺 寸 ， 如 图 8-15 所 示 。 

10. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 拉 伸 图 标 三,， 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 伸 曲线 ， 如 图 8-16 所 示 ， 在 对 话 框 中 设置 拉 
伸 深 度 ， 生 成 拉 伸 的 实体 如 图 8-17 所 示 。 
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| 人 


人 
3 











[SR 十 习 [应用 ] [取消 





到 8-9 “和 孔 ” 对 话 框 8-11 了 筷 


结束 
距离 
[开放 轮廓 智能 体积 


8|@| "| 
四 
EI 对 


布尔 
3 选择 体 (1) 











六 
车 
le 














[3 十 二 [应 用 ] (取消 


8-14” 拉 伸 实 体 


8-13 “ 拉 伸 ”对 话 框 


图 8-12 草图 

11. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 孔 图 标 请 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 

8-18 所 示 。 在 此 对 话 框 中 输入 孔 的 直径 30， 孔 的 深度 381， 顶 锥 角 为 0， 在 视图 中 捕捉 圆 孤 
中 心 为 孔 的 中 心 ， 如 图 8-19 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 孔 操 作 ， 如 图 8-20 所 示 。 
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YY 指定 矢量 
限制 

开始 

距离 

结束 

距离 

门 开放 轮 廊 智 能 体积 

布尔 

布尔 人 稳 求 差 


YY 选择 体 (1) 器 


拔 模 Vv 
坑 置 Vv 
v 
Vv 


















设置 

















8-15 ”草图 轮 启 8-16 “ 拉 伸 ”对 话 框 8-17 生成 的 实体 





人 
Hp EE 


形 拒 和 尺寸 


es 
局 
本 > 


i 
|] <j* > 

















图 8-18 “ 孔 ” 对 话 框 图 8-19 ”捕捉 孔 的 中 心 图 8-20 生成 孔 后 的 实体 

12. 单 击 “ 束 单 ” 一 “编辑 ”一 “显示 和 隐藏 ”一 “隐藏 ”命令 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 如 图 8-21 所 示 。 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 ， 弹 出 如 图 8-22 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 
框 ， 选 择 草图 和 基准 ， 蛙 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 ， 
视图 中 的 所 有 基准 和 草图 都 被 选中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 其 结果 如 图 8-1 所 示 。 
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图 层 过 滤器 

颜色 j 过 汇 强 

属性 过 滤器 

重 置 过 滤器 
村 
图 8-21 “类 选择 ”对 话 框 图 8-22 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 

人 
8.1.2 ”轮轴 


本 例 绘制 轮轴 如 图 8-23 所 示 。 





图 8-23 轮轴 





轮轴 结构 较 人 简单， 主要 利用 “圆柱 ”命令 和 “ 倒 斜 角 ” 命 令 生 成 ， 绘 制 的 流程 如 图 8-24 
-所 未。 -------- 
【知识 要 后 】 


= 名 倒 斜 角 


5 【操作 步骤 】 


1. 单 击 “ 染 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 口 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 存 盘 文 件 位 
置 ， 输 入 文件 的 名 称 “zhou”， 选 择 “ 和 模型 ”模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 进 入 实体 建 模 界面 。 
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/ 


了 | 8-24 ”轮轴 流程 图 
2. 选择 “来 单 ” 一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆柱 体 ” 人 命令， 出 现 “ 圆 柱 ” 对 话 框 ， 
如 图 8-25 所 示 。 在 文本 框 中 输入 圆柱 的 直径 为 130， 高 度 为 826。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 
圆柱 的 生成 ， 如 图 8-26 所 示 。 





抽 人 
[2 
Y 指定 点 

™ 人 











请 请 定 司 [应 用 |]( 取消 | 








图 8-25 “圆柱 ”对 话 框 图 8-26 ”生成 轴 实体 


3. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 倒 料 角 图 标 峡 ， 弹 出 “ 倒 和 斜 骨 ”对 话 框 ， 
如 图 8-27 所 示 。 选 择 要 倒 斜 角 的 轴 的 上 下 边 ， 如 图 8-28 所 示 。 在 文本 框 中 输入 偏差 的 值 为 


5， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 如 图 8-23 所 示 的 效果 。 
| GE 


8-27 “ 倒 斜 角 ”对 话 框 8-28 ”选择 边 
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8.1.3 ”滚轮 


本 例 绘 制 滚轮 如 图 8-29 所 示 。 





先 在 UG NX9.0 的 草图 模式 下 绘制 二 维 革 图 轮廓 ， 然 后 利用 旋转 命令 生成 实体 ， 再 创建 
和 也， 最 后 做 倒 圆 角 人 处理 ， 绘 制 的 流程 如 图 8-30 所 示 。 





图 8-30” 深 轮流 程 图 


| : 
p 【知识 要 反 】 ， 


名 旋转 辟 孔 辟 边 合 


1， 单 击 “ 染 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 ， 打 开 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 人 存盘 文件 
位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “gunlun”， 选 择 “ 模 型 ”模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 进 入 实体 建 模 界 
面 。 

2. 选择 “ 亲 单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”或 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 
择 在 任务 环境 中 绘制 草图 图 标 哎 ， 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 择 XC-YC 平面 作为 草图 绘 
制 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 8-31 所 示 的 草图 。 

3. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 中 的 约束 图 标 乞 ， 对 草图 添加 几何 约束 。 在 
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草图 中 的 直线 中 添加 平行 和 垂直 约束 ， 如 图 8-32 所 示 。 


/| 上 


图 8-31 绘制 草图 图 8-32 ”草图 添加 约束 
4. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 约束 ”组 一 “尺寸 ”下 拉 玩 单 中 的 快速 尺寸 图 标 声 ， 
为 章 图 添加 水 平和 竖 直 两 个 方 癌 尺寸， 如 图 8-33 所 示 。 
5. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 线 ” 组 一 “曲线 ” 库 中 的 镜像 曲线 图 标 机 ， 系 统 弹 
出 如 图 8-34 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 ， 选 择 与 X 轴 乎 行 的 直线 为 镇 像 的 轴线 ， 然 后 再 选 
择 剩余 的 几何 体 作 为 镜像 的 几何 体 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 几何 体 的 镜像 操作 ， 如 图 8-35 
所 示 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 草 图 ”组 中 的 完成 图 标 匡 ， 退 出 草图 。 





























og BieE3 
要 入 像 的 曲线 人 

| 4 0 

/ 中 心绪 人 

| _ | 

类 选择 中 心 线 人 0) 

设置 Vv 

[可 消 
图 8-33 ” 章 图 诬 加 尺寸 约束 图 8-34 “镜像 曲线 ”对 话 框 


6. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 ”下 拉 荣 单 中 的 旋转 图 标志 
出 现 “ 旋 转 ” 对 话 框 ， 如 图 8-36 所 示 。 选 择 上 步 绘 制 的 草图 为 旋转 曲线 ， 单 击 YC 轴线 作为 
旋转 的 轴线 ， 拾 取 坐 标 原 点 为 旋转 点 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 旋转 的 实体 如 图 8-37 所 示 。 

7. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 孔 图 标 傅 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 8-38 
所 示 。 在 此 对 话 框 中 输入 孔 的 直径 130， 孔 的 深度 600， 顶 锥 角 为 0， 拾取 圆 弧 中 心 为 孔 的 中 
心 ， 如 图 8-39 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 孔 操 作 ， 如 网 8-40 所 示 。 

8. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 图 标 和 学， 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 
框 ， 如 图 8-41 所 示 ， 在 图 形 区 域 选择 如 图 8-42 所 示 的 粗 线 边缘 ， 输 入 半径 为 16， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-43 所 示 。 

9. 单 击 “ 荣 单 ” 一 “编辑 ”一 “显示 和 隐藏 ”一 “隐藏 ”命令 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 如 图 8-44 所 示 。 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 ， 弹 出 如 图 8-45 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 
框 ， 选 择 草图 和 基准 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 ， 视 
图 中 所 有 的 草图 和 基准 被 选中 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-29 所 示 。 
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指定 原始 曲线 
抽 

指定 矢量 
指定 点 


加 开放 轮廓 智能 体积 
布尔 
布尔 





公差 











[和 定 梧 [ 语 用 [取消 





图 8-35 ”镜像 后 的 几何 体 图 8-36 “旋转 ”对 话 框 图 8-37 旋转 体 








[ES 确定 本 [应 用 | [取消 | 











图 8-38 “ 孔 ” 对 话 框 图 8-39 选择 孔 的 定位 平面 图 8-40 ”生成 带 孔 的 实体 
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和 人 富 
I 
p = 
~ a 7 












形状 
半径 1 

添加 新 集 
列表 


可 变 半 径 点 
拐角 创 角 
拐角 突然 停止 
修 草 

荔 出 解 

设置 

预览 




































8-41 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 8-42 ”选择 曲线 8-43 生成 倒 


根据 名 称 选 择 
选择 链 














所 确定 司 返回 了 取消 汪 





8-44 “类 选择 ”对 话 框 8-45 “ 控 类 型 选择 ”对 话 框 


8.1.4 脚轮 地 配 
本 例 绘制 脚轮 妆 配 如 图 8-46 所 示 。 





图 8-46 ”脚轮 装配 
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| 脚轮 交配 .avi 





光盘 \ 动 画 \ 第 8 章 \ 绘 








绘制 完 脚轮 各 个 零件 后 ， 可 以 通过 一 定 的 配对 条 件 将 各 个 零件 净 配 起 来 。 绘 制 的 流程 如 
图 8-47 所 示 。 





8-47 ”脚轮 疤 配 流程 疼 


避 闭 配 约 束 辟 创建 爆炸 图 





轩 【操作 步骤 】 ， 


1. 单 击 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 )， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 如 图 8-48 所 示 ， 
选择 存盘 文件 位 置 ， 输 入 文件 的 名 称 “jiaolun”， 选 择 “ 装 配 ” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 


入 次 配 界面 。 





[3 | 
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8-48 “新 建 ” 对 话 框 
2. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 图 标 3 ， 


207 


208 


“可 UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 


弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 8-49 所 示 。 

3. 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 系统 打开 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 需要 的 部 件 文件 ， 选 择 
载 入 部 件 ， 然 后 单 击 OK 按钮 ， 弹 出 “组 件 预览 ”对 话 框 如 网 8-50 所 示 。 返 回 “ 添 加 组 件 ” 
对 话 框 ， 在 “定位 ”中 选择 “绝对 原点 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 脚 架 定 位 于 坐标 原点 如 图 8-51 
所 示 。 







已 加 载 的 部 件 

















引用 集 | 模型 (WODEL TI 
图 层 选 项 | 原始 的 Iv) 


图 层 1 





预览 Vv 


[确证 车 应 用 = [ 取消 ] 








8-49 “添加 组 件 ” 对 话 框 8-50 “组 件 预览 ”对 话 框 8-51 和 载 入 后 的 实体 


4. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 图 标 如 ， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 选 择 轮轴 为 载 入 部 件 ， 弹 出 “组 件 预 览 ”对 话 框 ， 如 网 8-52 所 示 。 
在 “定位 ”下 拉 荣 单 中 选择 “通过 约束 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 出 现 “装配 约 束 ” 对 话 框 ， 
如 图 8-53 所 示 。 

5 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “上 自 
动 判 断 中 心 / 轴 ” 分 别 选择 轴 的 轴线 和 孔 的 中 心 轴 线 ， 如 图 8-54 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
选择 “装配 约束 ”中 的 “距离 ” 分 别 选择 轴 的 端面 和 轮 架 的 端面 ， 在 距离 表达 式 的 文本 框 
中 输入 63， 如 图 8-55 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 组 件 约束 ， 如 图 8-56 所 示 。 

6. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 图 标 3 ， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ,选择 深 轮 为 载 入 部 件 ， 系统 弹出 “组 件 预览 框 ”对 话 框 ， 如 图 8-57 
所 示 。 在 “定位 ”下 拉 列 表 中 选择 “通过 约束 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 出 现 “ 装 配 约 束 ” 对 
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话 框 ， 如 图 8-53 所 示 。 


| 中 接触 对 齐 Ea 


要 约束 的 几何 体 人 





组 件 现 克 









































网 预 鉴 窗口 
[| 在 主 窗口 中 预览 组 件 
作 确 定 相 (应 用 |( 取消 | 
8-52 “组 件 预览 ”对 话 框 8-53 “装配 约束 ”对 话 框 
ol Es BiE 
类 型 人 
|4 中 高 Ea 
要 约束 的 几何 体 人 
回国 
循环 上 一 个 约束 
距离 人 
距离 6 
设置 Vv 本 
预览 v 
确定 引 [ 应 用 |[ 取消 | 
8-54 ”选择 轴线 8-55 “装配 约束 ”对 话 框 8-56 ”装配 后 的 实体 


7. 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “上 自 
ee 分 别 选择 孔 的 轴线 和 轴 的 轴线 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 选 择 “ 装 配 约束 ”中 
的 “上 距离” 分 别 选择 脚轮 的 端面 和 轮 架 的 端面 ， 在 距离 表达 式 的 文本 框 中 输入 30， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 组 件 约 束 ， 如 图 8-58 所 示 。 

8. 单 击 “菜单 ”一 “装配 ”一 “爆炸 网 ”一 “新 建 爆炸 图 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 8-59 
所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 爆炸 图 的 创建 。 

9. 单 击 “菜单 ”一 “装配 ”一 “ 人 炸 图 ”一 “编辑 爆炸 图 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 8-60 
所 示 的 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 单 击 要 爆炸 出 的 几何 体 ， 选择 对 话 框 中 的 “移动 对 象 ”按钮 ， 
在 视图 中 移动 几何 体 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 如 图 8-61 所 示 的 爆炸 视图 。 
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8-57 “组 件 预览 ”对 话 框 8-58 ”装配 好 的 实体 





原始 位 置 




















取消 爆炸 
8-59 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 8-60 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 8-61 ”爆炸 视 医 


8.2 ”茶室 实例 


8.2.1 过 


本 例 绘 制 壹 身 如 图 8-62 所 示 。 





8-62” 壶 身 
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先 在 UG NX9.0 草图 模式 下 绘制 二 维 草图 轮廓 ， 然 后 利用 旋转 命令 生成 基本 实体 ， 接 着 
利用 扫 拯 和 沿 引 导线 扫 拯 命令 生成 杂谈 嘴 和 共 达 把， 利用 旋转 命令 生成 杂谈 底 ， 最 后 对 其 进 
行 倒 贺 角 ， 绘 制 的 流程 如 图 8-63 所 示 。 








图 8-63 ” 壶 身 流 程 图 


多 旋转 @ 圆柱 壁 艺术 样 条 
名 扫 掠 辟 边 倒 国 


入 【操作 步 又】 ， 


. 单 击 “ 荣 单 ”一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 ]， 打 开 “ 部 件 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 文 件 
输入 文件 的 名 称 “hushen”， 单 位 选择 “ 暑 米 ” 单 击 “确定 ”按钮 。 进 入 实体 
建 模 界 面 。 

2. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “旋转 ”命令 。 弹 出 “旋转 WCS 绕 ” 对 话 框 ， 
如 图 8-64 所 示 ， 选 中 +XC 轴 : YC 一 ZC， 旋 转角 度 90， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 坐标 系 转换 
成 如 图 8-65 所 示 。 











了 Vs 

站 HE 向 : 瑟 一 > 外 | 

门 )- 坏 轴 ! TE 一 > 和 

加 Ht 这 山 : TE 一 > 下 

= 轴 ! 下 一 > 外 

EM 山 : 下 一 > 中 

-TW 但: 区 一》 

角度 [mm i 

诗 吕 是 本 三 机 册 一 | 广 晤 消 一 ] 7 Ww I 
8-64 “旋转 WCS” 对 话 框 8-65 ”旋转 后 的 坐标 系 


3. 选择 “ 末 单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 坏 境 中 绘制 草图 ”命令 ， 弹 出 如 图 8-66 所 示 的 
“创建 草图 ”对 话 框 。 选 择 XC-YC 作为 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 进 入 章 疼 绘制 环境 。 
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4， 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ”组 中 的 轮廓 图 标 Ln， 





Qn ， 按 照 如 图 8-67 所 示 ， 从 

原点 绘制 直线 122、23、 弧 34， 直 线 45、 弧 56， 直 线 61。 注 意 弧 56 与 直线 45 是 相 切 关系 。 

5. 设置 约束 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 中 的 约束 图 标 称 ， 单 击 尺 按钮 ， 

在 草图 中 选择 如 图 8-67 所 示 的 直线 12， 再 单 击 Y 轴 ; 单 击 尺 按钮， 在 草图 中 单 击 直线 61， 
再 单 击 XX 轴 ， 在 约束 中 单 击 1 按钮， 选择 弧 56 的 圆心 ， 再 单 击 Y 轴 。 





























EEE 
草图 类 型 人 
草图 平面 人 
平面 方法 [6 加 | 
EE 加 可 
草图 方向 和 
2 国 | 
选择 参考 0) 
尽 回 
草图 原点 
设置 

8-66 “创建 草图 ”对 话 框 8-67 绘制 草图 


6. 标注 尺寸 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 末 单 ” 中 的 快速 尺 
寸 图 标 吗 ， 分 别 标注 线段 12、 线 段 23、 线 段 61，3 个 尺寸 PO，P1，P5， 以 及 直线 45 的 位 
置 尺 寸 P2、P6 以 及 长 度 尺 寸 PB， 然 后 再 进行 修改 ， 分 别 输 入 200、90、30、20、60、150， 
然后 标注 弧 34 的 半径 P4 二 144， 最 后 生成 如 图 8-68 所 示 的 草图 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 
择 “ 草 图 ”组 中 的 完成 时 按钮 ， 回 到 建 模 界面 。 

7. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 特征” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 时 图 标 ， 
弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 如 图 8-69 所 示 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 旋转 曲线 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 
“指定 矢量 ”轩辕 下 拉 列 表 中 的 YC 轴 ， 指 定 坐 标 原点 为 旋转 点 ， 在 “起 始 角 度 ”“ 终 点 角度 ” 
栏 分 别 输入 0，360， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 旋转 体 特征 ， 如 图 8-70 所 示 。 

8. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 旋转 认命 令 ， 弹 出 “旋转 WCS 绕 ” 对 话 框 ， 
如 图 8-71 所 示 。 选 中 一 XC 轴 ; ZC 了 YC， 在 角度 文本 框 中 输入 旋转 角度 为 900， 单 击 “ 人 确定 ” 
按钮 ， 将 坐标 系 转 为 如 图 8-72 所 示 。 

9. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 圆柱 图 
标 国 ， 弹 出 “圆柱 ”对 话 框 ， 如 图 8-73 所 示 。 选 择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 类 型 ， 在 指定 下 拉 
列表 中 选择 剖 ， 单 击 “ 点 构造 器 ”， 弹出 “点 ”对 话 框 ， 如 图 8-74 所 示 ， 输 入 点 坐标 为 《0， 
0，200)。 在 “直径 >“ 高 度 ” 栏 分 别 输入 180，8， 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”。 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8-75 所 示 。 
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二 人、 
综合 实例 
他 | 旋转 EE 
截面 人 
VC 因 贺 峡 
指定 原始 曲线 
| 人 
Y 指证 矢 里 
Y 指定 点 
限制 人 
| 开始 网 什 
二 角度 0 deg 
计 结束 | 卫 值 Ea 
角度 360 deg 
门 开放 轮 廊 智 能 体积 
CD 布尔 人 
偏 置 人 
偏 轩 无 图 
设置 人 
体 类 型 实体 
公关 [0.00100 
预览 [ak 
p6:150,0 | [确定 引 [ 应 用 |( 取消 | 
ZC XC 
图 8-68 添加 尺寸 约束 图 8-69 “旋转 ”对 话 框 图 8-70 ”旋转 生成 的 实体 
他 | 证 转 YCS 线 -… Xx 
Ot+tzc 轴 : XC --> YC 
OO-zc 轴 : YC --> XC 
Otxc 轴 : YC --> zc 
OR 
OO+irc 轴 : ZC --> XC 
OO-rc 轴 : XC --> zc 
角度 [90.000ol 
确定 刁 三 应 用 ] 取消 | 
XC 
8-71 “旋转 WCS” 对 话 框 8-72 ”坐标 的 旋转 


10， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 圆柱 国 
图 标 ， 弹 出 “圆柱 ”对 话 框 ， 如 图 8-76 所 示 。 选 择 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ”类 型 ， 在 指定 下 拉 列 
表 中 选择 医 四 ,在 “直径 ”“ 高 度 ” 栏 分 别 输入 120、10， 在 “布尔 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”。 
单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 在 坐标 原点 创建 圆柱 体 ， 如 图 8-77 所 示 。 

11， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ”组 中 的 草图 区 图 标 ， 弹 出 “创建 章 图” 对 
话 框 ， 选 择 XC 一 ZC 基准 平面 作为 基准 平面 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 
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也 轴 、 直 径 和 高 度 





Y 指证 关 里 





Y 指定 点 
™ 人 








[0. DOOOOO! mm #| 
[0. DDooool mm Er 
[200. DOODt mm EF 




















XC 
8-73 “圆柱 ”对 话 框 8-74 “点 ”对 话 框 8-75$ ”创建 圆柱 体 


12， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 章 图 ”组 一 “草图 曲线 ” 库 一 “更 多 曲线 ” 库 中 
的 投影 曲线 其 图 标 ， 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 杠 ， 如 图 8-78 所 示 。 在 图 形 中 单 击 如 图 8-79 所 
示 的 边线 ， 最 后 单 击 “ 人 确定” 按钮。 


态 | 圆柱 [S|X 





人 
人 








要 投影 的 对 象 














三 确定 悦 「 应 用 |[ 取消 | 

















8-76 “圆柱 ”对 话 杠 8-77 ”创建 圆柱 体 8-78 “投影 曲线 ”对 话 框 


13. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草 图 ”组 一 “草图 曲线 ” 库 一 “更 多 曲线 ” 库 中 
的 艺术 样 条 加 图 标 ， 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 如 图 8-80 所 示 。 绘 制 如 图 8-81 所 示 的 样 条 
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曲线 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 





他 | 艺术 样 条 Bi 
类 型 人 
pw 通过 点 
点 位 置 人 
指点 回 [ 秽 
约束 Vv 
参数 化 
次 数 | 3 的 | 
门 匹 本 的 结 点 位 置 
门 封闭 


移动 人 
全 cs ”加 ) 视 图 ”各 ) 拓 量 

















加 平面 加 法 各 
X YZ+t tb tks 
延伸 v 
设置 Vv 
微 定位 EY 
3 “| 取消 
8-79 ”选择 边线 8-80 “艺术 样 条 ”对 话 框 8-81 绘制 艺术 样 条 


14. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ”组 一 “尺寸 下 拉 菜 单 ” 中 的 快速 尺寸 图 标 
"名 ， 增 加 尺寸 标注 如 下 : 

分 别 标注 点 6 的 位 置 尺寸 P13、P14， 然 后 分 别 修改 成 240，40。 

标注 点 1 的 位 置 尺 寸 PI5、P16， 然 后 分 别 修改 成 110，80。 

标注 点 2 的 位 置 尺 寸 P17、P18， 然 后 分 别 修改 成 143，98。 

标注 点 3 的 位 置 尺 寸 P19、P20， 然 后 分 别 修改 成 170，69。 

标注 点 4 的 位 置 尺寸 P21、P22， 然 后 分 别 修 改 成 190，40。 

标注 点 5 的 位 置 尺寸 P23， 然 后 修改 成 210。 

15. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草 图 ”组 的 约束 图 标 护 ， 在 图 形 中 先 单 击 1 〈 曲 
线 的 点 ) 按钮 ， 再 单 击 点 5 和 投影 边线 ， 完 成 约束 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ” 
组 中 的 完成 图 标 公 ， 回 到 建 模 界 面 。 

16. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “原点 ”命令 。 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 如 图 
8-82 所 示 ， 单 击 “ 终 点 ”按钮 ， 再 单 击 上 一 步 生 成 的 曲线 端点 ， 将 坐标 系 移 至 曲线 的 端点 处 ， 
如 图 8-83 所 示 。 

17. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “旋转 ”命令 ， 系统 弹 出 “旋转 WCS 绕 .…..” 
对 话 框 ， 如 图 8-84 所 示 ， 选 择 “-YC 轴 : XC 一 ZC” 选 项 ， 在 旋转 角度 文本 框 中 输入 60， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 坐标 系 转换 成 如 图 8-85 所 示 。 

18. 单 击 “曲线 ”选项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 S， 弹出 “ 基 
本 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 8-86 所 示 。 单 击 吕 按钮 ， 在 点 方法 中 单 击 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-87 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 “点 ”对 话 框 中 XC 栏 输入 35， 如 图 
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8-88 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 以 坐标 原点 为 圆心 ， 半 径 为 35 的 圆 ， 如 图 8-89 所 



































A 
从 | 点 [5 [Xx 
类 型 人 
/终点 
点 位 置 人 
输出 坐标 本 
芝 老 WCS 
XC .000000 时 于 
IC [0.000000( nm 辆 | 
ZC [o.oooooom 辆 | 
坊 置 人 
偏 置 选项 天 图 
确 守 
8-82 “点 ”对 话 框 8-83 ”坐标 的 移动 
妆 | 旋转 WYCS5 线 ... x 
Ot+tzc 轴 : XC --> YC 
加 -zc 轴 : YC --> xC 
Oc 轴 : YC --> ZC 
OO-xc 轴 : ZC --> YC 
+trc 轴 : ZC --> x 
@-IC 轴 : XC --> zc 
角度 [SI 
确定 刁 ( 应 用 |( 取消 | 
8-84 “旋转 WCS 绕 .....” 对 话 框 8-85 ”坐标 旋转 后 的 位 置 















号 申 模 式 打 断 续 串 




















偏 置 选项 元 加 











8-86 “基本 曲线 ”对 话 框 8-87 “点 ”对 话 框 
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| 入 自动 判断 的 点 


点 位 置 














XC 35| mm 
yc 0. 0000000 mm | 
zc [0-0000000mm 图 1 











确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 











8-88 “点 ”对 话 框 8-89 ”绘制 截面 圆 
19 . 单 击 “这 单 ” 人 > “WOCS” .> "| 命令 ， 弹出 St 对 话 框 ， 如 图 
8-90 所 示 ， 选 择 端点 类 型 ， 然 后 选择 曲线 的 另 一 端点 作为 原点 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 8-91 所 示 。 



































页 | 点 BiE 
类 型 入 
| 2 自动 判断 的 点 忆 
点 位 置 人 
葵 出 坐标 人 
WCS 
XC TT mm 
而 区 |0. Dobbbbol mm 遇 | 
区 |0. Doobbobor mm EF 
偏 置 人 
坑 置 选项 | 无 站 

确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 
8-90 “点 ”对 话 框 8-91 ”坐标 移动 


20. 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 统 ， 系 统 弹 
出 “基本 曲线 ”对 话 框 。 单 击 名 按钮， 在 “点 方法 ”中 单 击 | 志 .| 按 钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 。 
在 此 对 话 框 中 输入 〈0，0，0)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 “点 ”对 话 框 中 XC 栏 输入 10， 
如 图 8-92 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 圆 心 在 坐标 原点 ， 半 径 为 10 的 圆 ， 如 图 8-93 所 示 。 

21. 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 ” 组 中 的 扫 掠 图 标 2， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 ， 
如 图 8-94 所 示 。 在 视图 中 选取 样 条 曲线 为 引导 线 ， 如 网 8-95 所 示 。 
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22. 在 图 形 区 选取 圆 形 截面 线 ， 以 产生 第 一 条 截面 线 的 问 量 方 辐 ， 如 图 8-96 所 示 。 














|0. DOOOOOL mm | 
|0. DOODOOOL mm 性 | 

















确定 刁 [ 返回 ] | 取消 | 








8-92 “点 ”对 话 框 8-93 ”绘制 截面 圆 


23. 截取 完 第 一 条 截面 线 后 单 击 女 标 中 键 再 选取 截面 线 ， 以 产生 第 二 条 截面 线 的 癌 量 方 
问 ， 如 图 8-97 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

















颁 | 扫 斥 BIE 
截面 人 
“ao 因 疝 
指定 原始 曲线 
添加 新 集 
列表 Vv 
引导 线 (最 多 3 条 ) 
WY 选择 曲线 (1) x 
指定 原始 曲线 oe 
添加 新 集 
列表 Vv 
疹 线 
先 择 曲 续 癌 | 站 外 
截面 选项 {| 
识 回 
预览 
扩大 定 匀 
8-94 “ 扫 掠 ”对 话 框 8-95 引导 线 


24. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “组 合 下 拉 菜 单 ” 中 的 求 和 疹 图 标 ， 弹 出 
“ 求 和 ”对 话 框 ， 如 图 8-98 所 示 ， 在 视图 中 选择 所 有 实体 ， 系 统 产 生 的 实体 如 图 8-99 所 示 。 

25. 选择 部 件 导航 器 中 的 最 下 面 的 草图 ， 然 后 双击 进入 草图 绘制 环境 。 

26. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草 图 ”组 一 “草图 曲线 ” 库 一 “更 多 曲线 ” 库 中 
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的 投影 图 标 期 ， 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 在 图 形 中 单 击 如 图 8-100 所 示 的 边线 ， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 。 




















图 8-96 ”选取 截面 线 串 图 8-97 生成 的 矢量 
他 | 求 和 Et 
目标 人 <C XC 
人 
工具 人 
六 选择 体 人 0) 
区 域 Vv 
设置 Vv 
预览 v 
[了 消 
8-98 “ 求 和 ”对 话 框 8-99 ”生成 实体 


27. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草 图 ”组 一 “草图 曲线 ” 库 一 “更 多 曲线 ” 库 中 
的 艺术 样 条 癌 图标， 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 如 图 8-101 所 示 。 按 照 如 图 8-102 所 示 依 次 
选择 点 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 如 图 8-102 所 示 的 样 条 曲线 。 

28. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ”组 一 “尺寸 下 拉 荣 单 ” 中 的 快速 尺寸 吗 图 
标 ， 标 注 尺 寸 。 

分 别 标注 点 2 的 位 置 尺寸 P24， 然 后 分 别 修改 成 9。 

标注 点 3 的 位 置 尺寸 P25、P26， 然 后 分 别 修改 成 200， 

标注 点 4 的 位 置 尺寸 P27、P28， 然 后 分 别 修 改 成 160， 

en 线 。 

单 击 器 按钮 ， 返 回 建 模 界面 。 

29. 单 击 “ 菜 单 ” 一 “格式 ”一 “WCS” 一 “原点 ”命令 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 如 图 
8-104 所 示 ， 单 击 如 图 8-103 所 示 样 条 曲线 上 的 点 ， 将 坐标 移 至 其 该 点 处 ， 结 果 如 图 8-105 








， 单 击 2 Ee “格式 ” ee “WOCS” ee “旋转 ” 命令 。 弹出 “旋转 WCSz 线 a 92> 
0 如 图 8-106 所 示 ， 选 中 -YC 轴 : XC 一 ZC， 旋 转 的 角度 为 30， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
将 坐标 系 转 成 如 图 8-107 所 示 。 
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次 数 

门 区 本 的 结 点 位 置 
中 圭 闭 一 
移动 人 | | = 


图 Ycs ”站 视 图 “加 ) 矢 量 
人 平面 “加 ) 法 向 


Xz 加 


















通 短 上 次 的 草 傍 干 图 





图 8-100 生成 扫描 实体 图 8-101 “艺术 样 条 ”对 话 框 图 8-102 ”选择 点 
















0.D00000l mm 
3 | Re 0. O00000t mm 

















8-103 ”绘制 样 条 曲线 8-104 “点 ”对 话 框 8-105 ”原点 的 移动 


. 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 椭圆 5 网 标 ， 弹 出 “点 ?” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 坐标 40，0，0)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 指定 李 圆 的 中 心 ， 弹 出 “ 林 
”对 话 框 ， 如 图 8-108 所 示 。 在 “长 半 轴 ”“ 短 半 轴 ”“ 旋 转角 上 度 ” 柱 内 分 别 的 输入 25、12、 
90， nt 8-109 所 示 。 

. 选择 沫 单 栏 中 的 “ 沫 单 ” 一 “ 捅 入 ”一 “ 扫 捧 ”一 “ 扫 扼 ”命令 ， 弹 出 “ 扫 乓 ”对 
ee 8-110 所 示 。 选 取 如 图 8-111 所 示 的 样 条 曲线 作为 引导 线 。 选 择 椭圆 作为 扫 拯 截 
面 ， 如 图 8-112 所 示 ， 在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 “ 求 和 ”， 单 击 “ 求 和 ”按钮 ， 产 生 实体 如 图 
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8-113 所 示 。 


ol 1 x 





Ot+tzc 轴 : XC --> YC 
-zc 轴 : YC --> XC 
Otxc 轴 : YC --> zc 
OO-xc 轴 : Zc --> YC 
Otrc 轴 : Zc --> XC 
@-IC 轴 : XC --> zc 


角度 [30. 00000 
GE 确定 刁 [ 应 用 ] [ 取消 | 














8-106 “旋转 WCS 绕 ..….... ”对 话 框 























5 

长 半 轴 | 25.0000( 
短 半 贡 | 12.0000[ 
起 始 角 | 0.0000 
终止 角 [s60.00oo0 
旋转 角度 | 90.0000[ 

所 ED [下 回 | ( 取消 ] 
8-108 “椭圆 ”对 话 框 8-109 ”生成 李 圆 

位 | 扫 掠 BE 


指定 原 妨 曲 续 


添加 新 集 
列表 


引号 线 (最 多 3 条 ) 





类 选择 曲线 00) < 国 | 
指定 原始 曲线 p> 
添加 新 集 
列表 Vv 
Vv 
Vv 
Vv 
WY 





上 














8-110 “ 扫 瓜 ”对 话 框 8-111 选择 扫 瓜 曲线 


33. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 于 图 标 ， 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 
如 图 8-114 所 示 ， 在 图 形 区 单 击 如 图 8-115 所 示 的 粗 线 边缘 ， 在 “半径 ”输入 10， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-116 所 示 。 
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8-113 ” 扫 拯 生成 实体 




















# y 


a 








图 8-114 “ 边 倒 圆 ”对话 框 图 8-115 ”选择 边线 图 8-116 生成 倒 圆 
34. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ”组 中 的 抽 壳 图 标 ， 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 
如 图 8-117 所 示 。 在 图 形 中 选择 抽 壳 的 平面 ， 如 图 8-118 所 示 ， 在 抽 壳 的 对 话 框 中 输入 “ 厚 
上 度 ”为 5$， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 抽 壳 操作 ， 如 图 8-119 所 示 。 

















8-117 “ 抽 壳 ”对 话 框 8-118 选择 外 壳 平 面 8-119 ”生成 壳 体 
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35. 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 派 生 的 曲线 ”组 中 的 相交 曲线 名 图 标 ， 弹 出 如 图 8-120 

所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 ， 在 图 形 中 选取 第 一 组 面 ， 如 图 8-121 所 示 。 在 图 形 中 选取 第 二 

组 面 ， 如 图 8-122 所 示 ， 在 “相交 曲线 ”对 话 杠 中 单 击 “曲线 ”按钮 ， 最 后 完成 相交 曲线 如 
图 8-123 所 示 。 




















位 | 相交 曲线 Bi 
第 一 组 
六 指定 平面 | 吸 2 四 
门 保持 选 定 
第 二 组 
六 选择 面 人 0) 
* 指定 平面 
门 保 持 选 定 
设置 
预览 
定 [应 用 
8-120 “相交 曲线 ”对 话 框 8-121 ”生成 实体 





图 8-122 ”选择 第 二 组 面 图 8-123 ”生成 相交 曲线 


36. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “原点 ”命令 。 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 选 择 “ 圆 
弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ” 类 型 ， 如 图 8-124 所 示 。 单 击 图 8-123 上 的 圆 踊 ， 将 坐标 系 移 至 其 圆 
心 处 ， 结 果 如 图 8-125 所 示 。 

37. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “旋转 ”命令 ， 弹 出 “旋转 WCS 绕 ..…....” 
对 话 框 ， 如 图 8-126 所 示 。 选 中 XC 轴 : YC 了 ZC， 在 角度 文本 框 中 输入 900， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 将 坐标 系 转 为 如 图 8-127 所 示 。 

38. 单 击 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 选择 “更 多 ” 库 一 “曲线 ” 库 中 的 基本 曲线 图 标 旷 ,弹出 “ 基 
本 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 站 按钮 ， 如 图 8-128 所 示 。 在 “创建 方法 ”中 单 击 “ 中 点 ， 
起 点 ， 终 点 ” 在 “点 方法 ”中 单 击 “点 构造 器 ”按钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 如 图 8-129 所 示 。 
在 此 对 话 框 中 输入 〈0，0，0)， 以 原点 为 中 心 绘制 圆 弧 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

39. 在 “点 ”对 话 框 中 输入 〈-10，0，0) 如 图 8-130 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 提 
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示 单 击 弧 的 终点 ， 然 后 在 “点 ”对 话 框 中 输入 “0，-10，0)， 如 图 8-131 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 弧 的 绘制 ， 如 图 8-132 所 示 。 





[0. 0D00000L mm 3 
[0. 0D00000L mm EF 
[0. 0D00000L mm 3 








8-124 “点 ”对 话 框 8-125 ”坐标 的 移动 
位 | 证 转 YCS 线 - 





Otzc 轴 : XC 一 > IC 
加 -zc 轴 : YC --> xC 
辐 +HXC 轴 : YC --> zcC 
OO-xc 轴 : Zc 一 > YC 
Otrc 轴 : zc 一 >》XC 
-rc 轴 : XC --> zc 

















角度 
忆 胡 是 刁 (应 用 | ( 取消 | 
8-126 “旋转 WCS 绕 ...... ”对 话 框 8-127 ”坐标 旋转 
颁 | 基本 曲线 EB 
7 国 0O 1713 有 | 
整 圆 闭 增 里 


点 方法 | 多 m 
i E RE 





创建 方法 











确定 | [ 应 用 | 己 取 消 十 














8-128 “基本 曲线 ”对 话 框 8-129 “点 ”对 话 框 
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习 置 选项 

















确定 刁 [ 返回 | [ 取消 | 








8-130 “点 ”对 话 框 8-131 “点 ”对 话 框 8-132 ”绘制 圆 孤 


40. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ”组 中 的 草图 取 图 标 ， 弹 出 “创建 草图 ” 
对 话 框 ， 以 XC 一 YC 基准 平面 作为 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ,绘制 
如 图 8-133 的 草图 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草 图 ”组 “草图 曲线 ” 库 一 “编辑 
曲线 ” 库 中 的 快速 修剪 & 按钮 ， 选 择 前 切 的 边 ， 如 图 8-134 所 示 ， 修 前 掉 多 余 的 曲线 ， 完 
成 草图 的 绘制 ， 如 图 8-135 所 示 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 直 接 草图 ”组 中 的 完成 草图 
图 标 圈 











图 8-133 ”绘制 草图 图 8-134 ”选择 剪 切 的 边 图 8-135 ”绘制 草图 


41. 单 击 “菜单 ”一 “格式 ”一 “WCS” 一 “原点 ”命令 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 。 单 击 “ 弧 
/ 圆 / 球 中 心 ” 类 型 ， 单 击 茶壶 上 面 的 圆 ， 将 坐标 系 移 至 其 圆心 处 ， 结 果 如 图 8-136 所 示 。 

42. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 加 图标， 
弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 如 图 8-137 所 示 。 依 次 单 击 章 图 中 所 绘 的 全 部 曲线 ， 如 图 8-138 所 示 ， 
系统 返回 “旋转 体 ” 对 话 框 ， 选 择 XC 轴 为 旋转 轴 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 旋转 体 ， 
如 图 8-139 所 示 。 

43. 选择 采 蛙 栏 中 的 “菜单 ”一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 在 图 形 中 单 击 XC 一 YC 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 出 现 草图 绘制 区 ， 
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时 


外 Re 
点 3 - _ 
"A J 


绘制 如 图 8-140 所 示 的 草图 。 


指定 原 妨 曲 续 
轴 
指定 天 时 


指定 点 


限制 


开始 
角度 


结束 
角度 
[| 开 育 轮廓 智能 体积 


布 未 
布 洒 
| 饭 选择 体 【1) 


M 


坊 置 
借 置 
预览 
































8-136 ”坐标 系 的 移动 8-137 “旋转 ”对 话 框 





图 8-138 ”选择 曲线 图 8-139 ”生成 旋转 体 

44. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 有 菜单 ”中 的 拉 伸 图 标 而 ， 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 如 图 8-141 所 示 。 在 图 形 中 选择 刚 绘 制 的 曲线 ， 如 图 8-142 所 示 ， 输 
入 起 始 和 结束 值 如 图 8-141 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 生 成 拉 伸 实 体 。 

45. 单 击 “曲面 ”选项 卡 ， 选 择 “ 曲 面 工序 ”组 中 的 修 均 体 图 标 5 所， 弹出 “ 修 权 体 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-143 所 示 。 在 图 形 区 域内 蛙 击 淡 体 作为 目标 体 ， 如 图 8-144 所 示 ， 在 图 形 中 
单 击 拉 伸 平面 为 刀具 ， 注 意 单 击 产 按 钮 调节 裁剪 体 的 方向 ， 如 图 8-145 所 示 ， 修 剪 以 后 的 实 
体 如 图 8-146 所 示 。 

46. 单 击 “ 琳 单 ” 一 “编辑 ”一 “显示 和 隐藏 ”一 “隐藏 ”命令 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 
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框 ， 如 图 8-147 所 示 ， 单 击 “ 类 型 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 8-148 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 
框 。 选 择 曲 线 、 草 图 、 户 体 和 基准 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 返 回 “ 类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 
选 ”按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 隐 茂 后 的 图 形 如 图 8-149 所 示 。 























i — 7 Rs SS 5 
bs 
8-140 ”生成 草图 8-141 “ 拉 伸 ”对 话 框 8-142 ”选择 拉 伸 的 曲线 














[确定 池 三 应 用 | (取消 | 








8-143 “修剪 体 ” 对 话 框 8-144 ”选择 修剪 目标 





8-145 ”修剪 体 方向 天 量 8-146 ”修剪 以 后 的 实体 


47， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ” 组 中 的 边 倒 圆 部 图标， 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 
框 ， 如 图 8-150 所 示 ， 在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-151 所 示 的 粗 线 边缘 ， 在 “半径 ”中 输入 尺寸 
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值 为 2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-152 所 示 。 


类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 
颜色 过 滤器 
属性 过 滤器 


重 置 过 滤器 








局 症 梧 亡 运 下 下 取消 耳 














图 8-147 “类 选择 ”对 话 框 图 8-148 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 ”图 8-149 隐藏 曲线 以 后 的 实体 
































8-150 ”“ 边 倒 贺 ”对话 框 8-151 选择 曲线 8-152 ”生成 倒 角 


48. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 亨 图标， 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 
框 ， 在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-153 所 示 的 粗 线 边缘 ， 在 “半径 ”中 输入 尺寸 值 为 1， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-154 所 示 。 


i 





8-153 选择 曲线 8-154 ”生成 倒 角 
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同样 方法 ， 对 有 直路 的 外 治 和 内 沿 交 角 分 别 进行 倒 贺 ， 圆 角 半 径 分 别 为 2 和 1。 

49. 选择 菜单 栏 中 的 “ 荣 单 ”一 “插入 ”一 “ 在 任务 环境 中 绘制 草图 ”命令 ， 弹 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 选 择 YC 一 XC 作为 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 区 ， 在 亚 
底 绘 制 如 图 8-155 所 示 的 草图 。 

50. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 束 ” 组 一 “快速 尺寸 下 拉 亲 单 ” 中 的 快速 尺寸 图 标 
"名 ， 标 注 尺 寸 ， 如 图 8-156 所 示 ， 单 击 “ 完 成 ”退出 草图 。 


量 
下 
重 





蕊 


图 8-155 ”绘制 草图 图 8-156 ”添加 尺寸 约束 


51.， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ”组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 思 图 标 ， 
弹出 “旋转 ”对 话 框 , 如 图 8-157 所 示 。 在 图 形 中 依次 单 击 章 独 中 所 绘 的 全 部 曲线 , 如 图 8-158 
所 示 ， 选 择 XC 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 生 成 的 旋转 体 如 图 8-159 所 示 。 





oj Bie 
截面 人 
5 村 本 5 ”内 加 次 
指定 原始 曲线 
. 一 
Y 指证 矢量 
Y 指定 点 
限制 i 
开始 到 值 

角度 0 deg 

结束 到 值 

膏 360 
站 开放 轮 麻 智能 体积 


布尔 人 


布 水 | 油 无 Ea 

偏 置 |Y 
设置 Vv 
预览 Vv 




















8-157 “旋转 ”对 话 框 8-158 ”选择 曲线 8-159 加固 底 座 
52. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 和 选择“ 特征 ”组 中 的 边 倒 圆 季 图标 ， 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 
框 ， 在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-160 所 示 的 粗 线 边 缘 ， 在 “半径 ”中 输入 相应 的 尺寸 值 为 3， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-161 所 示 。 
53. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 加 季 图 标 ， 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 
框 ， 在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-162 所 示 的 粗 线 边缘 ， 在 “半径 ”中 输入 尺寸 值 为 4， 单 击 “ 确 


229 


230 


2 UG NX9.0 中 文 版 快速 入 门 实例 教程 
定 ” 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 网 8-163 所 示 。 





| 开本 [| 
8-160 ”选择 倒 角 曲线 图 8-161 生成 倒 角 





TEL = 


[一 了 





8-162 ”选择 倒 角 曲线 8-163 ”生成 倒 角 


8.2.2” 过关 


本 例 绘 制 壶 盖 如 图 8-164 所 示 。 





图 8-164 ”过 盖 





先 在 UG NX9.0 的 草图 模式 下 绘制 二 维 草 图 轮廓 ， 然 后 应 用 旋转 命令 生成 实体 ， 绘 制 的 
流程 如 图 8-165 所 示 。 





图 8-165” 刘 新 流程 图 
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但 【知识 要 点 】 
| 


名 旋转 名 隐藏 名 边 全 


. 蛙 击 “ 末 单 ”一 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 文件 存盘 的 

时 输入 文件 的 名 称 “hugai”， 单 位 选择 “ 坚 米 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 进 入 实体 建 模 界面 

2. 选择 “ 菜 香 ” 一 “插入 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 ” 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选择 默认 基准 ， 进 入 草图 绘制 区 ， 绘制 如 图 8-166 所 示 草 图 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 约 
束 ” 组 一 “尺寸 下 拉 采 蛙 ” 中 快速 尺寸 图 标 r 和 名， 对 草图 进行 尺寸 标注 。 

3. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “设计 特征 下 拉 菜 单 ” 中 的 旋转 嘿 图 标 ， 
弹出 “旋转 ”对 话 杠 ， 如 图 8-167 所 示 。 选 择 上 步 创建 的 草图 为 旋转 曲线 ， 如 图 8-168 所 示 ， 
以 YC 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 旋转 体 如 图 8-169 所 示 。 




















如 访 转 Sx 
截面 人 
W 选择 曲线 6) 9 
mr ~ 
W 指定 矢量 EE 
所 限制 和 
| 开始 隐 值 
角度 0 deg 
结束 | 本 值 品 
角度 360 deg 
问 ] 开 总 轮 廊 智 能 体积 
布尔 四 
布尔 | 站 无 
要 坊 置 Y 
- 2 设置 Vv 
~ 预览 v 
确定 3 
图 8-166 ”草图 标注 尺寸 图 8-167 “旋转 ”对 话 框 
YC 
XC 加 
8-168 ”旋转 的 曲线 8-169 生成 的 旋转 体 


4. 早 击 “ 末 早 ”一 “编辑 ”一 “显示 和 隐藏 ”一 “隐藏 ”命令 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 


231 


和 


% ] 和 Re 
73 € mr 
, » Y E ” 

ES se 


框 ， 如 图 8-170 所 示 。 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 8-171 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 草图 和 基准 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 将 其 隐藏 ， 其 结果 如 图 8-172 所 示 。 


AN 一 口 





根据 名 称 选 择 
选择 贬 














向 上 一 级 
过 滤器 
类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 
闫 色 过 滤器 
属性 过 滤器 





重 置 过 滤器 


| 细节 过 滤 | 
确定 刁 [ 返回 |[ 取消 | 




















8-170 “类 选择 ”对 话 框 8-171 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 8-172 隐藏 后 的 实体 

5. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 部 图标， 弹出“ 边 倒 加 ”对 话 框 ， 
在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-173 所 示 的 粗 线 边缘 ， 在 “半径 ”文本 框 输入 相应 的 尺寸 值 为 2， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-174 所 示 。 





图 8-173” 倒 角 边 图 8-174 ”生成 倒 圆 角 的 实体 


6. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 各 图 标 ， 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 ， 
在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-175 所 示 的 狙 线 边 缘 ， 在 “半径 ”文本 框 输入 相应 的 矿 寸 值 为 1.5， 单 
击 “确定 ”按钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-176 所 示 。 


EL 





| EE 3 出 | 
图 8-175 ”选择 倒 圆 边 图 8-176 生成 倒 圆 角 


7. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 边 倒 圆 部 图 标 ， 弹 出“ 边 倒 加 ”对 话 框 ， 
在 图 形 区 域 单 击 如 图 8-177 所 示 的 粗 线 边 缘 ， 然 后 在 “半径 ”文本 框 输入 相应 的 矿 才 值 为 3， 
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单 击 “确定 ” 投 钮 ， 完 成 倒 圆 角 如 图 8-178 所 示 。 





8-178 生成 倒 圆 角 


8.2.3 


8-179 茶壶 





光盘 \ 动 画 \ 第 8 草 \ 绘 制 休 亚 朔 配 .avi 





为 【思路 分 析 】 ， 


将 上 面 生 成 的 实体 在 UG 次 配 环境 下 ， 通 过 一 定 的 朔 配 约束 条 件 将 各 个 零件 装配 起 来 。 
绘制 的 流程 如 图 8-180 所 示 。 





8-180” 共 垩 流程 图 


【知识 要 点 】 1 
臂 添 加 组 件 臂 装 配 约 束 名 创建 爆炸 图 
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【操作 步骤 】 ， 
1， 单 击 “ 菜 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 图 标 j)， 弹 出 “新 建 ” 文 件 对 话 框 ， 如 图 8-181 
所 示 。 在 “文件 名 ” 栏 中 输入 “chhzp”， 在 “模板 ”中 选中 “装配 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
建立 猴 配 文件 。 











| 机 加 [RR 从 让 | 加工 | 人 出 [机电 时 这 六 证 上衣 直 车 科 | 














单位 : 枯 
上 汇 限 改 遇 间 : dw3025040 网 ; 辣 上 车 
括 这 区 示 网 : 开 巡 率 加 扯 件 








要 让 用 的 施 御 A 





8-181 “新 建 ” 文 件 


2. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 可 图 标 ， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 8-182 所 示 。 

3. 单 击 “打开 ”按钮 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 壶 身 ， 弹 出 “组 件 预览 ”对 话 框 ， 
如 图 8-183 所 示 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 定位 选项 中 选择 “绝对 原点 ”选项 ， 在 图 层 配 置 
选项 中 选择 “原先 的 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 组 件 的 加 入 。 

4， 单 击 “ 菜 单 ” 一 “编辑 ”一 “显示 和 隐藏 ”一 “隐藏 ”命令 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 如 图 8-184 所 示 。 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 ， 弹 出 如 图 8-185 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 
话 框 ， 选 择 曲 线 、 草 图 、 片 体 以 及 基准 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 
“全 选 ” 按 钮 ， 将 其 隐藏 ， 其 结果 如 网 8-186 所 示 。 

5. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “装配 ”组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 号 图标， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 8-187 所 示 。 在 载 入 部 件 中 单 击 “hugai” 部 件 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 同 时 组 件 预览 对 话 框 ， 如 图 8-188 所 示 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 “定位 ”下 拉 
列表 中 选择 “通过 约束 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 如 图 8-189 
所 示 。 





chapter 08 
































cv- 人 
综合 实例 
已 加 载 的 部 件 
最 近 访 问 的 部 件 
组 件 预 览 
引用 集 [模型 Ea 
图 层 选项 
图 层 | 1 
预览 Vv 
确定 | [应 用 
图 8-182 “添加 组 件 ” 对 话 框 图 8-183 “组 件 预览 ”对 话 框 


类 型 过 滤器 
图 层 过 滤器 
颜色 过 滤器 
属性 过 滤器 


重 置 过 滤器 





| 细节 过 波 | 
确定 刁 [ 返回 ] 三 取消 | 























8-184 “类 选择 ”对 话 框 8-185 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 8-186 ”生成 实体 
6. 在 “装配 约束 ”对 话 框 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在“ 方位” 下拉 列 表 中 选择 “ 接 
触 ” 选择 相互 配合 的 两 个 平面 如 图 8-190 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
7. 在 “装配 约束 ”中 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 “上 自动 判断 
中 心 / 轴 ”， 分 别 选择 电 诲 的 族 转 中 心 和 欠 淡 的 旋转 中 心 ， 最 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 至 此 ， 两 
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个 部 件 已 经 完全 约束 ， 完 成 装配 结果 如 图 8-191 所 示 。 


他 | 添加 组 件 [总 | 又 


























hushen. prt 
最 近 访 问 的 部 件 
打开 
重复 
态 | 装配 约束 BE 
组 伞 预 览 类 型 人 
交趾 接 前 对 弃 4 
要 约束 的 几何 体 
方位 
名 称 [HUcAT 
引用 集 模型 WODEL”)E 
图 层 选 项 原始 的 让 返回 上 一 个 约束 
图 层 | 1 
设置 Vv 








确定 应 用 























8-187 “添加 组 件 ” 对 话 框 8-188 “组 件 预览 ”对 话 框 8-189 “装配 约束 ”对 话 框 

8. 早 击 “ 亲 单 ”一 “装配 ”一 “爆炸 视图 ”一 “新 建 爆 炸 视图 ”命令 ， 弹 出 “新 建 爆 
炸 图 ”对 话 框 输入 爆炸 图 名 称 ， 单 击 确定 按钮 ， 单 击 “ 蘑 单 ” 一 “装配 ”一 “爆炸 视图 ”一 
“ 目 动 爆炸 视图 ”命令 ， 弹 出 如 图 8-192 所 示 的 “类 选择 ”对 话 框 。 








8-190 “组 件 预 览 ” 对 话 框 及 装配 的 平面 8-191 ”装配 实体 8-192 “类 选择 ”对 话 框 
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9. 根据 提示 单 击 要 爆炸 的 组 件 。 在 图 形 中 单 击 茶壶 盖 ， 如 图 8-193 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 弹 出 “自动 爆炸 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 内 输入 距离 ， 完 成 爆炸 图 如 图 8-194 所 示 。 





8-193 ”选择 爆炸 实体 


8.3 ”机 械 导 实例 


8-194 ”爆炸 图 


8.3.1 小 句 





本 例 绘 制 机 械 辟 小 避 如 图 8-195 所 示 。 





8-195 ”机 械 臂 小 臂 


光盘 \ 动 画 \ 第 8 章 \ 绘 制 机 械 臂 小 彤 .avi 


(9 ta] 





自 完 利用 长 方 体 和 是 台 命 令 绘制 小 辟 的 基体 ， 在 基体 上 创建 腔 体 、 凸 台 、 孔 和 沟 横 特征 
元 成 小 胥 的 创建 。 钢 彼 肖 小 臂 流程 如 图 8-196 所 示 。 


台 名 孔 辟 执 块 
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8-196 ”机 械 辟 小 臂 流程 图 














得 【操作 步骤 】 
1. 选择 “菜单 ”一 “文件 ”一 “新 建 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 准 ” 组 中 
的 图标， 弹出 “文件 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 ” 输入 “ARM01?”， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 面 。 
2. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 甬 图 标 ， 
弹出 如 图 8-197 所 示 的 “ 块 ” es 。 (-8，-8，0) 为 角 点 。 在 “长 度 ”“ 宽 度 ” 
和 “ 避 度 ”数值 输入 栏 分 别 输入 16， 13。 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8-197 所 示 ， 创 建 长 


方 体 特 征 ， 如 图 8-198 所 示 。 





人 
愉 
二 
pr 
mm 震 




















8-197 “ 块 ” 对 话 框 8-198 创建 长 方 体 特征 
3， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ”组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 良 图 标 ， 
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弹出 如 图 8-199 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 单 击 长 方 体 的 上 表面 为 凸 台 放置 面 。 在 “直径 “高 
度 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 16、50、0。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 
选择 站 定位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-200 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 凸 台 特 征 ， 如 
图 8-201 所 示 。 























好 | 凸 台 
选择 步骤 
gl 
过 滤器 任意 
直径 |16 mm #| 
高 度 [50 mm 后 | 
锥 角 0 deg I 
民 侧 | 
| 
= 一 一 一 Wy, 
二 
图 8-199 “上 凸 台 ”对 话 框 图 8-200 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 图 8-201 创建 凸 台 特 征 


4. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “基准 /点 下 拉 菜 单 ” 中 的 基准 平面 图 标 口 ， 
弹出 如 图 8-202 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 “ 按 茶 一 距离 ”类 型 。 在 视图 区 中 选择 长 
方 体 任意 侧面 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 创 建 基准 平面 1。 

同 理 ， 创 建 距 离 长 方 体 的 下 表面 为 8 的 基准 平面 ， 结 果 如 图 8-203 所 示 。 


















平面 的 数量 
平面 方位 











确定 | 蕊 应 用 [ 取消 


8-202 “基准 平面 ”对 话 框 8-203 创建 基准 平面 
5. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 萎 图 标 ， 
弹出 如 图 8-204 所 示 的 “ 凸 台 ”对 话 框 。 选 择 基 准 平 面 为 凸 台 放 置 面 。 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 ， 
调整 凸 台 的 创建 方向 。 在 “直径 ?“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 16、16、0。 单 击 
“和 确定” 按钮， 弹出“ 定位” 对话 框 。 选 择 盖 定位， 定位 后 的 太 二 示意 图 如 图 8-205 所 示 。 
单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 创 建 喇 合 特征 1， 如 图 8-206 所 示 。 
6. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ”组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 鹿 图 标 ， 
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弹出 如 图 8-207 所 示 的 “ 腔 体 ”类 型 选择 对 话 框 。 单 击 “ 答 形 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 算 形 腔 体 ” 的 
放置 面 选择 对 话 杠 。 选 择 其 准 平面 2 为 腔 体 放 置 面 ， 如 图 8-208 所 示 。 弹 出 “水 平 参考 ”对 
话 框 。 选 择 长 方 体 上 表面 平行 与 X 轴 的 边 。 弹 出 “矩形 腔 体 ”输入 参数 对 话 框 ， 在 “长 度 ” 
“宽度 ”和 “深度 ”数值 输入 栏 分 别 输 入 $、16、18。 












































好 | 本 各 
回 | 
过 滤器 任意 
直径 |16 mm 
高 度 |16 mm 5 
锥 角 0 dege 
尽 训 
确定 应 用 
8-204 “四 台 ” 对 话 框 8-205 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 8-206 创建 吓人 台 特 征 1 
ol 林 河 于 x 
长 度 [5 mm 3 
宽度 |16 mm | 
深度 [18 mm EF 
拐角 半径 [0 mm EF 
底面 半径 [0 mm | 
锥 前 [0 deg | 











GE [可 











图 8-207 “ 腔 体 ”类 型 对 话 杠 图 8-208 “和 拖 形 腔 体 ”输入 参数 对 话 杠 
7. 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 取 * 进 行 定位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 
如 图 8-209 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 和 矩形 腔 体 ， 如 图 8-210 所 示 。 











< 一 
8-209 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 8-210 ”创建 腔 体 


8. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 中， 弹出 如 图 8-211 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 
框 。 单 击 虽 图 标 。 在 “直径 >“ 深度 ”和 “项 锥 角 ” 的 文本 框 分 别 输入 8、16、0。 选 择 基 准 
平面 1 为 孔 的 放置 面 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 视图 区 中 选择 凸 台 底 面 圆 弧 。 弹 出 “设置 圆 弧 
的 位 置 ” 对 话 框 。 单 击 “ 圆 弧 中 心 ” 按 钮 ， 创 建 孔 如 图 8-212 所 示 。 

9. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 袁 图 标 ， 
弹出 如 图 8-213 所 示 的 “四 台 ” 对 话 框 。 选 择 凸 台 上 表面 为 放置 面 。 在 “直径 ”高 度 ” 和 “ 锥 
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角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 14、10、10。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 择 w 定 
位 ， 选 择 圆柱 边 。 弹 出 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 圆 弧 中 心 ” 按 钮 ， 创 建 凸 台 特 征 


2， 如 图 8-214 所 示 。 



































8-211 “ 孔 ” 对 话 框 8-212 孔 特 征 

你 | 凸 台 

选择 步 又 
过 滤器 任意 
直径 [14 mm 3 
高 度 |10 mm 和 
锥 前 10 deg 

民 介 
确定 [一 应 用 
8-213 “同人 台 ” 对 话 框 8-214 ”创建 凸 台 特 征 2 


10. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 晶 图 标 ， 
弹出 如 图 8-215 所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 选 中 “ 算 形 ”按钮 。 同 时 ， 弹 出 “ 息 形 柜 ” 放 置 面 先 
择 对 话 框 。 选 择 凸 台 外 表面 为 沟 模 放置 面 。 弹 出 “矩形 沟 柳 ” 参 数 输入 对 话 框 。 在 “ 横 朋 
径 ” 和 “宽度 ”文本 框 中 分 别 输入 12，2， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 视图 区 依次 选择 圆柱 体 上 
表面 圆 弧 和 沟 柜 下 表面 圆 弧 为 定位 边缘 。 弹 出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 在 文本 框 中 输入 0， 
单 击 “确定 ” 投 钮 ， 创 建 息 形 沟 槽 ， 如 图 8-216 所 示 。 

11. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 一 图 标 ， 
弹出 “ 鸡 块 ” 关 型 选择 对 话 框 。 单 击 “ 和 定形 ”按钮 ， 弹 出 “年 形 执 其 ”放置 面 选择 对 话 框 。 
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选择 凸 台 上 表面 为 放置 面 ， 弹 出 “水 平 参考 ” 对 话 框 。 在 视图 区 中 选择 长 方 体 的 与 立轴 平行 
的 边 ， 弹出 如 图 8-217 oT ee 的 输入 参数 对 话 框 。 在 oe 6 pz 闪 座 ” 和 6 训 癌 傣 ” 
数值 输入 栏 分 别 输入 2、2、10。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 取 专 * 进 行 定 





位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 pe 8-218 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 创 建 矩 形 热 块 ， 如 图 8-219 


所 示 。 














| 球形 喘 模 | 
| V 形 沟 槽 | 


确定 刁 [返回 | 三 取消 | 

















图 8-215 “ 槽 ”对 话 框 图 8-216 ”创建 沟 模 
同 理 在 凸 台 上 表面 对 称 位 置 创建 为 一 个 执 块 ， “0 8-195 所 未 。 


、 几 es 
> | SEE 
x < 
(EE p> < 
长 汪 ee 
宽度 证 
es m | 史 
损 角 半径 * 
维 角 区 
U A 
WY La K 7 1 


中 
可 


rm” 
弓 
= 


mM 


， 


中 











8-217 “ 算 形 热 块 ”对 话 框 图 8-218 定位 后 的 尺寸 示意 图 8-219 ”创建 算 形 垫 块 
8.3.2” 基 座 


本 例 绘 制 机 械 臂 基 座 如 几 8-220 所 示 。 





8-220 ”机 械 辟 基 座 
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首先 利用 长 方 体 命令 绘制 研 座 ， 再 利用 圆锥 命令 绘制 辟 的 主体 ， 在 主体 上 绘制 垫 块 和 辆 
人 台 ， 并 添加 腔 体 和 孔 特 征 ， 完 成 基 座 的 绘制 ， 流 程 图 如 图 8-221 所 示 。 


< 中 -也 
-二 


8-221 机械 臂 基 座 流程 区 








- | 
各) 【知识 要 点 】， 


@ 长 方 体 @ 圆锥 名 孔 


| 二 I 
9 【操作 步骤 】 


1. 选择 “有 末 单 ”一 “文件 ”一 “ 狐 建 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 标 准 ” 组 中 
的 图标， 弹出 “文件 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 "”， 输 入 “ARM02”, 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界 面 。 

2. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 号 图 标 ， 
弹出 “ 块 ” 对 话 框 。 以 坐标 点 〈-$0，-$0，0) 为 角 点 创建 长 度 、 宽 度 和 高 度 为 100，100， 
10 的 长 方 体 ， 如 图 8-222 所 示 。 

3. 选择 “ 采 单 ”一 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆锥 ”弹出 如 图 8-223 所 示 的 “圆锥 ” 
对 话 框 。 选 择 “ 直 径 、 高 度 ” 类 型 。 在 “底部 直径 ”“ 顶 部 直径 ”和 和“ 高度” 数值 输 入 栏 分 
别 输入 50，30，100。 在“ 布尔” 下拉 列表 中 选择 “ 求 和 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 圆锥 特征 ， 
如 图 8-224 所 示 。 
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人 女 | 圆锥 [S|X 











布尔 


























镶 选择 体 (1) 
设置 Vv 
预览 Vv 
确定 刁 [ 应 用 |( 取消 | 
8-222 ”创建 长 方 体 特征 8-223 “圆锥 ”对 话 框 8-224 ”创建 圆锥 体 


4. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “基准 /点 下 拉 菜 单 ” 中 的 基准 平面 图 标 品 ， 
弹出 如 图 8-225 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 选择 “YC-ZC 平面 ”类 型 , 单 击 “应 
用 ”按钮 ， 完 成 基本 基准 面 1 的 创建 。 

同上 选择 “XC-ZC 平面 ”类 型 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

同上 选择 “XC-YC 平面 ”类 型 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 ， 如 网 8-226 
所 示 。 


oD Bi 


类 型 人 


kg YC-zC 平面 Ea 


偏 秆 和 参考 











确定 3 蕊 应 用 二 [取消 








8-225 “基准 平面 ”对 话 框 8-226 ”创建 基准 平面 
5， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ”组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 邑 图 标 ， 
弹出 “ 热 块 ”类 型 选择 对 话 框 。 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 弹 出 “矩形 热 块 ”放置 面 选择 对 话 框 。 
选择 圆锥 体 上 表面 为 放置 面 ， 选 择 基 ; 准 平面 1 为 水 平 参考 ， 弹 出 如 图 8-227 所 示 的 “和 矩形 热 
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块 ” 的 输入 参数 对 话 框 。 在 “长 度 ”“ 宽 度 ”“ 高 度 ”“ 扔 角 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输 入 栏 分 
别 输入 20、20、15、0、0。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 ， 选 取 膏 进行 定位 ， 
垫 块 中 心 线 与 基准 平面 定位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-228 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 和 矩形 
热 块 ， 如 图 8-229 所 示 。 







































长 度 
宽度 20 mm 
高 度 15 m | ~ ee i 
拐角 半径 [ m 加 < 一 全、 - 一 一 i 
推 角 0 i Ee ~、 人 1 i > aS > 
i Es 
8-227 “定形 垫 块 ”对 话 框 8-228 ”定位 示意 图 8-229 ”创建 热 块 


6. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “基准 /点 下 拉 菜 单 ” 中 的 基准 平面 图 标 口 ， 
弹出 如 图 8-230 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 “ 按 某 一 距离 ”类 型 。 在 视图 区 中 选择 长 
方 体 任意 侧面 ， 在 “距离 ”数值 栏 中 输入 0， 如 图 8-231 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 创 建 基 
; 蕉 平面 4。 

同 理 ， 创 建 距 离 长 方 体 的 上 表面 为 10 的 基准 平面 S， 结 果 如 图 8-232 所 示 。 


人 嫌 | 基准 平面 Ct 














平面 的 数量 
平面 方位 











确定 > 蕊 应 用 到 [取消 





8-230 “基准 平面 ”对 话 框 8-231 创建 基准 平面 4 8-232 ”创建 基准 平面 $ 

7. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 博 图 标 ， 
弹出 如 图 8-233 所 示 的 “ 凸 台 ”对 话 框 。 在 零件 体 中 选择 基准 平面 4 为 放置 面 ， 单 击 “ 反 侧 ” 
按钮 ， 调 整 凸 台 的 创建 方 回 。 在 “直径”“ 高 度 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 20、20、0。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 择 认 定位 ， 巴 人 台 与 基准 平面 5 的 距离 为 10， 与 
基准 平面 2 的 距离 为 0。 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-234 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 凸 
全 特征 1， 如 图 8-235 所 示 。 
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他 | 皇 台 
选择 步 对 
a 
过 滤器 任意 
直径 |20 m | 
受 度 [20 mm EE 
锥 前 0 deg 
尽 训 | 
确定 应 用 














8-233 “四 人 台 ” 对 话 框 8-234 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 8-235 创建 吓 台 特征 1 

8. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 请 图 标 ， 
弹出 “ 腔 体 ” 类 型 对 话 框 。 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 弹 出 “矩形 腔 体 ” 的 放置 面 选 择 对 话 框 。 在 
零件 体 中 选择 如 图 8-236 所 示 的 放置 面 ， 弹 出 “水 平 参考 ”对 话 框 。 在 长 方 体 上 选择 与 X 
轴 平 行 的 边 ， 弹 出 如 图 8-237 所 示 的 “和 矩形 腔 体 ”输入 参数 对 话 框 。 在 “长 度 ”“ 宽度”“ 深 
度 ”“ 拐 角 半 径 ”“ 底 面 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输入 12、20、20、0、0、0。 单 击 
“确定 ”按钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 取 %* 进 行 定 位 ， 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-238 所 
示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 锥 腔 体 ， 如 图 8-239 所 示 。 



























| deg | 
确定 刁 [ 返回 | 三 取消 | 














8-236 选择 放置 面 











图 8-238 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 图 8-239 ”创建 锥 腔 体 
9. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “特征 ” 组 中 的 同 ， 弹 出 如 图 8-240 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 
框 。 在 “类 型 ”列表 框 中 单 击 V 图 标 。 在 “直径 >“ 深 度 ” 和 “ 顶 锥 角 ” 的 文本 框 分 别 输入 
12、20、0。 在 如 图 8-241 所 示 的 零件 体 中 选择 草图 放置 面 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 
图 点 ”对 话 框 ， 选 择 图 同 定 位 方式 。 在 视图 区 中 选择 凸 台 底 面 圆 弧 ， 如 图 8-242 所 示 。 单 击 
“完成 草图 ”后 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 创 建 孔 如 图 8-243 所 示 。 
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8-240 “ 孔 ” 对 话 框 8-241 ”选择 放置 面 8-242 ”选择 定位 边 8-243 ”创建 孔 

10. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 号 ， 弹 出 如 图 8-244 所 示 的 “了 筷 ”对 话 

框 。 在 “类 型 ”列表 框 中 单 击 国 图 标 。 在 “ 沉 头 直 径 ”“ 沉 头 深 度 ”“ 和 直径 ”“ 深 上 度 ” 和 “项 锥 

角 ” 的 文本 框 分 别 输 18、2、11、10、0。 选 择 长 方 体 的 上 表面 为 讲 图 放置 面 。 弹 出 “至 图 后 ” 

对 话 框 ， 选 择 园 所 对 话 框 。 参 考 为 WCS， 坐 标 依次 为 《16，16，0)， 如 图 8-245 所 示 。 单 击 
“完成 草图 ”按钮 ， 返 回 “ 孔 ” 对 话 框 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 8-246 所 示 。 








孔 方向 
形状 和 尺寸 

















8-244 “和 孔 ”对 话 框 8-245 “ 沉 头 孔 ” 定 位 示意 图 图 8-246 创建 沉 头 孔 
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11. 选择 “ 琳 单 ”一 “搬入 ”一 “关联 复制 ”一 “阵列 特征 ”或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 
选择 “特征 ”组 中 的 阵列 特征 图 标 宅 ， 弹 出 如 图 8-247 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 选 择 沉 
头 孔 为 要 形成 图 样 的 特征 。 对 对 话 框 进行 设置 ， 如 图 8-248 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 
如 图 8-249 所 示 。 


GO| Ex 

要 形成 阵列 的 特征 入 各 
参考 点 和 
# 指定 点 Ea 


阵列 定义 入 



































































方向 1 入 
w 指定 矢 里 
间距 [数量 和 节 距 ” 国 
数量 日 
节 距 [834 mm | 
[| 对 称 
方向 2 EE 
门 使 用 方向 2 
阵列 增 里 v a es 
实例 点 v 
口 使 用 电子 表格 
| 方位 汉 
阵列 设置 v 
阵列 方法 a 
方法 [变化 同 
| 可 重用 的 引用 世 
二 = 阵列 方法 
定 一 | [一 应 用 [应 用 ] (取消 
8-247 “阵列 特征 ”对 话 框 8-248 ”输入 参数 8-249 ”阵列 埋头 孔 后 的 零件 体 


12. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 疤 图 标 ， 弹 出 如 图 8-250 所 示 的 “ 边 倒 
”对 话 框 。 在 视图 区 中 选择 长 方 体 的 四 条 棱 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 如 图 8-251 所 示 ， 并 在 半径 
1 文本 框 中 输入 5。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-220 所 示 。 

















半径 1[5 国 











8-250“ 边 倒 圆 ”对话 框 8-251 选择 倒 圆 边 
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8.3.3 ”转动 关节 
本 例 绘 制 机 械 辟 转动 天 节 如 图 8-252 所 示 。 





8-252 ”机 械 臂 转动 关节 





本 合 利用 理 二 ， 圆 台 和 和 孔 命 令 ， 在 大 臂 的 基体 上 创建 转动 关节， 用 于 连接 基 座 及 大 殿 ， 
机 械 辟 转动 关节 沈 程 如 图 8-253 所 示 。 


ET 


8-253 ”机 械 臂 转动 关节 流程 图 





辟 执 块 鳃 腔 体 和 孔 


9 sm 】 ， 


和 反 “ 这 前” 一 “文件 ”一 “新 建 ”或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “标准” 组 中 
的 站 图标 ， 弹 出 “文件 新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模板 ”列表 框 中 选择 “模型 ”输入 “ARM03”， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 UG 主 界面 。 
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2. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 嘲 图 标 ， 
弹出 如 图 8-254 所 示 的 “ 块 ” 对 话 框 。 以 坐标 点 〈-10，-10，0) 为 角 点 ， 创 建 长 度 、 宽 度 和 
高 度 为 20、20、5 的 长 方 体 ， 如 图 8-255 所 示 。 




















雪 | 使 [总 [又 
类 型 和 
| 得 原点 和 边 长 Ea 
原点 A 
VE 国民- 
尺寸 人 
上 长度 CC) mm EF 
宽度 CYC) |20 m | 
高 度 它 C) [5 mm Ea 
布尔 和 
布尔 壮 无 | 
设置 v 
预览 Vv 











8-254 “长 方 体 ”对 话 框 8-255 创建 长 方 体 特征 

3. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 者 图 标 ， 
弹出 “ 择 块 ”类 型 选择 对 话 框 。 单 击 “ 和 窍 形 ”按钮 ， 弹 出 “ 算 形 垫 块 ”放置 面 选择 对 话 框 。 
选择 长 方 体 上 表面 为 放置 面 ， 选 择 长 方 体 的 与 Y 轴 平 行 的 边 为 水 平 参 考 ， 弹 出 “矩形 热 块 ” 
的 输入 参数 对 话 框 。 在 “长 度 ”“ 宽 度 ”“ 高 度 ”“ 抛 角 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输 
入 20、5$、80、0、0。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 取 志 "进行 定位 ， 执 块 中 
心 线 与 长 方 体 两 边 的 距离 为 10。 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-256 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
创建 矩形 垫 块 ， 如 图 8-257 所 示 。 














8-256 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 8-257 ”创建 矩形 热 块 
4. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 室 图 标 ， 
弹出 “ 腔 体 ” 类 型 对 话 框 。 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 弹 出 “矩形 腔 体 ” 的 放置 面 选择 对 话 框 。 选 
择 热 块 的 侧面 为 放置 面 ， 选 择 热 块 侧面 平行 于 2Z 轴 的 边 为 水 平 参考 。 弹 出 “和 矩形 腔 体 ” 输 入 
参数 对 话 框 。 在 “长 度 ”“ 宽度 ”“ 深 上 度 ”“ 抛 角 半 径 ”“ 底 面 半径 ”和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 
别 输入 45、15、5,0、0、0。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 取 2* 进 行 定位 ， 
定位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-258 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 矩 形 腔 体 ， 如 图 8-259 所 示 。 





250 


Chapter 08 


综合 实例 

5. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 邑 图标 ， 弹 出 “ 边 倒 癌 ” 对 话 框 。 在 视 

图 区 中 选择 垫 块 的 两 条 棱 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 如 图 8-260 所 示 ， 并 在 半径 1 文本 框 中 输入 10。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-261 所 示 。 


Lf 


图 8-258 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 图 8-259 创建 矩形 腔 体 图 8-260 ”选择 倒 圆 边 图 8-261 倒 圆 角 

6. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 量 图 标 ， 
弹出 “ 热 块 ”类 型 选择 对 话 框 。 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ， 弹 出 “和 矩形 垫 块 ”放置 面 选 择 对 话 框 。 
选择 长 方 体 的 下 表面 为 垫 块 放置 面 ， 选 择 长 方 体 与 Y 轴 平 行 的 边 为 水 平 参考 。 弹 出 “和 矩形 执 
块 ”的 输入 参数 对 话 框 。 在 “长 度 ”“ 宽度”“ 高 度 ”“ 拐 角 半 径 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 
别 输入 20、12、10、0、0。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 选 取 癌 * 进 行 定位 ， 
热 块 中 心 线 与 长 方 体 两 边 的 距离 为 10。 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-262 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 创 建 矩 形 垫 块 ， 如 图 8-263 所 示 。 

7. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “基准 /点 下 拉 菜 单 ” 中 的 基准 平面 图 标 口 ， 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 “ 按 某 一 距离 ”类 型 。 在 视图 区 中 选择 长 方 体 任意 侧面 ， 在 
“距离 ”数值 栏 中 输入 0， 如 图 8-264 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 创 建 基准 平面 1。 














r 一 -一 -一 -一 -一 一 -一 一 -一 -一 一 











图 8-262 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 图 8-263 ”创建 矩形 热 块 图 8-264 ”创建 基准 平面 1 

8. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 一 “更 多 ” 库 一 “设计 特征 ” 库 中 的 再 图 标 ， 
弹出 如 图 8-265 所 示 的 “ 曲 台 ”对 话 框 。 选 择 基 准 平面 1 为 放置 面 ， 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 ， 调 
整 瑟 台 的 创建 方 回 。 在 “直径 ”局 上 度 ” 和 “ 锥 角 ” 数 值 输入 栏 分 别 输 入 20，12，0。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 弹 出 “和 定位 ”对 话 框 。 选 择 认 定位 ， 凸 台 与 之 轴 距离 为 10， 与 下 端 热 块 的 底 边 
距离 为 0。 定 位 后 的 尺寸 示意 图 如 图 8-266 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 凸 台 特 征 1， 如 图 
8-267 所 示 。 
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[ 确定 ][ 应 用 ][ 取消 | 














8-265 “ 凸 台 ” 对 话 框 8-266 ”定位 后 的 尺寸 示意 图 。 图 8-267 创建 凸 台 特征 1 
9. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 特 征 ” 组 中 的 世 ， 弹 出 “ 孔 ” 对 话 杠 。 单 击 V 图 标 。 
选取 边 倒 圆 的 中 心 为 指定 点 ， 在 “直径 ”“ 深 度 ” 和 “项 锥 角 ” 的 文本 框 分 别 输入 8、5、0。 
选择 热 块 侧面 为 放置 面 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8-268 所 示 。 创 建 孔 如 图 8-269 所 示 。 
同 理 ， 在 圆 台 中 心 创建 “直径 >“ 深 度 ” 和 “ 顶 锥 角 ” 为 12，12，0 的 简单 孔 ， 结 果 如 
图 8-253 所 示 。 





8-268 选择 定位 边 8-269 ”创建 孔 


8.3.4 ”机 械 辟 装配 


本 例 绘制 机 械 臂 装配 如 图 8-270 所 示 。 





8-270 机械 臂 装配 
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本 蔬 将 介绍 机 械 臂 装配 的 具体 过 程 和 方法 ， 将 机 械 臂 的 三 个 零 部 件 : 基 座 ， 转 动 天 节 和 
小 辟 等 竣 配 成 完整 的 机 械 芽 。 装 配 图 如 图 8-271 所 示 。 








8-271 机械 臂 装配 图 


1 【知识 要 点 】， 


本 未 加 组 件 名 装配 约束 和 建立 爆炸 视图 


LS 【操作 步 又】 ， 


. 选择 “来 单 ” 一 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “标准 ” 
了 了] 图标， 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 装 配 模板 ， 输 入 文件 名 为 ARML。 

2. 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 图 标 辟 ， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 如 图 8-272 所 示 。 单 击 | 了 按钮 ， 弹 出“ 部件 名 ”对 话 框 。 选 择 已 
存 的 零 部 件 文件 ， 单 击 右 侧 “ 预 览 ” 复 选 框 ， 可 以 预览 已 存 的 零 部 件 。 选 择 “ARM02.prt” 
文件 ,， 右 侧 预览 窗口 中 显示 出 该 文件 中 保存 的 基 座 实体 。 弹 出 “组 件 预览 > 窗口 ， 如 图 8-273 
所 示 。 

3. 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,“ 引 用 集 ” 选 项 选择 “模型 ”选项 ,“ 定 位 ”选项 选择 “ 绝 
对 原点 的 ”选项 ,“ 层 选择 ”选项 选择 “原先 的 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 按 绝 对 坐 
标定 位 方法 添加 基 座 零件 ， 结 果 如 图 8-274 所 示 。 

4. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 图 标 蒜 ， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 单 击 其 中 | 了 按钮 ， 弹 出“ 部件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “ARM03.prt” 
文件 ,， 右 侧 预 览 窗 口中 显示 出 转动 关节 实体 的 预览 图 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “组 件 预览 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-275 所 示 。 

5. 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,“ 定 位 ”选项 选择 “通过 约束 ”选项 ， 弹 出 “装配 约束 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-276 所 示 。 选 择 “ 对 齐 接 触 ” 类 型 ， 用 光标 首先 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选择 
基 座 的 右 侧 端面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 转动 关 市 问 面 ， 如 图 8-277 所 示 。 
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已 加 载 的 部 件 


OO 





最 近 访 问 的 部 件 





Ei 








确定 应 用 











图 8-272 “添加 组 件 ” 对 话 杠 图 8-273 “组 件 预览 ”窗口 
TT 





8-275 (44 组 件 预 览 和 9》 侵 立 窗口 





| "站 接种 对 褒 品 


要 约束 的 几何 体 
















[网 预览 窗口 
门 在 主 窗口 中 预览 组 件 


人 确定 沁 [ 应 用 |([ 取消 | 














图 8-276 “装配 约束 ”对 话 框 图 8-277 ”配对 约束 
6. 选择 “同心 ”类 型 ， 用 光标 前 先 在 “组 件 预 入 ”窗口 中 选择 基 座 上 端 筷 ， 接 下 来 在 
绘图 窗口 中 选择 转动 关节 上 应 孔 ， 如 图 8-278 所 示 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 基 座 与 转动 关 
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市 的 配对 疲 配 ， 结 果 如 图 8-279 所 示 。 





图 8-278 ”同心 约束 图 8-279 ” 基 座 与 转动 关节 装配 
7. 单 击 “主页 ”选项 卡 ， 选 择 “ 装 配 ” 组 一 “组 件 下 拉 菜 单 ” 中 的 添加 组 件 图 标 慰 ， 
弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 单 击 | 了 按钮 ， 弹 出“ 部件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “ARMO01.prt” 文 件 ， 
右 侧 预览 窗口 中 显示 出 小 臂 的 预 多 图 。 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 弹出“ 组件 预 钨 ”窗口 ， 图 8-280 
所 示 。 
8. 在 “装配 约束 ”对 话 杠 中， 选择 “同心 ”类 型 ， 用 光标 首先 在 组 件 预 哆 窗口 选择 转动 
关节 上 的 孔 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 小 辟 上 的 孔 ， 如 图 8-281 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


是 付 伟 旺 





8-280 “组 件 预览 ”窗口 8-281 同心 约束 
9. 在 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 中 ， 和 选择“ 平行” 类 型 ， 首 先 在 “组 件 预 览 ”窗口 中 选择 小 
辟 中 块 的 上 面 ， 接 下 来 在 绘图 窗口 中 选择 转动 关节 上 面 ， 奢 方 同 相反 ， 可 选择 “返回 上 一 个 
约束 ”六 按钮 ， 完 成 转动 关节 和 小 臂 的 配对 装配 ， 结 果 如 图 8-282 所 示 。 
10. 选择 “菜单 ”一 “装配 ”一 “爆炸 图 ”一 “新 建 爆炸 图 ”图 标 芒 ， 弹 出 “新 建 爆 炸 
图 ”对 话 框 ， 如 图 8-283。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 可 以 输入 爆炸 视图 的 名 称 ， 或 是 接受 默认 名 
称 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 建 立 “Explosion 1” 焊 炸 视 图 。 


oa 











8-282 ”平行 约束 8-283 “新 建 焊 炸 图 ”对 话 框 
11. 选择 “菜单 ”一 “装配 ”一 “爆炸 图 ”一 “编辑 爆炸 图 ”图 标 了 ，， 弹 出 “编辑 爆炸 
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图 ”对 话 框 ， 如 图 8-284 所 示 。 在 绘图 窗口 中 单 击 小 辟 组 件 ， 然 后 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 
单 击 “移动 对 象 ” 单 选 框 ， 如 图 8-285 所 示 。 在 绘图 区 中 直接 选择 Y 轴 或 者 单 击 “选择 杆 ” 
工具 栏 中 的 5..， 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 如 图 8-286 所 示 。 






































OE EE Eo ”|X 
[ods 加 选择 对 象 
加 移动 对 象 他 移动 对 得 
2 人 只 移动 手柄 
0 距离 (mm 0 
| 捕 提 和 0 捕捉 增 量 0 
pf1 \ FA a te 
取消 原始 位 置 职 消 爆 时 原始 位 置 
[确定 | [应 用 | [取消 | [确定 | 厂 矶 用 | [取消 
8-284 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 色 8-285 “移动 对 象 ” 早 选项 图 8-286 “矢量 ”对 话 框 


12. 在 绘图 窗口 中 单 击 YC 轴 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 ， 激 
活 “ 编 辑 爆炸 视图 ”对 话 框 中 “距离 ” 设 定 文 本 框 ， 设 定 移 动 距离 为 50， 即 沿 Y 轴 正 方 癌 
移动 50， 如 图 8-287 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 完 成 对 机 械 避 元 炸 位 置 的 重 定位 ， 同 样 方 
法 完成 剩余 零件 的 爆炸 ， 结 束 如 图 8-288 所 示 。 























| 编 簿 爆 作 图 人 X 
加 选择 对 象 
国 移 动 对 象 
人 只 移动 手柄 
距离 (nm) 后 
加 捕 扣 增 昌 一 
[入 国 [cg 
[取消 爆炸 | 村 
[确定 ] (应 用 ] [ 取消 | 
8-287 设 定 移动 距离 8-288 ”编辑 机 械 臂 组 件 


【操作 步 又】 


.绘制 如 图 8- 289 加 8-293 所 示 滑 动 轴承 的 4 个 零件 图 。 
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图 号 ;zch-3 名 称 ， 灿 承 盖 
材料 :HT200 





8-289 ”滑动 轴承 的 上 意 


技术 要 求 


1. 整体 加 工 完 华 后 天 从 
1 中 间 廊 开 


图 号 ; Zech-2、4 省 称 ， 上、 下井 衬 
材料 : 2Cn9nl10Pbl 








图 8-290 滑动 轴承 的 上 、 下 轴 衬 


中 1 6.3 
其 余 
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图 号 : zch-4 名 称 ， 轴 衬 固定 套 
材料 : 2Cnsnl0Pb1 














8-291 滑动 轴承 的 轴 衬 固定 套 
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技术 要 求 
1. 中 心 孔 与 轴承 盖 配 作 


图 导 : zch-l] 名称， 向 承 凌 
材料 :HT200 




































































8-292 ”滑动 轴承 的 轴承 座 
2. 绘制 如 图 8-293 所 示 滑 动 轴承 的 装配 图 。 


B-B 拆 去 件 8 
2 


1. 轴承 装配 合适 后 ， 再 加 工 油 孔 
2. 调整 试 转 司 淮 件 用 烘 油 清 禾 ， 工 
作 而 洲 克 干 油 ， 


ITLT EE 


I 
[人民 





8-293 ”滑动 轴承 装配 图 
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